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& Uziom pretowym pograzalny, wykonany z dwéch pretéw stalowych, miedziowanych @ 3/4"
o facznej dlugosci I=12mb kazdy, faczonych w gérnej czéci bednarkq StZn 25*4 (zlacze
skrecane, poziome). Prety wbijane w rozstawie Smb | w odleglo$cl 5mb od
masztu/stupa/szafki. Ziacze zabezpieczone na diugosci 30cm cynkiem w spray'u i
dwukrotnie lakierem asfaltowym. taczenie uziomu z zaciskiem PE szafki/masztu/stupa -
bednarka jw uktadana w wykopie na gleboko$ci 60cm.

Rezystancja uziemienia : R«=<10Q.

—

So. Stup oswietleniowy, aluminiowy SAL-70K, wysokos¢ stupa h=7,0m, posadawiany na

prefabrykowanym betonowym fundamencie B-71.

W stupie komplet ztgcz 1ZK-4 i zabezpieczenie oprawy D02-2A/gG.

Stup z oprzewodowaniem YKYzo 3*1,5.

Na stupie wysiegnik WR-4/1/0,5/5 ZP z oprawg o$wietleniowg

STREETPARK NEW LED PREMIUM HO 62W/5400Im STREET-M E 21 750, IP65/IK0S.
Waga oprawy 7,0kg.

Oprawa wg kat. LUXIONA, stup i wysiegnik wg kat. ROSA.

Zacisk PE i podstawa stupa uziemione.

So °_ Stup o$wietleniowy, aluminiowy SAL-70K, wysokos¢ stupa h=7,0m, posadawiany na
prefabrykowanym betonowym fundamencle B-71.
W stupie komplet zigcz 1ZK-4 i zabezpieczenie opraw 2*[D02-2A/gG].
Stup z oprzewodowaniem 2*[YKYzo 3*1,5).
Na stupie wysiegnik WR-4/2/0,5/5 ZP z dwoma oprawami o$wietleniowymi
STREETPARK NEW LED PREMIUM HO 62W/5400Im STREET-M E 21 750, IP65/1K09.
Waga oprawy 7,0kg.
Oprawy wg kat. LUXIONA, stup | wysiegnik wg kat. ROSA.
Zacisk PE i podstawa stupa uziemione.

RNz
M

Maszt oéwietleniowy, aluminiowy MAL-12,5; wysoko$¢é masztu h=12,5,
posadawiany na fundamencie prefabrykowanym, betonowym B-80.

W maszcie komplet ztacz IZK-4 i zabezpieczenie opraw 2*[D02-4A/gG].

Maszt z oprzewodowaniem 2*[YKYzo 3*1,5).

Na maszcie wyslegnik regulowany WM-21 REG z dwoma oprawami o$wietieniowymi
SPARTA LED 250W/30000Iim SH NARROW E 750, IP65/IK08.

Waga oprawy 10,5kg.

Oprawy wg kat. LUXIONA, maszt i wysiegnik wg kat. ROSA.

Podstawa masztu uziemiona. R :<<10Q.

Zasilanie masztu : YKYZo 5*2,5 od Sob.
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kabel YKYZzo 5*16 w DVK 110 + StZn 30*5, w wykopie.

Przy stupie pozostawi¢ zapas kabla w ilosci 1,5mb z kazdej strony stupa.

28 - odlegtos¢ pomigedzy stupami

[34] - dtugo$¢ kabla uwzgledniajaca zapas kabla i dtugo$¢ potrzebna na wciggniecie kabla w stup.

Sob - szafka o$wietlenia boisk.

Obudowa metalowa, stalowa, malowana proszkowo, klasa IP66/IK10,
wymiaréw 700*500*257, wyposazona dodatkowo w :

- ptyte dolng przepustowa,

- zestaw do montazu aparatury modutowej,

- daszek dwuspadowy.

Drzwi szafki petne, zamykane na dwa zamki patentowe.

Szafka stawiana na wylewanym na budowie fundmencie betonowym,
wyprowadzonym 20 cm powyzej poziomu terenu.

Wymiary fundamentu : 700*500*900, zabezpieczony antywilgociowo.
Fundament z rurami przepustowymi :

2*@60+6*@40.

Do tylnej $cianki montowana rozdzielnica skrzynkowa RNz

[wg odrebnej specyfikacji].

Montaz : do tylnej $cianki szafki Sob.

Wysokoé¢é montazu : h=0,60m ppp dla dolnej krawedzi obudowy.

Rozdzielnica nascienna z tworzywa, zewnetrzna, klasa IP67 (opcja),
wyposazonaw :

- jedno gniazdo CEE 16A/400V/5P,

- dwa gniazda GS 16A/230V/3P.

Obcigzenie : Pmax=3,0kW/400V

Zabezpieczenie gniazd w Sob.

Specyfikacja przyktadowa : nr kat. BALS 51 3447 - klasa IP67 jako opcja.

Wymiary rozdzielnicy : 170*118*107.
Montaz : do tylnej $cianki szafki Sob.
Wysokoé¢é montazu : h=0,60m ppp dla dolnej krawedzi obudowy.

kabel YKYzo 3*2,5 w DVK 75 w wykopie.

So.1.34
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
KABLOWE LINIE NN | OSWIETLENIOWE.

SCHEMAT LINII OSWIETLENIOWYCH.

PROJEKT WYKONAWCZY

Uktad zasilania :
TN-C - dla gtéwnej linii zasilajgcej RGNN
TN-S - dla instalacji odbiorczych.

Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
natychmiastowe, samoczynne odtgczenie zasilania.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ARCHI-SIZE

BRANZA ELEKTRYCZNA - PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT :

mgr inz. Krzysztof Hirsch

upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk,

bez ograniczen.

Wopis do KPOIIB pod numerem 5
KUP/IE-0111/03 podpis

JAKUB KACZOROWSKI J \
TEL. 501-53-66-37
WLOCLAWEK 87-800
ULXKALISKA 90/69 N

INWESTOR :

POWIAT WLOCLAWSKI

UL. CYGANKA 28
87-800 WLOCLAWEK

SPRAWDZAIACY :

inz. Jan Klockowski

upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk,
bez ograniczeni.

Wpis do KPOIIB pod numerem

ADRES INWESTYCII :

87-860 LUBIENIEC
GMINA CHODECZ

DZIALKI NR 223/2, 220, 225
TEMAT :
BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM
KSZTAtCENIA ZAWODOWEGO
NA BAZIE ORGANIZACYINEJ
ZS W CHODCzZU

KUP/IE-1038/01 podpis
DATA: SKALA : NUMER RYSUNKU :
15.03.18 | --- | EWZ-03
TEMAT RYSUNKU :

KABLOWE LINIE NN | OSWIETLENIOWE.
SCHEMAT LINII OSWIETLENIOWYCH

WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI
PRACOWNI PROJEKTOWE) ARCHI-SIZE

I NIE MOZE BYC UZYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZESCI LUB

W CALOSCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,
BEZ PISEMNE] ZGODY PRACOWNI




