Przedmiar Lubraniec — remont archiwum

Lp. Opis jm Obmiar

" Woma_u.nms._@ elementow podldg drewnianych z m2 |[5.67*4,16}+[5,67%2,78]= 39,350 m2
ptyt pilsniowych

2. |Rozebranie podtég drewnianych slepych m2 (39,350 m2

3. |Rozebranie legaréw podiogowych m [6*7=42,000m

4. |Rozebranie usuniecie starej zasypki podiog m2 |39,350 m2
Podktady murarskie w budownictwie

5. |mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z m3 {6,94*%0,5%0,6 =2,082 m3
thucznia lub zuzla na podtozu gruntowym

6. Przewozenie Hmanwaﬂ H.EoHEm ceglanego na m3 [36.35%0.3 = 11,805 m3
odl. do 30 m w poziomie
Wywiezienie gruzu spryzmowanego

7. |samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 | m3 |[11,805-2,082 =9,723 m3
km
Wywiezienie gruzu Spryzmowanego

8. [samochodami skrzyniowymi na kazdy m3 {11,805-2,082 =9,723 m3
nastepny 1 km. Krotnosé¢ =10
Podktady betonowe w budownictwie

o BﬁmemEo&B i =Nimomb0m9 publicznej N. m3 [39.35%0,1 = 3,935 m3
transportem i ukladaniem recznym na podlozu
gruntowym
Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z

10. {folii polietylenowej szerckiej — poziome m2 |39,35%1,10 = 43,285 m2

posadzkowe




11.

Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z phyt
styrdur gr. 10cm poziome na wierzchu
konstrukcji na zaprawie

m2

39,350 m2

12.

Posadzki cementowe i zatarte na ostro grubosci
25 mm

39,350 m2

13.

Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
doptata za zbrojenie siatkg stalowa

m?2

39,350 m2

14.

Posadzki cementowe wraz z cokolami zatarte —
zmiana posadzki o 10 mm — Krotnosé¢ = 4.5

m2

39,350 m2

15.

Gruntowanie podtozy preparatem ,,CERESIT
CT 17”1 ,,ATLAS UNI GRUNT” -
powierzchnie poziome

m2

39,350 m2

16.

Samopoziomujgce masy szpachlowe typu
TERPLAN-N grubos¢ 2.0 mm wewnatrz
budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet

m?2

39,350 m2

17.

Malowanie posadzki farba do betonu
epoksydows

m2

39,350 m2

18.

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
Sm2 — sufity

39,350 m2

18.

Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt
gipsowych pojedyncze z katownikow
metalowych na stropach

40,210 m2

20.

Oktadziny z ptyt gipsowych ppoz na sufitach
na rusztach metalowych

m2

40,210 m2




21.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
tynkéw wewnetrznych sufitow

m2

39,350 m2

22.

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5m2 — $ciany

m2

58,13+67,63 = 125,760 m2

23.

Gruntowanie podlozy preparatem ,,CERESIT
CT 17”1,,ATLAS UNI GRUNT” -
powierzchnie pionowe

m2

125,760 m2

24.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian

m2

125,760 m2

23.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
tynkoéw wewnetrznych scian

m2 .

125,760 m2

26.

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o
powierzchni do 2.0 m2

szt,

1 szt.

27.

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o
grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otwordéw
drzwiowych i okiennych

m3

1,20*2,10*0,45 = 1,134 m3

28.

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych
kat.IIl zaprawy cementowej na $cianach i
stupach prostokatnych na podtozu z cegly,
pustakow ceramicznych, gazo- i planobetonéw
0 powierzchni do 1m2 w jednym miejscu

m2

2,500 m2




Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w

29. [Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- 3,000 m
wapienne;j
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach

30. 1z cegiet — dostarczenie i obsadzenie belek 3,000 m

stalowych do I NP 180mm




