Załącznik Nr 6 do specyfikacji  

Kosztorys ofertowy (ślepy)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice - Wilkowiczki  w m. Wilkowice, długość 0,930 km”
	2
	Roboty w zakresie nawierzchni jezdni i poboczy

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.

obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	12 d.2
	D-05.03.11
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	30,00
	
	

	13 d.2
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	1397,20
	
	

	14 d.2
	D-05.03.05b
	Warstwa profilowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W śr. 100 kg/m2 (śr. 4 cm) jako konstrukcja poszerzenia                                                             1303,8+93,4=1397,2 m2
	Mg
	136,92
	
	

	15 d.2
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	5293,80
	
	

	16 d.2
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	5795,70
	
	

	17 d.2
	D-05.03.26a
	Siatka przeciwspękaniowa na poszerzeniu
	m2
	1594,00
	
	

	18 d.2
	D-05.03.05b
	Warstwa profilowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W śr. 100 kg/m2 (śr. 4 cm)  5293,8+501,9=5795,7 m
	Mg
	567,98
	
	

	19 d.2
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	5795,70
	
	

	20 d.2
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grub. 4 cm
	m2
	5795,70
	
	

	21 d.2
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie na gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni poboczy wraz z wywiezieniem urobku
	m2
	2051,30
	
	

	22 d.1
	D-06.03.01 a
	Umocnione pobocze z kruszywa łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub 20 cm
	m2
	2051,30
	
	

	23 d.2
	D-01.01.01 a
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza
	km
	1,00
	
	

	Razem Roboty w zakresie nawierzchni jezdni:
	-   zł

	
	WARTOŚĆ NETTO:
	-   zł

	
	VAT 23%:
	-   zł

	
	WARTOŚĆ BRUTTO:
	-   zł


słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………


