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KOSZTORYS PRZETARGOWY - rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gérny - Kukin (ul. Dobrzynska). ROBOTY DROGOWE
| STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp. | Nr spec.techn. Opis Jedn llos¢ Cena Wartos¢
. mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
KOSZTORYS PRZETARGOWY - rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gorny - Kukin (ul. Dobrzyrniska). ROBOTY DRO-
GOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 4 cm z wywozem | m2 | 14300
d.1 materiatu z rozbidrki
2|/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- m2 2903
d.1 mentowo-piaskowej
3|D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 6 cm z wywozem m2 8859.00
d.1 materiatu z rozbidrki
4|/D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 45
d.1 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5/D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych azurowych o wymia-| m2 52
d.1 rach 60x40x10 cm
6/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na m2 158
d.1 podsypce cementowo-piaskowej
7|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. $r. 30 cm m2 547
d.1
8|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 20 cm m2 3445.00
d.1
9|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm m2 poz.3B =
d.1 8520.00
10/D-01.02.04 Rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawa z m 251
d.1 wywozem na odl. do 1 km
11/D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 420
d.1
12/D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z przeset stalowych m 85.20
d.1
13/D-01.02.04 Rozebranie muréw i stupéw na zaprawie cementowej m3 13.50
d.1
14/D-01.02.04 Rozebranie fundamentéw betonowych m3 18.37
d.1
15/D-01.02.04 Wywoz gruzu z terenu rozbiorki - zatadowanie gruzu m3 4456.64
d.1
16/D-01.02.04 Wywéz gruzu z terenu rozbiorki - transport gruzu na odl. 1 km| m3 poz.15 =
d.1 4456.64
17|/D-01.02.04 i D- |Wywoz gruzu z terenu rozbiorki - doptata za kazdy dalszy roz- | m3 4486.51
d.1]/05.03.11 poczety 1 km transportu gruzu - za nast. ..... km (odlegtosc
wywozu okresla Wykonawca na wiasna odpowiedzialno$c¢)
18/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 2.86
d.1 drég w terenie réwninnym.
19/D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2 (4179)*
d.1 15 cm za pomoca spycharek 95% =
3970.05
20|D-01.02.02 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2 (4179)*
d.1 bosci do 15 cm z darnig z przerzutem 5% =
208.95
21|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr.kat. lll-IV z m3 7700
d.1 transp.urobku na odl. do ..... km (odlegto$¢ wywozu okresla
Wykonawca na wtasnag odpowiedzialno$c¢)
22|D-01.02.02 i D- |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazy- | ms3 (poz.19+
d.1/02.01.01 nowanej w hatdach z transportem na odlegtos¢ do 1 km, grunt poz.20)*
kat. I-llI 0.1-
[(poz.47A*
0.05*1.03)
+
(poz.47B*
0.1*1.03)]
=104.27
23|D-01.02.02 i D- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu grun- | m3 poz.22 =
d.1/02.01.01 tu kat. I-IV ponad 1 km, przew6z po drogach o nawierzchni 104.27
utwardzonej - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wy-
konawca na wlasng odpowiedzialnos$¢)
24|D-02.03.01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dostarczonej samocho- m3 (poz.27)*
d.1 dami samowytadowczymi, grunt kat. |-l 5% =
120.00
25|D-02.03.01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczar- | m3 poz.24 =
d.1 kami 120.00
26|D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wysokosci do 3,0 m m3 (poz.27)*
d.1 spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-11 95% =
2280.00
27|/D-02.03.01 Materiat do nasypow (piasek) m3 2400
d.1

Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
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KOSZTORYS PRZETARGOWY - rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gérny - Kukin (ul. Dobrzynska). ROBOTY DROGOWE
| STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp. | Nr spec.techn. Opis Jedn llos¢ Cena Wartos¢
. mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
2.1 Usuniecie drzew i krzewow
28|D-01.02.01 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt. 5
d.2.1
29|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt. 1
d.2.1
30|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt. 1
d.2.1
31|D-01.02.01 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt. 1
d.2.1
32|D-01.02.01 Karczowanie drzew migkkich - dodatek za kazde dalsze 5 cm | szt. poz.31 =
d.2.1 Srednicy pnia - za nast. 15 cm 1
Krotnosé = 3
33|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o Srednicy pnia 41-65 cm szt. 5
d.2.1
34|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5cm | szt. |poz.33B =
d.2.1 Srednicy pnia - za nast. 5 cm 2
35|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5cm | szt. |p0z.33C =
d.2.1 Srednicy pnia - za nast. 25 cm 1
Krotnosé = 5
36|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5cm | szt. |poz.33D =
d.2.1 Srednicy pnia - za nast. 35 cm 1
Krotnosé = 7
37|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od ha 215/
d.2.1 31% do 60% powierzchni. 10000 =
0.0215
38|D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2 km m3 6.33
d.2.1
39|D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 6.17
d.2.1
40|D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp 24.22
d.2.1
41|D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu | m3 poz.38 =
d.2.1 - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na 6.33
wiasna odpowiedzialno$c¢)
42|D-01.02.01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km | mp 30.39
d.2.1 Wywozu - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wyko-

nawca na wlasng odpowiedzialno$c¢)

Razem dziat: Usuniecie drzew i krzewow

2.2 Zabezpieczenie istniejacych drzew
43|D-01.02.01a Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykony- | szt. 16
d.2.2 wania robét
44|D-01.02.01a Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wy- szt. 43+33+3
d.2.2 konywania robét =79
Razem dzial: Zabezpieczenie istnhiejacych drzew
23 Roboty wykonczeniowe
45|D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw w m2 6864
d.2.3 gruntach kat.I-l
46|D-08.02.01 Umocnienie skarp z ptyt betonowych azurowych ("EKO") o wy-| m2 150
d.2.3 miarach 60x40x10 cm
47|D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- m2 6045.00
d.2.3 musu 5 cm (humus pozyskany z terenu budowy)
48|D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 m2 | poz.47B =
d.2.3 cm humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5 45.00
cm
Krotnosé = 5
49|D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy hu- m2 |8580-
d.2.3 musu 5 cm poz.47A =
2580.00
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
Razem dzial: ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
3 PODBUDOWY
50| D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyj-| m2 | 13517
d.3 ne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu row-
niarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. -1V
51|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyj- | m2 | 12484.00
d.3 ne nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kategorii Il-
v
52|D-04.05.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cemen- m2 poz.50 =
d.3 tem Rm=1.5 MPa, warstwa gr. 30 cm 13517.00
53|D-04.04.02 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ m2 |poz.51C =
d.3 warstwy po zageszczeniu 10 cm 3653.00
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KOSZTORYS PRZETARGOWY - rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gérny - Kukin (ul. Dobrzynska). ROBOTY DROGOWE
| STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp. | Nr spec.techn. Opis Jedn llos¢ Cena Wartos¢
. mia- zt zt
ry (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
54|D-04.04.02 Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ m2 | poz.51D =
d.3 warstwy po zageszczeniu 15 cm 76.00
55|D-04.04.02 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ m2 6600.00
d.3 warstwy po zageszczeniu 20 cm
56/D-04.04.02 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ m2 13281
d.3 warstwy po zageszczeniu 30 cm
57|D-10.01.01 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosé m2 poz.64*
d.3 warstwy po zageszczeniu 30 cm na poszerzeniach do 2,5 m 1.8 =
441.00
58|D-10.01.01 Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielegnacja pias- m2 poz.64*
d.3 kiem i woda, grubo$¢ warstwy 10 cm 1.2=
294.00
59|D-10.01.01 Podsypki cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie, m2 poz.64*
d.3 grubos¢ warstwy 4 cm 0.9 =
220.50
60|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw niebitu- m2 poz.56 =
d.3 micznych 13281.00

Razem dziat: PODBUDOWY

4 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIANY OPOROWE | NAWIERZCHNIE
61|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wy- m 7566.00
d.4 konaniem taw betonowych (beton C12/15; F=0,065 m2) na
podsypce cementowo-piaskowej
62|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m 2900
d.4 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
63|D-10.02.01 Palisada z elementéw betonowych 15x120 cm m 100
d.4
64|D-08.01.01 Ustawienie $cian oporowych prefabrykowanych wys. 0.8 mna | m 245
d.4 przygotowanym podtozu
65|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw bitumicz- | m2 | 23805.00
d.4 nych
66|D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W | m2 | 17800.00
d.4 50/70) - warstwa wigzaca i wigzaco-wyréwnawcza asfaltowa -
grubosé po zageszcz. 6 cm
67|D-05.03.05b Utozenie geosiatki przeciwspekaniowej (100 kN/m) pod warst- | m?2 3430
d.4 wy bitumiczne
68|D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S m2 poz.66 =
d.4 50/70) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 17800.00
cm
69|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m2 5992
d.4 (bezfazowa lub z mikrofaza) szarej, uktadane na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
70/D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m2 416
d.4 (bezfazowa lub z mikrofaza) kolorowej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
71/D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm sza- | m?2 3639.00
d.4 rej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petniane piaskiem
72|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolo-| m?2 282.00
d.4 rowej, ukladane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetniane piaskiem
73|/D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35 cm "dotyko- m2 98.00
d.4 wych" zéttych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg
74/D-05.03.25 Gorna warstwa nawierzchni z ttucznia kamiennego, grubo$é m2 | poz.51E =
d.4 warstwy po uwatowaniu 30 cm na poszerzeniach do 2,5 m 2155.00
Razem dziat: LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIANY OPOROWE | NAWIERZCHNIE
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU
5.1 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
75/D-01.02.04 Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazéw szt. 30
d.5.1
76/D-01.02.04 Rozebranie stupkoéw do znakéw szt 27
d.5.1
77|/D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 szt. 75
d.5.1 mm
78/D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu Il o pow. szt. 2
d.5.1 ponad 0.3 m2
79/D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu (folia typu l) o | szt. 15
d.5.1 pow. do 0.3 m2
80|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu typu | o pow. | szt. 23
d.5.1 ponad 0.3 m2
81|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace, szt. 19
d.5.1 dodatkowe (folia typu I) o pow. do 0.3 m2

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939




-5-
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| STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp. | Nr spec.techn. Opis Jedn llos¢ Cena Wartos¢
. mia- zt zt
ry (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
82|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace i szt. 26
d.5.1 dodatkowe typu | o pow. ponad 0.3 m2
83|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki przeszkodowe U-5c aktywne szt. 10
d.5.1
84|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace i szt. 14
d.5.1 dodatkowe typu Il 0 pow. ponad 0.3 m2
85|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - tablice typu F z folii typu | (pow. $r. szt. 5
d.5.1 1.71 m2)
Razem dzial: Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
5.2 Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
86|D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m2 499.00
d.5.2 za pomocag mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
nywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne
Razem dziat: Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
5.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
87|D-07.06.02 Porecze ochronne sztywne U-11a (typ "lubelski") o rozstawie m 245
d.5.3 stupkéw co ok. 2.0 m

Razem dziat: Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Razem dzial: STALA ORGANIZACJA RUCHU

6 WZNOSZENIE OGRODZEN

88|D-01.02.04 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - $cian m2 22.00

d.6 prostych

89|D-01.02.04 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych taw fundamentowych m3 18.37

d.6 w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20

90|D-01.02.04 Podmuréwka i stupy ogrodzenia murowane na zaprawie cem.-| m3 13.50

d.6 wap. z cegiet ceramicznych - petnych kl. 15

91|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z przeset stalowych m 85.20

d.6

92|D-01.02.04 Wykonanie tynkéw dekoracyjnychzewnetrznych, naktadanych | m2 128.56

d.6 recznie, o grubosci 2,0 mm, na stupach i podmuréwkach ogro-

dzen

93|D-01.02.04 Zwienczenie podmuréwki elementami klinkierowymi (elementy| m 85.20

d.6 z rozbidrki)

94|D-01.02.04 Przykrycia stupkéw z elementow klinkierowych (elementy z szt 13+24 =

d.6 rozbiorki) 37

95|D-01.02.04 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych (stupki i siatka z m2 poz.11*

d.6 rozbiérki) obetonowanych - budowa 1.2=
504.00

96|D-01.02.04 Montaz ogrodzenia z przeset stalowych (przesta z demontazu) | m?2 (poz.12-

d.6 13*0.4)*

1.6 =

128.00

Razem dzial: WZNOSZENIE OGRODZEN

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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