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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul. Dobrzy�ska) - ODWODNIENIE
1 45231300-8 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kanału

km 3680*0.001
= 3.680

2
d.1

KNNR 1 0210-
03

Wykopy mechaniczne o gł�b.do 3.0 m wyk. na odkład
koparkami podsi�biernymi w gr.kat. III-IV

m3 0.8*7047 =
5637.60

3
d.1

KNNR 1 0307-
04

Wykopy r�czne o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do
3,0 m o �cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV

m3 0.2*7047 =
1409.40

4
d.1

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów .fund. podłu�nych, punktowych, ro-
wów, wykopów  obiektowych spycharkami z
zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
lu	nym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3 0.8*1188 =
950.40

5
d.1

KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie r�czne wykopów o �cianach pionowych o
szeroko�ci 0.8-2.5 m i gł�b.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3 0.2*1188 =
237.60

6
d.1

KNNR 1 0206-
04

Wywóz nadmiaru ziemi na odległo�� do 1 km samocho-
dami samowyładowczymi

m3 5859

7
d.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za ka�dy rozpocz�ty 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za nast. 9 km
Krotno�� = 9

m3 5859

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE

2 45231300-8 ZBIORNIK
8

d.2
KNNR 1 0210-
03

Wykopy mechaniczne o gł�b.do 3.0 m wyk. na odkład
koparkami podsi�biernymi w gr.kat. III-IV - pod zbiornik

m3 908

9
d.2

KNNR 4 1411-
03

Podło�a obiekty z piasku grub. 20 cm m3 72

10
d.2 wycena indy-

widualna

Geomembrana m2 780

11
d.2 wycena indy-

widualna

Umocnienie �cian zbiornika płytami betonowymi a�uro-
wymi

m2 660

12
d.2 wycena indy-

widualna

Ogrodzenie panelowe zbiornika 1 150

Razem dział: ZBIORNIK

3 45231300-8 ROBOTY MONTA�OWE 
13

d.3
KNNR 4 1411-
03

Podło�a pod kanały i obiekty z piasku grub. 20 cm m3 3188

14
d.3 wycena indy-

widualna

Uło�enie w wykopie rur kanalizacji zewn�trznej dwu-
�ciennych z PP SN10kN/m2 o �r. nom.  160 mm

1 168

15
d.3 wycena indy-

widualna

Uło�enie w wykopie rur kanalizacji zewn�trznej dwu-
�ciennych z PP SN10kN/m2 o �r. nom.  300 mm

1 1525

16
d.3 wycena indy-

widualna

Uło�enie w wykopie rur kanalizacji zewn�trznej dwu-
�ciennych z PP SN10kN/m2 o �r. nom.  400 mm

1 1077.5

17
d.3 wycena indy-

widualna

Uło�enie w wykopie rur kanalizacji zewn�trznej dwu-
�ciennych z PP SN10kN/m2 o �r. nom.  500 mm

1 909

18
d.3 wycena indy-

widualna

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych i �elbetowych o
�r. 1200 mm z piersieniem odci��aj�cym i włazem D400
wykonywane metod� studniarsk� w gruncie kat.III - gł�-
boko�� 3 m

1 47

19
d.3 wycena indy-

widualna

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych i �elbetowych o
�r. 1500 mm z piersieniem odci��aj�cym i włazem D400
wykonywane metod� studniarsk� w gruncie kat.III - gł�-
boko�� 3 m

1 5

20
d.3 wycena indy-

widualna

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych i �elbetowych o
�r. 1500 mm z piersieniem odci��aj�cym i włazem D400
i kaskad� wykonywane metod� studniarsk� w gruncie
kat.III - gł�boko�� 3 m

1 2

21
d.3 wycena indy-

widualna

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych i �elbetowych o
�r. 1500 mm bez piersienia odci��aj�cego i włazem
C250 i zw��k� wykonywane metod� studniarsk� w grun-
cie kat.III - gł�boko�� 3 m

1 7

22
d.3 wycena indy-

widualna

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych i �elbetowych o
�r. 1500 mm bez piersienia odci��aj�cego i włazem
C250 i zw��k� z kaskad� wykonywane metod� studniar-
sk� w gruncie kat.III - gł�boko�� 3 m

1 1
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23
d.3 wycena indy-

widualna

Studnie prefabrykowane DN600 z pier�cieniem odci��a-
j�cym i włazem D400

1 42

24
d.3 wycena indy-

widualna

Studnie prefabrykowane DN1000 z pier�cieniem odci�-
�aj�cym i włazem D400

1 4

25
d.3 wycena indy-

widualna

Wpust deszczowy jezdniowy z kr�gów betonowych o �r.
500mm wraz z rusztem �eliwnym D400 bezkołnierzo-
wym, pier�cieniem utrzymuj�cym i pier�cieniem odci��a-
j�cym, rur� po�redni�, elementem dennym oraz koszem
do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej

1 87

26
d.3 wycena indy-

widualna

Wpust deszczowy - mostowy jezdniowy kraw��nikowy
betonowych o �r. 500mm wraz z rusztem �eliwnym
D400 bezkołnierzowym, pier�cieniem utrzymuj�cym i
pier�cieniem odci��aj�cym oraz koszem do wpustu de-
szczowego ze stali nierdzewnej

1 12

27
d.3 wycena indy-

widualna

Osadnik zawiesin mineralnych DN2000 z pojemno�ci�
czynn� 2,0m (gł�boko�� całkowita 5,0 m)

1 1

28
d.3 wycena indy-

widualna

Separator substancji ropopochodnych 20/200 1 1

29
d.3 wycena indy-

widualna

Separator substancji ropopochodnych 30/300 1 1

30
d.3 wycena indy-

widualna

Prefabrykowany wylot dokowy betonowy wg KPED
02.16 dla rury DN300 wraz z  umocnieniem

1 1

31
d.3 wycena indy-

widualna

Prefabrykowany wylot dokowy betonowy wg KPED
02.16 dla rury DN500 wraz z umocnieniem

1 1

32
d.3

KNR-W 2-18
0706-02
analogia

Próba wodna szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nomi-
nalnej 200-600 mm

m 1

33
d.3

KNR-W 2-18
9909c-04
analogia

Nakłady za ka�de 10 m ró�nicy długo�ci (od 200 lub 600
m) przy próbach szczelno�ci przewodów PVC, PE,
PEHD i typu HOBAS o �r. 200 mm

10m ró�n. {3680-200}/
10 = 348.00

Razem dział: ROBOTY MONTA�OWE 

Warto�� kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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