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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lot-
nisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
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KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. - (Dgbrowice)

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
1/D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 9.150
d.1. trasa drogi w terenie réwninnym
1
2|/D.01.01.01 |Roboty pomiarowe - odtworzenie punktow osnowy geo- |szt 30.000
d.1. dezyjnej
1
1.2 Usuniecie drzew i krzakéw.
3|D.01.02.01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng. Mechaniczne karczo- |szt. 64.000
d.1. wanie sredniej gestosci krzakow i podszycia. Mechanicz-
2 ne karczowanie pni wraz z zasypaniem dotéw. Wywoze-
nie dtuzyc, karpiny, gatezi na odlegto$¢ do 2 km
1.3 Zdjecie warstwy humusu i darniny.
4/D.01.02.02a |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka|m3 3655.000
d.1. (grunt zadarniony) (na gteboko$¢ 15 cm) z transportem
3 urobku na odlegto$¢ do 10 km samochodami samowyta-
dowczymi
1.4 Wyburzenie obiektéw budowlanych
5|D.01.02.03 |Rozbidrka budowli wiat przystankowych z transportem szt 3.000
d.1. gruzu z terenu rozbioérki na odlegto$¢ do 10 km i utyliza-
4 cig
1.5 Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
1.5. Rozbidérka nawierzchni jezdni - frezowanie.
1
6/D.01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- |m2 6220.000
d.1. wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
5.1
7|D.01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- |m?2 2490.000
d.1. wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - w miejs-
5.1 cach uszkodzen 5% catkowitej powierzchni drogi
8/D.01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 25810.000
d.1. o gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 -
5.1 na projektowanym poszerzeniu jezdni
9|D.01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 |m2 3650.000
d.1. cm i cieciem pitg z wywozem materiatu z rozbiorki na odl.
5.1 do 1 km - pod wymiane kraweznika
1.5. Rozbiorka nawierzchni chodnikéw i parkingu
2
10|D.01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych 35x35x5 cm |m?2 890.000
d.1. na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gru-
52 zu z terenu rozbiérki na odlegto$é 10 km
11|D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej na|m?2 3215.000
d.1. podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu z
5.2 terenu rozbidrki na odlegtos¢ 10 km
12|D.01.02.04 |Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitumicznej z wywo- |m?2 230.000
d.1. zem materiatu z rozbidrki na odl. do 10 km
5.2
13|D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 1365.000
d.1. mentowo-piaskowej wraz z rozebraniem faw pod krawez-
5.2 niki z betonu z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiorki na
odlegtos¢ 10 km
14|D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej |m 1330.000
d.1. z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiorki na odlegto$¢ 10
5.2 km
1.5. Rozbiodrka przepustéow
3
15/D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o §r.  |m 135.000
d.1. 40 cm
53 z transportem meteriatéw z rozbiérki na odlegto$é 10 km
1.5. Demontaz oznakowanie pionowego
4
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Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16/D.01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 76.000
d.1. ostrzegawczych, informacyjnych wraz z rozebraniem
5.4 stupkéw do znakdw i transportem materiatéw z rozbidrki
na odlegtos¢ do 10 km
17|D.01.02.04 |Zdejmowanie drogowskazéw jednoramiennych wraz z ro- |szt. 2.000
d.1. zebraniem stupkéw do znakéw wraz z rozebraniem stup-
5.4 kéw do znakow i transportem materiatow z rozbiorki na
odlegtosé do 10 km
18|D.01.02.04 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych i transportem |m 440.000
d.1. materiatéw z rozbiorki na odlegtos¢ do 10 km
54
19|D.01.02.04 |Rozebranie barier betonowych i transportem materiatow |m 160.000
d.1. z rozbidrki na odlegtos¢ do 10 km
54
20|D.01.02.04 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i transportem |m 10.000
d.1. materiatéw z rozbiorki na odlegtos¢ do 10 km
54
2 ROBOTY ZIEMNE
21|D.04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na gtebokosci 40 cm - m2 24180.000
d.2 odcinek poszerzenia jezdni, psa postojowego i zjazdow z
transportem urobku na odlegto$¢ do 10 km
22|D.04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na gtebokosci 20 cm - m2 6220.000
d.2 odcinek projektowanego chodnika i peronéw przystanko-
wych z transportem urobku na odlegto$é do 10 km
23|D.04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na gtebokosci 20 cm - m2 4340.000
d.2 odcinek wymiany nawierzchni chodnika i parkingu z
transportem urobku na odlegto$¢ do 10 km
24|D.06.04.01 |Roboty z oczyszczeniem i profilowaniem skarp i dna ro- |m3 11640.000
d.2 woéw z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 10 km
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 Przepusty
25|D.06.02.01a |Wykonanie przepustow z rur z polietylenu o $r. 40 pod m 1468.000
d.3. zjazdami cm na tawie zwirowej i Sciankami czotowymi z
1 prefabryaktu z zasypaniem pod konstrukcje zjazdu
3.2 Sciek skarpowy
26|D.08.05.01 |Utozenie scieku skarpowego z prefabrykatéw betono- m 30.000
d.3. wych na podsypce cementowo-piaskowej
2
3.3 Scieki podchodnikowe
27|D.08.05.02 |Utozenie sciekow podchodnikowych z prefabrykatéw be- |m 60.000
d.3. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
4 PODBUDOWY
4.1 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie
28|D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 18860.000
d.4. wa podbudowy ttuczniowej
1
29|D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 58230.000
d.4. wa podbudowy bitumicznej - krotnos¢ 2
1
30|D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku 10 cm grubosci |m?2 7290.000
d.4. po zageszczeniu
1
31|D.04.05.01 |Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabi- |m?2 13650.000
d.4. lizowanego cementem C 0,4/0,5 <2,0 MPa - grubos¢
1 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
4.2 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
32|D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 |m2 21090.000
d.4. z kruszywem C90/3 - warstwa dolna o grubosci po za-
2 geszczeniu 20 cm - na odcinku poszerzenia jezdni, pasa
postojowego, parkingu i zjazdach
33|D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 |m?2 8585.000
d.4. z kruszywem C90/3 - warstwa gérna o grubosci po za-
2 geszczeniu 10 cm - odcinek pod chodniki i perony
4.3 Podbudowa z betonu asfaltowego
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34|D.04.07.01a |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P - |m2 19450.000
d.4. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm - na
3 poszerzeniu, zjazdach i pasie postojowym
35|D.04.07.01a |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grubos$é m2 2490.000
d.4. warstwy po zageszczeniu 4 cm - w miejscach uszkodzen
3 5% catkowitej powierzchni drogi
5 NAWIERZCHNIE
36|D.05.03.26a |Warstwa wzmacniajagca z geosiatki m2 8300.000
d.5
37|D.05.03.05b |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W - gru- |m2 57740.000
d.5 bos¢ po zageszczeniu 6 cm na catej szerokosci jezdni i
pasa postojowego
38|D.05.03.05b |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W - gru- |m2 6450.000
d.5 bo$¢ po zageszczeniu 4 cm na zjazdach
39|D.05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gru- |m?2 57740.000
d.5 bos$¢ po zageszczeniu 5 cm - na catej szerokosci jezdni i
pasa postojowego
40|D.05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gru- |m?2 6450.000
d.5 bos$¢ po zageszczeniu 4 cm na zjazdach
41|D.05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 8585.000
d.5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
42|D.05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 1180.000
d.5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Regulacja pionowa studzienek, wpustow i skrzynek zaworow.
43|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych za- |szt. 52.000
d.6. worow, wiazéw kanatowych
1
6.2 Umocnienie poboczy
44|D.06.03.01a |Umocnienie poboczy destruktem wraz z profilowaniem i |m?2 13980.000
d.6. zageszczeniem o grubosci 15 cm
2
45|D.06.03.01 |Plantowanie poboczy m2 2360.000
d.6.
2
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
46|D.07.02.01  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm |szt. 120.000
d.7
47(D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, naka- |szt. 131.000
d.7 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3
m2
48(D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 1.000
d.7 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad
0.3 m2
49(D.07.02.01 |Przymocowanie drogowskazow jednoramiennych o po- |szt. 4.000
d.7 wierzchni do 0.3 m2
50|D.07.02.01 |Ustawienie znakéw aktywnych D-6 szt. 2.000
d.7
51|D.07.10.01 |Montaz azylu drogowego wraz ze znakiem C-9 na pylonie |kpl. 1.000
d.7 odblaskowym.
Podwadjny zestaw ztozony z 16 elemntéw do montazu w
nawierzchni wraz ze znakiem C-9 na pylonie odblosko-
wym
52|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na go-|m2 ozn. 620.000
d.7 rgco, za pomocg mas termoplastycznych - pasy ciggte
53|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na go-|m2 ozn. 790.000
d.7 ragco, za pomocg mas termoplastycznych - pasy przery-
wane
54|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na go-|m2 ozn. 50.000
d.7 ragco, za pomocg mas termoplastycznych - przejscia dla
pieszych
8 ELEMENTY ULIC
8.1 Krawezniki betonowe
55|D-08.01.01b |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 310.000
d.8.
1
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56|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 3605.000
d.8. na podsypce piaskowe;j
1
57|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach |m 940.000
d.8. o promieniu do 10 m
1
58|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm  |m 220.000
d.8. na podsypce cementowo-piaskowe;j
1
8.2 Obrzeza betonowe
59|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej |m 3370.000
d.8.
2
8.3 Bariery ochronne i ogrodzenia
60|D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe m 600.000
d.8.
3
61|D-07.06.02 |Porecze ochronne sztywne m 10.000
d.8.
3 Y4
8.4 Sciek uliczny z elementéw betonowych
62|D-08.05.01 |tawa pod Sciek betonowy m3 20.500
d.8.
4 o
63|D-08.05.01 |Sciek trojkatny betonowy na podsypce cementowo-pias- |m 220.000
d.8. kowej
4
64|D-08.05.06a |Sciek z dwdch rzedow kostki betonowej na podsypce ce- |m 48.000
d.8. mentowo-piaskowej
4
9 INNEROBOTY
65|D.09.01.01 |Sadzenie drzew w terenie ptaskim. szt. 64.000
d.9
66|D.10.10.010 |Ustawianie wiat przystankowych wiat. 5.000
d.9
67|D.01.01.01 |Dokuemntacja obejmujaca geodezyjng inwentaryzacje kpl. 1.000
d.9 powykonawczg wykonanych robot
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