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==l BUDDOWHNICTWA
Zaswiadczenie
o mumerze werylikacyjnym:

POM-BIE-XTA-74U *

Pani Magdalena Wiktoria Wenski o numerze ewidencyjnym POM/I5/0293/13

adres zamieszkania ul. Wyrzyska 18/28, 85-441 Bydgoszcr

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektrenicznie i epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodnicgey Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Infynieréw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy r dnia 18 wrzedinia 2001 r. o podpiie elekironicenym (De. Ul 2001 Nr 130 poe. 1450] dane w postaci
ekt ranicome] apatrzone bemiscamym pod pisen eekt ronicmym weany Flowanym proy pamacy wainego kwalifikowansgo ety fkaty =
rdwnowaine god wrghidem skuthdw prawmych dekumentom ogatrzomy m pod pisami wd asnargcznymi |

* Wearylikacjs poprawneafa damych w niniejszym mdwiadezeniy maina sprawdeid 2 pomocy numeans wanglikacyjinego ralwiadaeniana
strgnie Polskiej loby Indynierdw Budownictwa www.piib.deg.p! lub konlaktujge sig @ bivrem wladciwe]j Okrggowej leby Inkynierdw

Budownictwa.
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POKMORIKA ORRERDWA
1284 [ETLIEROW BODOWKICTHS

[1F]

Bl Gdrgak, ul, Swatojutoka £/44
Teld, 50-324-80-77

Fax SB-301-44-50 Gbanisk, 10 czerwea 2003 ¢
syg. 2kt 40/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawic art. 24 estl pkt 2 ustewy 2 dnin 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawadowych architeltdw, indynicrdw budownictwa eraz urbanistéw DUz 2001 £ Nr 5 poe. 42, ze
g, art, 12 ust, 3, art. 13 wsl.] pkt 102, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy & cnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane frekst jednolity De. U, 2 2000 r. Nr 243, poe. 1623 e o/, § 6 pht 102, § 11 ust.1 pht 1,
§ 15, § 23 wst. 1 rezporzadzenia Minisira Transportv | Budewnictwa 2 dnin 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnyeh funkefi technicznych w budawnictwiz /De. U. z 2006 r. Mr 83 poz, 578, e
#m. oraz art, 104 Kodeksu postgpowania /tj. Dl 2 2013 r, pox 267/

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomaorskiej Okregowej Izby Indyniendw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAGDALENA WIKTORIA WENSKI
magister ingynier nierll Srodowiska
urodzona dnis 27.07.1981 £, w Gdasska

orEymUge

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMMBIISPWOS13

do projekiowsnia i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji | uregdzen cieploych,
wentylacyjaych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UDEASADNIENIE

W m‘iqﬂulz tllwrandnieniem w calosei 2adania strony, . podstawie an. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sip
od wessadnienia decyeji. Zakres nadanych uprawnien budawlanyeh wskazano na odwrocie decyeil,




Pani Magdalena Wiktoria Wenski w ramach posiadanej specjalnodei npowninionn jest
dae:

I Ma podstawie art, 12 usel pke | 2, art 13 st 3 0 4 ustewy Prawo budowlanc,
w specjalnosel imstalacyjne] w  zakresic sieci, instalacii 1 uresdeed  cieplnych,
wentylacyinych, gazowych, wodociapowyeh i kanalizacyinych, bez ograniczed do:

a) projektowania, sprwdania projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprawownnio nadzorn autorskiego,

b} kierowanin budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowanin wylwarzaniem konstrukeyjnych clementdw budowlanych oraz nadzord
i kenteoli technicome] wytwarzania tych elementdw,

@) wykonywania nedzoru inwestorskicgo,

&) sprawowania koatroli techniczne) utrzymania obicktiw budowlanych,

I Ma podstawic § 15 § 23 usl. 1 rozporzadeenia Ministra Transportu | Budownictwa £ dnia
28 kwienia 2006 r. w sprawic samodiieinyeh funkejl technicznyeh w budownictwic Dz, U, 2
2006 . Wr 83 por. 5TH, e zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajy do:

I} do sporeadzania projektu zapospodarewantn dzialki lub terenu, » zakresie
specjalnotel niniejszych uprawniet

2) projekiowania obiekiu budowlanego 1 kierowania robotami  budowlanymi
rwigzanymi z obicktern  budowlanym, takim jak: sieci i inswalacje cieplne,
wentylacyjne, przows, wodociagowe i Kanalizacyjne, z doboremn whadciwyeh urzadzen
w projekeie budowlanym omz ich instalowaniem w procesic budowy lub rementu.

Puaiczenie
Od minsejsze| decwzji shzy odwobmie do Krajowe) Komisii Kwalifiecyjne] Podskic] lahy Ingynbordw
Pudowniciws w Warsznwie, zs pelredniciwem Okregowej Komizji Kwelifikscypivg] Poisorskicj Okrggawej Erhy
[nzymicréw Budownitan w terininie 14 dai od daty jej dorgerenia
Sklad orrekajyey Okrggowe| Komisji Kwalifikacyjnej:

PREEWODNICZACY
Eamisi Bwalifikacyjne

dyind, Leszek Niednstatkiowier

ICEFREEWODNICZACY

(Herggomej Komisj ifikasyjng
mpr | igniew Drewnowski

Crirayeuja:

1. Fami Magdnlena Wikioels Wesskl

E0:292 Cidadink, ol Ghaalika 41 b3

T Okregown Bada Lrby

1. Gldwiny Inspokios Madeory Bucbyws lanepo
.o




2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie —umowa z Inwestorem,

e Projekt budowlany opracowany réwnolegle,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji (COBRTI-Instal),
e Aktualne normy i przepisy,

e Dokumentacja archiwalna obiektu.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowania zakresem obejmuje projekt wykonawczy odwodnienia drogi w ramach remontu

przepustu, dla tematu rozbudowy drogi powiatowej nr 2938C w Chodczu.

4 STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga jest elementem istniejgcym podlegajgcym rozbudowie. Pod drogg
zlokalizowany jest istniejagcy przepust przewidziany do pozostawienia bez zmian. W poblizu
przepustu znajdujg sie istniejgce studnie kanalizacji deszczowej oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej

ks300 oraz istniejgcy wodocigg wD150.




PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWE]

Dla remontowanej drogi projektuje sie cztery wpusty kanalizacji deszczowej z odptywem pionowym
@150, ktére zlokalizowane bedg bezposrednio nad istniejgcym przepustem pod drogg. Z wpustéw
WU1 i WU2 projektuje sie odprowadzenie wody deszczowej bezposrednio do przepustu. Wode
deszczowg z wpustow WU3 i WU4 projektuje sie odprowadzi¢ do istniejacej studni kanalizacji,
zlokalizowanej 3,5m od krawedzi drogi, kanatami o $rednicy $200. Przewody w obrebie przepustu
montowac do Scian przepustu obejmami odpornymi na korozje, np. ze stali ko 1.4404.
Projektowane wpusty majg za zadanie odprowadzi¢ wode z nawierzchni remontowanej drogi.
Zwienczenie wpustéw projektuje sie klasy C250. Nowoprojektowane wpusty nalezy zlokalizowaé¢ w
pasie chodnika, w miejscu istniejgcych wpustow podchodnikowych.

Kanaty odprowadzajgce wode deszczowg nalezy wykonaé z rur PVC-U #200x5,9mm SN8.

Sposéb montazu kanatdéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng.

W wypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie zastosowaé¢ odpompowanie wdd gruntowych
z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan
techniczny, rury nie mogg mie¢ uszkodzen. Rury nalezy zaopatrzy¢ w tymczasowe zamkniecia w
postaci korkéw lub zaslepek. W miare mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni
terenu i nastepnie opuszcza¢ do wykopu. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przy wykopach
waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu
jest utrudnione i pocigga za sobg koniecznos$¢ zmniejszenia dtugosci opuszczanych odcinkow.
Przyjete rury PVC-U wyposazone sg w kielichy z pierscieniem uszczelniajgcym korice umozliwiajgce
szybki montaz. taczenie rur nalezy wykonaé w nastepujgcy sposéb:

- sprawdzic i oczyscic kielich, uszczelke i bosy koniec rury,

- posmarowac srodkiem poslizgowym uszczelke,

- wcisngé bosy koniec rury do kielicha.

Trase przytacza pokazano na mapie w skali 1:250.




UWAGI

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy w terenie wytyczyé¢ trase przewoddéw zgodnie z
zatgczonym planem sytuacyjno-wysokosciowym. Wytyczenia tras powinna dokona¢ miejska stuzba
geodezyjna lub uprawniony geodeta.

Podczas prowadzenia wykopow nalezy zwréci¢c uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji
podziemnych. Przewody ukfada¢ w warstwie podsypki piaskowej, bezposrednio na gruncie. Po
zakonczeniu prac teren zagospodarowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Rurociggi utozy¢ w wykopie na podsypce z piasku na gtebokosciach zgodnych z profilami, w
przypadku wystepowania gruntéw niestabilnych zaleca sie wymiane gruntu. Wymiana gruntu
polega na usypaniu tawy zwirowej o grubosci 20cm stanowigcg warstwe nosng rurociggu.

Wykopy o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m obustronnie zabezpieczy¢ szalunkiem, zasypke
wykopdw wykonac do stopnia zageszczenia 0,97 wg zmodyfikowanej skali Proctora. Przy robotach
ziemnych przestrzega¢: PN-B-10736:1999, PN-B-6050:1999, PN-81/B-03020. Wydobyty urobek
sktadowac po trasie w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé bardzo ostroznie i
tylko recznie.

Projektant nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstate wskutek nieuwagi wykonawcy, czy tez

kolizje nieuwidocznione na mapie.

Projektant:

mgr inz. Magdalena Wenski

upr. bud. POM/0035/PWQS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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