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1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 

 

 



 
 

  
 

 



 
 

  
 

 



 
 

  
 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Zlecenie – umowa z Inwestorem, 

• Projekt budowlany opracowany równolegle, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji (COBRTI-Instal), 

• Aktualne normy i przepisy, 

• Dokumentacja archiwalna obiektu. 

 

3 ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowania zakresem obejmuje projekt wykonawczy odwodnienia drogi w ramach remontu 

przepustu, dla tematu rozbudowy drogi powiatowej nr 2938C w Chodczu. 

 

4 STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowa droga jest elementem istniejącym podlegającym rozbudowie. Pod drogą 

zlokalizowany jest istniejący przepust przewidziany do pozostawienia bez zmian. W pobliżu 

przepustu znajdują się istniejące studnie kanalizacji deszczowej oraz sieć kanalizacji sanitarnej 

ks300 oraz istniejący wodociąg wD150.  

 

 

 

 

  



 
 

  
 

5 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Dla remontowanej drogi projektuje się cztery wpusty kanalizacji deszczowej z odpływem pionowym 

Ø150, które zlokalizowane będą bezpośrednio nad istniejącym przepustem pod drogą. Z wpustów 

WU1 i WU2 projektuje się odprowadzenie wody deszczowej bezpośrednio do przepustu. Wodę 

deszczową z wpustów WU3 i WU4 projektuje się odprowadzić do istniejącej studni kanalizacji, 

zlokalizowanej 3,5m od krawędzi drogi, kanałami o średnicy Ø200. Przewody w obrębie przepustu 

montować do ścian przepustu obejmami odpornymi na korozję, np. ze stali ko 1.4404.   

Projektowane wpusty mają za zadanie odprowadzić wodę z nawierzchni remontowanej drogi. 

Zwieńczenie wpustów projektuje się klasy C250. Nowoprojektowane wpusty należy zlokalizować w 

pasie chodnika, w miejscu istniejących wpustów podchodnikowych. 

Kanały odprowadzające wodę deszczową  należy wykonać z rur PVC-U Ø200x5,9mm SN8.  

Sposób montażu kanałów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną.  

W wypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie zastosować odpompowanie wód gruntowych 

z wykopu za pomocą pompy. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać 

dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 

techniczny, rury nie mogą mieć uszkodzeń. Rury należy zaopatrzyć w tymczasowe zamknięcia w 

postaci korków lub zaślepek. W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni 

terenu i następnie opuszczać do wykopu. Należy przy tym mieć na uwadze, że przy wykopach 

wąskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu 

jest utrudnione i pociąga za sobą konieczność zmniejszenia długości opuszczanych odcinków. 

Przyjęte rury PVC-U wyposażone są w kielichy z pierścieniem uszczelniającym końce umożliwiające 

szybki montaż. Łączenie rur  należy wykonać w następujący sposób: 

- sprawdzić i oczyścić kielich, uszczelkę i bosy koniec rury, 

- posmarować środkiem poślizgowym uszczelkę, 

- wcisnąć bosy koniec rury do kielicha. 

Trasę przyłącza pokazano na mapie w skali 1:250. 



 
 

  
 

 

6 UWAGI 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w terenie wytyczyć trasę przewodów zgodnie z 

załączonym planem sytuacyjno-wysokościowym. Wytyczenia tras powinna dokonać miejska służba 

geodezyjna lub uprawniony geodeta.  

Podczas prowadzenia wykopów należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić istniejących instalacji 

podziemnych. Przewody układać w warstwie podsypki piaskowej, bezpośrednio na gruncie. Po 

zakończeniu prac teren zagospodarować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

Rurociągi ułożyć w wykopie na podsypce z piasku na głębokościach zgodnych z profilami, w 

przypadku występowania gruntów niestabilnych zaleca się wymianę gruntu. Wymiana gruntu 

polega na usypaniu ławy żwirowej o grubości 20cm stanowiącą warstwę nośną rurociągu. 

Wykopy o głębokości przekraczającej 1,0 m obustronnie zabezpieczyć szalunkiem, zasypkę 

wykopów wykonać do stopnia zagęszczenia 0,97 wg zmodyfikowanej skali Proctora. Przy robotach 

ziemnych przestrzegać: PN-B-10736:1999, PN-B-6050:1999, PN-81/B-03020. Wydobyty urobek 

składować po trasie w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu.  

Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego wykop należy wykonać bardzo ostrożnie i 

tylko ręcznie.  

Projektant nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek nieuwagi wykonawcy, czy też 

kolizje nieuwidocznione na mapie. 

 

 

Projektant:    

mgr inż. Magdalena Wenski 

upr. bud. POM/0035/PWOS/13 

w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  

wentylacyjnych, gazowych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 



 
 

  
 

7 SPIS RYSUNKÓW 

DW_170709_PBD_0001 – PLANSZA SIECI 

DW_170709_PBD_0002 – PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 


