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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 51721 - 2014; 
Data zamieszczenia: 12.03.2014
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 38355 - 2014 data 26.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku, Jarantowice 5, 87-850 Choceń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2846487, fax. 054 2846487.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

W ogłoszeniu jest: Wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu odcinków dróg powiatowych -ułożenie masy ścieralnej, zgodnie z dokumentacją projektową (projekt budowlany - uproszczony), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki nr 9, 10 i 11 do specyfikacji. Zakres robót obejmuje: - 6834 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6834 m2 skropienia asfaltem, 6834 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilości 50kg/m2 (warstwa profilowa), 6834 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, 1340 mb profilowania z uzupełnieniem pobocza kamieniem łamanym gr. 10 cm, 1340 mb profilowania z uzupełnieniem pobocza kamieniem łamanym gr. 20 cm, na drodze powiatowej nr 2713C Bobrowniki - Rachcin - Włocławek w miejscowości Witoszyn Nowy od km 1+385 do km 2+725 odc. dł. 1340mb. - 10150 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10150 m2 skropienia asfaltem, 10150 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo -Goreń Duży - Patrowo w miejscowości Goreń Duży od km 6+085 do km 8+085 odc. dł. 2000mb. - 9480 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9480 m2 skropienia asfaltem, 9480 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty w miejscowości Łanięta od km 22+047 do km 23+769 odc. dł. 1722 mb. - 10350 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10350 m2 skropienia asfaltem, 10350 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2939C Huta Chodecka - Zbjiewo - gr. woj. - (Nowa Wieś) w miejscowości Mstowo od km 1+050 do km 3+350 odc. dł. 2300 mb. - 9310 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9310 m2 skropienia asfaltem, 9310 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2936C Kaliska - Zalesie w miejscowości Sławęcin od km 1+005 do km 2+905 odc. dł. 1900 mb. - 18615 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 18615 m2 skropienia asfaltem, 2550m2 skropienia asfaltem, 2040 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilości 50kg/m2 (warstwa profilowa), 510 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilości 100kg/m2 (warstwa profilowa), 18615 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz w miejscowości Kłóbka - Rzeżewo od km 2+536 do km 5+336 odc. dł. 2800 mb. w miejscowości Sobiczewy od km 7+035 do km 7+885 odc. dł. 850 mb. - 7470 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7470 m2 skropienia asfaltem, 7470 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, 40mb ułożenia korytek ściekowych betonowych na drodze powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowości Rakutowo od km 1+030 do km 1+746 i od km 1+947 do km 2+170 odc. dł. 939 mb., w miejscowości Dobrzelewice od km 4+366 do km 4+927 odc. dł. 561 mb. - 7455 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7455 m2 skropienia asfaltem, 6834 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2917C Szatki - Wola Nakonowska - Kowal w miejscowości Szatki - Kuźnice od km 0+010 do km 1+335 odc. dł. 1325 mb. - wg przedmiaru (załącznik nr 11 do specyfikacji) na drodze powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń w miejscowości Nowa Wieś od km 1+400 do km 1+870 odc. dł. 470 mb. - 6231,5 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6231,5 m2 skropienia asfaltem, 6231,5 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2941C (Psary) - gr. woj. Modzerowo - gr. woj. (Przedecz) w miejscowości Modzerowo od km 0+904 do km 2+050 i od km 2+300 do km 2+364 odc. dł. 1210 mb. - 4294 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4294 m2 skropienia asfaltem, 4294 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, 2260 mb profilowania z uzupełnieniem pobocza kamieniem łamanym gr. 20 cm, na drodze powiatowej nr 2937 Chodeczek - Zalesie - Kamienna w miejscowości Ignalin od km 1+680 do km 2+810 odc. dł. 1130 mb. - 14000 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 14000 m2 skropienia asfaltem 14000 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś - Błenna w miejscowości Chociszewo od km 3+300 do km 4+085 i od km 4+436 do km 6+451 odc. dł. 2800 mb. - 10883,2 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10883,2 m2 skropienia asfaltem, 10883,2 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno w miejscowości Borzymowice od km 5+367 do km 6+227 i od km 6+416 do km 6+900, odc. dł. 1344 mb, w miejscowości Sieroszewo od km 4+409 do km 4+883 i od km 5+003 do km 5+250 odc. dł. 721 mb. - 8624,1 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 8624,1 m2 skropienia asfaltem, 4080 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilości 50kg/m2 (warstwa profilowa), 8624,1 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2609C Nieszawa - Gąbinek - Włocławek w miejscowości Kucerz - Gąbinek od km 3+180 do km 4+460 i od km 4+697 do km 5+108 odc. dł. 1691 mb.. 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu odcinków dróg powiatowych -ułożenie masy ścieralnej, zgodnie z dokumentacją projektową (projekt budowlany - uproszczony), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki nr 9, 10 i 11 do specyfikacji. Zakres robót obejmuje: - 6834 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6834 m2 skropienia asfaltem, 6834 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilości 50kg/m2 (warstwa profilowa), 6834 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, 1340 mb profilowania z uzupełnieniem pobocza kamieniem łamanym gr. 10 cm, 1340 mb profilowania z uzupełnieniem pobocza kamieniem łamanym gr. 20 cm, na drodze powiatowej nr 2713C Bobrowniki - Rachcin - Włocławek w miejscowości Witoszyn Nowy od km 1+385 do km 2+725 odc. dł. 1340mb. - 10150 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10150 m2 skropienia asfaltem, 10150 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo -Goreń Duży - Patrowo w miejscowości Goreń Duży od km 6+085 do km 8+085 odc. dł. 2000mb. - 9480 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9480 m2 skropienia asfaltem, 9480 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty w miejscowości Łanięta od km 21+969 do km 23+769 odc. dł. 1800 mb. - 10350 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10350 m2 skropienia asfaltem, 10350 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2939C Huta Chodecka - Zbjiewo - gr. woj. - (Nowa Wieś) w miejscowości Mstowo od km 1+050 do km 3+350 odc. dł. 2300 mb. - 9310 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9310 m2 skropienia asfaltem, 9310 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2936C Kaliska - Zalesie w miejscowości Sławęcin od km 1+005 do km 2+905 odc. dł. 1900 mb. - 18615 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 18615 m2 skropienia asfaltem, 2550m2 skropienia asfaltem, 2040 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilości 50kg/m2 (warstwa profilowa), 510 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilości 100kg/m2 (warstwa profilowa), 18615 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz w miejscowości Kłóbka - Rzeżewo od km 2+536 do km 5+336 odc. dł. 2800 mb. w miejscowości Sobiczewy od km 7+035 do km 7+885 odc. dł. 850 mb. - 7470 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7470 m2 skropienia asfaltem, 7470 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, 40mb ułożenia korytek ściekowych betonowych na drodze powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowości Rakutowo od km 1+030 do km 1+746 i od km 1+947 do km 2+170 odc. dł. 939 mb., w miejscowości Dobrzelewice od km 4+366 do km 4+927 odc. dł. 561 mb. - 7455 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7455 m2 skropienia asfaltem, 7455 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2917C Szatki - Wola Nakonowska - Kowal w miejscowości Szatki - Kuźnice od km 0+010 do km 1+335 odc. dł. 1325 mb. - wg przedmiaru (załącznik nr 11 do specyfikacji) na drodze powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń w miejscowości Nowa Wieś od km 1+400 do km 1+870 odc. dł. 470 mb. - 6231,5 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6231,5 m2 skropienia asfaltem, 6231,5 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2941C (Psary) - gr. woj. Modzerowo - gr. woj. (Przedecz) w miejscowości Modzerowo od km 0+904 do km 2+050 i od km 2+300 do km 2+364 odc. dł. 1210 mb. - 4294 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4294 m2 skropienia asfaltem, 4294 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, 2260 mb profilowania z uzupełnieniem pobocza kamieniem łamanym gr. 20 cm, na drodze powiatowej nr 2937 Chodeczek - Zalesie - Kamienna w miejscowości Ignalin od km 1+680 do km 2+810 odc. dł. 1130 mb. - 14000 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 14000 m2 skropienia asfaltem 14000 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś - Błenna w miejscowości Chociszewo od km 3+300 do km 4+085 i od km 4+436 do km 6+451 odc. dł. 2800 mb. - 10883,2 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10883,2 m2 skropienia asfaltem, 10883,2 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno w miejscowości Borzymowice od km 5+367 do km 6+227 i od km 6+416 do km 6+900, odc. dł. 1344 mb, w miejscowości Sieroszewo od km 4+409 do km 4+883 i od km 5+003 do km 5+250 odc. dł. 721 mb. - 8624,1 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 8624,1 m2 skropienia asfaltem, 4080 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilości 50kg/m2 (warstwa profilowa), 8624,1 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2609C Nieszawa - Gąbinek - Włocławek w miejscowości Kucerz - Gąbinek od km 3+180 do km 4+460 i od km 4+697 do km 5+108 odc. dł. 1691 mb.. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 14.03.2014 r. do godz. 12:00, wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 19.03.2014 r. do godz. 12:00, wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

W ogłoszeniu jest: 14.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach 87-850 Choceń.. 

W ogłoszeniu powinno być: 19.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach 87-850 Choceń.. 

Tadeusz Wiśniewski

Dyrektor

Powiatowego Zarządy Dróg

we Włocławku

z/s w Jarantowicach

Do umieszczenia:

· na stronie internetowej zamawiającego (BIP)

· w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego 

