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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo od km 4+000 do km 7+174
Numer ogłoszenia: 48672 - 2012; 
data zamieszczenia: 17.02.2012 r.
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 25270 - 2012 data 26.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku, Jarantowice 5, 87-850 Choceń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2846487, fax. 054 2846487.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3)
W ogłoszeniu jest: 

III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: 
- dysponuje niezbędnymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia. Wymagane minimum: dysponuje sprzętem o następujących parametrach techniczno-eksploatacyjnych: - wytwórnią mieszanek mineralno-asfaltowych wyposażoną w jedną otaczarkę o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z możliwością podgrzewania kruszywa. Otaczarka musi być wyposażona w automatyczny dozownik stabilizatora. Wydajność otaczarki nie mniejsza niż 50 Mg/h. - 1 szt. /lokalizacja wytwórni musi zapewnić spełnienie wymagań technologicznych tj. dowóz mieszanki mineralno-bitumicznej w ciągu 2 godzin od załadunku do momentu wbudowania/; - laboratorium wyposażonym, w co najmniej kolumnę ekstrakcyjną, aparat Proctora oraz formę z ubijakiem Marshala i sondę do badania wskaźnika zagęszczenia robót ziemnych i podłoża;. 

W ogłoszeniu powinno być: 
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: 
- dysponuje niezbędnymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia. Wymagane minimum: dysponuje sprzętem o następujących parametrach techniczno-eksploatacyjnych: - wytwórnią mieszanek mineralno-asfaltowych wyposażoną w jedną otaczarkę o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z możliwością podgrzewania kruszywa. Otaczarka musi być wyposażona w automatyczny dozownik stabilizatora. Wydajność otaczarki nie mniejsza niż 50 Mg/h. - 1 szt.; - laboratorium wyposażonym, w co najmniej kolumnę ekstrakcyjną, aparat Proctora oraz formę z ubijakiem Marshala i sondę do badania wskaźnika zagęszczenia robót ziemnych i podłoża;. 

Tadeusz Wiśniewski

Dyrektor

Powiatowego Zarządy Dróg

we Włocławku

z/s w Jarantowicach

Do umieszczenia:

- na stronie internetowej zamawiającego (BIP)

- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego 

