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I .KARTA UZGODNIEN
dla opracowania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej

nr 2807C Osieciny — Wieniec — Wloclawek etap 111 .



II. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu kolowego dla
opracowania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osi¢eciny — Wieniec

— Wloclawek etap 111 ".

2. Zamawiajacy
Powiat Wloclawski
Powiatowy Zarzad Drog
we Wloclawku z/s w Jarantowicach
87-850 Chocen

3. Jednostka projektowa

BRD Mariusz Jablonski
ul. Sosnowa 11; 87-800 Wiloctawek

4. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Powiatem Wtoctawskim-Powiatowym Zarzad Drog

z/s w Jarantowicach, 87-850 Chocen.

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

4.1 Przepisy prawne

e Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012,
poz. 1137 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016 poz. 290 tekst
jednolity)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie ( Dz. U. 2016, poz. 214 tekst jednolity)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdblowych warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych
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oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z po6zn. zm.) wraz z
zalacznikami 1,2,3,4.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych
(Dz. U.z2002r. nr 170 poz. 1393 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2003 r. nr 177 poz.
1729 z pdzn. zm.)

5. Charakterystyka drogi i ruchu:

Droga powiatowa nr 2807C Osigciny — Wieniec — Wiloctawek jest droga
kategorii Z o trasie przechodzacej przez nastgpujac powiaty: radziejowski,
aleksandrowski 1 wloctawski. Etapem III objgte zostalty dwa odcinki powiatu
wloclawskiego. W przedmiotowej lokalizacji na przewazajacej dlugos$ci odcinka
droga powiatowa przebiega przez tereny o charakterze rolnym z rozproszong
zabudowa gospodarczo-mieszkalng. Droga powiatowa nr 2807C obstuguje ruch
lokalny a takze spelnia wazng role w sieci komunikacyjnej mi¢dzy powiatami. Na
poszczegolnych odcinkach planowanego etapu rozbudowy wystepuje znaczny
udzial ruchu pojazdéw rowerowych w ruchu kotowym co przy istniejagcym
nat¢zeniu ruchu stwarza zagrozenie bezpieczenstwa dla rowerzystow

Na rozpatrywanych odcinkach odbywa si¢ ruch lokalny 1 ponadlokalny —
osobowy, cigzarowy 1 autobusowy.

ZaKres opracowania

W zakresie opracowania przewidziano wykonanie oznakowania pionowego,
poziomego oraz montaz elementow BRD. Na odcinku bedacym III etapem
rozbudowy w zakresie robdt dotyczacych przewidziano montaz oznakowania

pionowego, wykonanie oznakowania poziomego oraz montaz barier



energochtonnych barierek ochronnych a takze montaz oznakowania aktywnego

D-6 zasilanego z panelu fotowoltalicznego.

6. Podstawowy zakres i parametry techniczne inwestycji
Planowane przedsigwzigcie obejmuje:

- rozbudowg istniejgcej drogi powiatowej,

- wykonanie $ciezki rowerowe;j,

- wykonanie perondéw przystankowych

- przebudowe zjazdow,

- przebudowe przepustow

- przebudowe barier ochronnych

- odtworzenie rowow 1 skarp

7. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 zlokalizowano 1 opisano nastg¢pujagce

elementy systemu organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu:

e Znaki pionowe

Znaki poziome

Bariery drogowe sprezyste

Barierki ochronne typu U-12a

Oznakowanie aktywne przejscia dla pieszych znakami D-6 zasilanymi

solarnie.

8. Urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu — wymagania podstawowe

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jako§ciowe 1 wybrane
parametry techniczne. Kazdy material, na ktory nie ma polskiej normy, powinien
posiada¢ Swiadectwo zgodnosci z Polska Norma lub Aprobate Techniczng wydang
przez Instytut Badawczy Drég 1 Mostow — IBDIM. — Szczegdélowe wymagania

wchodzg w zakres odrgbnej dokumentacji ,,Specyfikacje Techniczne”.



8.1. Znaki poziome

Znaki poziome umieszczone na nawierzchni, zostaty zaprojektowane 1 opisane na
planie sytuacyjnym w skali 1:1000. Oznakowanie poziome projektuje si¢ jako

oznakowanie grubowarstwowe — termoplast.

8.2. Znaki pionowe

Zostaly zaprojektowane i1 opisane na planie sytuacyjnym w skali 1:1000.
Zakres oznakowania pionowego obejmuje tylko elementy nowoprojektowane wg
planu sytuacyjnego. Wymagania podstawowe - wg kryterium bezpieczenstwa
ruchu:

- na drodze powiatowej 1 drogach gminnych znaki z grupy ,,$rednie”, lica
naniesione na tarcze znakow zlokalizowanych wzdhuz drogi powinny by¢
wykonane z folii odblaskowej typu 1.

- znaki drogowe nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni wedlug planu
sytuacyjnego rys. 2.1 - 2.2 oraz zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 220 poz.
2181 zalacznik nr.1 punkt 1.5.

- znaki na wysiggniku umieszcza¢ na wysokosci min. 2,50 m od nawierzchni

do dolnej krawedzi tablicy znaku.

9. Podstawowy zakres robot

Znaki pionowe zamontowa¢ w lokalizacji zgodnej z projektowanym planem
sytuacyjnym.

Znaki poziome wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym uwzgledniajac
konieczno$¢ wykonania nastgpujacych robot towarzyszacych:

e oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,

e roboty przygotowawcze oczyszczenie podtoza,

e wytrasowanie geometrii znakdw poziomych,

10. Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu.
Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu:

30.10.2017 r.



