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I. WSTEP

1. Podstawa opracowania

[1]

[2]

[3]

[3]

[6]
[7]
[8]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. tekst jednolity 2015r.
poz. 1422 z nowelizacja z 1.01.2018);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow. (Dz. U. z 2010r.
nr 109 poz. 719.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143 poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 2 grudnia 2015r. W sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 14
grudnia 2015 r. poz. 2117),

System sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji 1 konserwacji PKN-CEN/TS 54-14.

»Instalacje Sygnalizacji Pozarowej - wytyczne projektowania” SITP WP-02:2011.

PN-EN 12101-2 — wyznaczanie powierzchni oddymiania i napowietrzania.

PN-B-02877-4 — Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

2. Cel opracowania

Celem jest opracowanie projektu technicznego instalacji systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania
klatki schodowej w ramach inwestycji pt. ,,Budowa powiatowego centrum ksztalcenia zawodowego

na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturg”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem [3] system sygnalizacji pozaru w powyzszym obiekcie nie jest
wymagany. Zostal on jednak zaprojektowany na zyczenie inwestora w celu podniesienia
bezpieczenstwa 0so6b przebywajacych w budynku. Dodatkowo ze wzgledu na przekroczenie
dtugosci dojscia ewakuacyjnego, jedyna klatka schodowa w obiekcie zostanie wyposazona w system

oddymiania grawitacyjnego.



System sygnalizacji pozaru stanowi¢ bedzie pelng ochrone obiektu z wykluczeniem tzw.
pomieszczen ,,mokrych”, ktore ze wzgledu na niewielkie zagrozenie powstania i pozniejszego
rozwinigcia si¢ pozaru, pozostang niezabezpieczone. Naleza do nich: toalety, pralnia oraz wiatrotap

(pomieszczenia, w ktorych nie przewiduje si¢ przechowywania materiatow tatwopalnych).
Instalacja sygnalizacji pozaru zaprojektowana zostala w oparciu o system adresowalny. Dzieki
adresacji elementow mozliwa jest identyfikacja miejsca powstania pozaru z dokladnoscia do

pojedynczej czujki/recznego ostrzegacza pozaru, co w rezultacie zwigksza efektywno$¢ pracy

systemu.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

opracowanie projektu instalacji systemu sygnalizacji pozaru,

— opracowanie projektu i sporzadzenie obliczen dla systemu oddymiania klatki schodowej,

dobor urzadzen,

okreslenie warunkow wspotpracy urzadzen.

II. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Przyjeta na podstawie ochrony przeciwpozarowej zawartej w projekcie architektonicznym.

1. Powierzchnia, wysoko$¢. liczba kondygnacii.

Budynek jest obiektem 2-kondygnacyjnym, w czeSci warsztatbw samochodowych 1-
kondygnacyjnym, posiadajgcym powierzchni¢ zabudowy - 2040 m?, wewnetrzna - 2814 m?.

Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kondygnacji nadziemne;j
do poziomu wierzchnie warstwy stropu nad najwyzsza kondygnacja uzytkowa wynosi 9,90 m —

kwalifikacja do budynkéw niskich.

2. Odleglo$é od obiektéw sasiadujacych.

Budynek wolnostojacy.
Najblizszy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 60 m.

Najblizsza granica dziatki zlokalizowana jest w odlegtosci 14 m.
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3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W projektowanym budynku nie beda stosowane do wykonczenia wnegtrz materialy tatwo zapalne,

ktérych produkty rozkladu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymiace.

4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.

W budynkach uzyteczno$ci publicznej gesto$ci obcigzenia ogniowego nie okre$la, jako parametru

przypisanego budynkom produkcyjno — magazynowym.

5.Kategoria zagrozenia ludzi, liczba 0s6b na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia na pobyt ponad 50 oséb (stotdéwka ma 40 miejsc).

Na parterze znajduje si¢ 8 sal lekcyjnych dla ogétem 200 ucznidw, stoldwka, oraz pomieszczenia

warsztatow szkolnych.
Na pigtrze znajduje si¢ 7 sal lekcyjnych dla ogoétem 170 uczniow.

Przewidywana, maksymalna liczba 0s6b w budynku wynosi 370 uczniéw oraz 30 nauczycieli.

6. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie beda wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku

wielokondygnacyjnego niskiego zaliczonego o kategorii ZL III zagrozenia ludzi wynosi 8000 m2 -

warunek zachowany.

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

1. Instalacja wykrywcza pozaru

System Sygnalizacji Pozaru oparty jest o adresowalng centrale, ktéra umozliwia identyfikacje
miejsca powstania pozaru z doktadnoscig do pojedynczego elementu (czujki, przycisku ROP).
Instalacja sktada si¢ z 2 petli dozorowych na ktorych wystepuje tacznie 112 elementow. Petla nr 1 —
64 elementy, petla nr 2 — 48 elementdéw. Instalacj¢ nalezy uktadaé pod tynkiem. Linie dozorowe -

przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8mm?. Zasilanie sygnalizatorow akustyczno-



optycznych wykona¢ przewodem niepalnym HDGs 2x1,5mm? na uchwytach bedacych w tej samej
klasie odpornosci ogniowej co sam przewdd. Polgczenia pomigdzy sygnalizatorami nalezy
wykonywa¢ w niepalnych puszkach laczeniowych. Sygnaly sterujace np. do wylaczania central

wentylacyjnych doprowadzi¢ przewodem HTKSH PH 90 1x2x1mm?.

Przebieg tras kablowych i lokalizacja urzadzen zostaty przedstawione na zatagczonych rysunkach.

2. Dobor urzadzen

Zgodnie z polskimi normami 1 przepisami wszystkie urzadzenia, tam gdzie jest to wymagane, muszg
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

Polsce.

2.1. Centrala sygnalizacji pozaru

Centrala jest wieloprocesorowym urzadzeniem, gwarantujagcym niezawodng prace systemu i
dajagcym wiele udogodnien podczas programowania i pozniejszej obstugi systemu wykrywania
pozaru. Centrala wyposazona jest w 2 petle adresowalne z mozliwo$ciag montazu do 64 elementow
na kazdej z nich.

Linie dozorowe moga pracowa¢ w uktadzie petlowym lub otwartym (promieniowym). Petlowy
system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii.
Dodatkowo centrala kontroluje i1 sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji
1 pojemnosci przewodow linii dozorowe;.

W centrali mozna utworzy¢ programowo 128 stref dozorowych, ktérym mozna przyporzadkowaé
dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace si¢ z dwoch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku
alarmu komunikaty te pojawiajg si¢ na wyswietlaczu centrali, pozwalajac obstudze na szybka i
precyzyjna lokalizacj¢ zrodla pozaru. Ponadto istnieje mozliwos¢ programowania wiasnych
komunikatéw dla tzw. alarméw technicznych, zwigzanych z kontrolg sterowanych przez centralg
urzagdzen automatyki pozarowej. Centrala wyposazona jest w dwa akumulatory zasilania
rezerwowego 12V/22Ah. Akumulatory umozliwiaja prace centrali przy zaniku zasilania
rezerwowego przez ok. 72 godz.

Centrala zlokalizowana zostala w pomieszczeniu woznego na parterze przy gldwnym wejsciu.

Szczegbly zasilania centrali ppoz. - zawarte w projekcie branzy elektryczne;.



2.2. Optyczna czujka dymu

Przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajgcego si¢ w pierwszej fazie pozaru. Stosowana jest
do wykrywania pozarow testowych od TF-1 do TF-5 oraz TF-8. W momencie wykrycia zagrozenia
przekazuje sygnat alarmu do centrali sygnalizacji pozarowej. Reaguje na wigksze niz w przypadku
czujek jonizacyjnych czastki optycznie gestego dymu. Czujki optyczne zaprojektowane zostaly w
wiekszosci pomieszczen budynku tj. sale lekcyjne, pomieszczenia biurowe, magazyny czy

korytarze.

2.3. Multisensorowa czujka dymu i temperatury

Adresowalna multisensorowa czujka dymu 1 temperatury jest przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia si¢ dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje si¢ znaczng odporno$cig na wptyw ruchu powietrza i zmian ci$nienia.
Zastosowanie podwojnego uktadu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwdjnego uktadu
detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odporno$¢ na fatszywe alarmy spowodowane np. przez parg
wodng i1 pyl, zachowujac przy tym mate gabaryty i wysoka estetyke czujki. Stosowana jest do
wykrywania pozarow testowych od TF-1 do TF-9. Czujki multisensorowe zaprojektowane zostaty w

obszarze warsztatow szkolnych.

2.4. Re¢czny ostrzegacz pozarowy

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony jest do przekazywania informacji o pozarze do
wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozarowe] przez osobe, ktora zauwazyta pozar i recznie
uruchomita ostrzegacz. Po wcisnigciu przycisku system przechodzi od razu w stan alarmu II stopnia.
Przyciski zaprojektowane zostaly w ten sposob, aby odlegtos¢ z kazdego miejsca do najblizszego
przycisku nie przekraczata 30m. Wszystkie przyciski ROP montowac¢ jako natynkowe na wysokos$ci
1,2 +1,6 m.

Przyciski zaprojektowane zostaty na korytarzach oraz przy wyjsciach z obiektu. Przyciski nalezy

dodatkowo oznaczy¢ odpowiednim oznakowaniem.
2.5. Sygnalizator akustyczno-optyczny
Sygnalizatory akustyczno-optyczne przeznaczone sg do informowania osob przebywajacych w

budynku sygnalizacja dzwiekowa i1 optyczng o powstatym pozarze, a ich uruchomienie nastgpuje

przy alarmie drugiego stopnia.
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Zaprojektowane zostaly na korytarzach, a ich montaz powinien odbywac si¢ poprzez niepalne

puszki faczeniowe.
2.6. Moduly sterujacy i kontrolno-sterujacy.

Modut kontrolno-sterujacy przeznaczony jest do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat z
centrali, urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatoréow, klap dymowych, drzwi
przeciwpozarowych itp. Po za funkcja sterownicza umozliwia takze kontrolowanie sprawnosci
sterowanego urzadzenia i poprawnosci jego zadzialania.

Modut sterujacy posiada wylacznie wyjscia sterujace bez mozliwosci kontroli sprawnosci

zadzialania danego urzadzenia.

Moduty zaprojektowane zostaty do zalgczania sygnalizatorow akustyczno-optycznych, wylaczania
central wentylacyjnych oraz sterowania zjazdem windy przy alarmie II stopnia, a takze

kontrolowania stanu pracy zasilacza sygnalizacji 1 automatyki pozarowe;.

2.7. Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej

Zasilacz przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urzadzen sygnalizacji i automatyki
pozarowej o napigciu 24V 1 mocy do 135 W spetniajac normg PN-EN 54-4/A2 oraz PN-EN 12101-
10. Zasilacz wyposazony jest w uktad pomiaru i kontroli rezystancji obwodu baterii akumulatoréw.
Zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym dostarcza napigcie gwarantowane z  sieci
elektroenergetycznej lub przy jego zaniku z wewngtrznej baterii akumulatoréw 2x12V/18Ah.
Wyposazony jest w dwa wyjScia zabezpieczone bezpiecznikami. Przy przejsciu z zasilania
sieciowego na bateryjne i odwrotnie, na wyjsciach nie obserwuje si¢ chwilowych zanikow napigcia.
Zasilacz zlokalizowany jest w pomieszczeniu woznego przy centrali ppoz. i stuzy do zasilania
sygnalizatorow akustyczno-optycznych. Poprzez modul kontrolno-sterujacy podaje napigcie do

zalgczenia sygnalizatorow.

INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA
1. Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej

W omawianym budynku znajduje si¢ tylko jedna klatka schodowa i zostanie ona wyposazona w
grawitacyjny system oddymiania (wymoég zawarty w warunkach ochrony przeciwpozarowej

projektu architektonicznego ze wzgledu na przekroczenie dlugos$ci doj$cia ewakuacyjnego).



Oddymianie zostanie zrealizowane poprzez klape dymowa zamontowang w dachu nad klatka
schodowa 1 otwierang automatycznie za pomocg silownika elektrycznego zasilanego z centrali
oddymiania, ktdra zostanie zlokalizowana na najwyzszej kondygnacji. Do napowietrzania natomiast
wykorzystane zostang drzwi zewnetrzne klatki.

Szczegotly zasilania centrali oddymiania - zawarte w projekcie branzy elektrycznej. Linig
przyciskow oddymiania wykona¢ przewodem HTKSH PH 90 3x2x0,8mm?. Zasilanie sitownika
elektrycznego do klapy dymowej doprowadzi¢ przewodem HDGs 3x1,5mm?. Do zasilania
chwytakoéw elektromagnetycznych wykorzystaé przewdéd OMY 2xImm?2. Dodatkowo w celu
przewietrzania/wentylowania klatek schodowych zamontowany zostanie przycisk przewietrzania —
przewod OMY 3x1mm?. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem. Sitownik klapy dymowej nalezy
podtaczy¢ poprzez niepalng puszke instalacyjna

Przebieg tras kablowych 1 doktadna lokalizacja urzadzen zostala pokazana na zalgczonych

rysunkach.

2. Obliczenia

W oparciu o PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepla. Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej Ac, w klatce
schodowej budynkow niskich 1 $redniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5% rzutu

poziomego podiogi tej klatki schodowe;.

Powierzchnia podtogi klatki schodowej wynosi 18,00 m?, 5% tej powierzchni wynosi 0,90 m?.

Zaproponowano klape dymowo-wentylacyjng z funkcja wytazu mcr - PROLIGHT typ E100x120 o
wymiarach 100 x 120 cm, z podstawg H = 50 cm, wyposazong w owiewki 1 kierownice wlotowa, o
czynnej powierzchni oddymiania Acz = 0,95m?. Klapa wyposazona w sitownik elektryczny 24V.
Szczegoly wykonania otworé6w w stropie klatki i dachu — zawarte w projekcie budowlany.

Szczegbdly montazu samej klapy - zawarte w instrukcji producenta.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzenia innego producenta, ale o parametrach nie gorszych

niz wymienione powyzej.

Zapewnienie dostatecznego doplywu powietrza zgodnie z cytowana norma.

Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powinna by¢ o 30% wigksza niz geometryczna
powierzchnia klapy. Do tego celu wykorzystane zostanie wigksze skrzydlo drzwi wyjsciowych z

klatki.



Tak wigc:
Powkiapy + 30% = (1,00 x 1,20 m) x 1,3 = 1,56 m?
POWdrzwi = 1,00 X 2,00 m= 2,00 m2

2,00 m? > 1,56 m? — warunek spelniony.

Dodatkowo wigksze skrzydto drzwi nalezy wyposazy¢ w stopke, ktora to zostanie otwarta przez

ewakuujgce si¢ osoby i zapobiegnie ich samoczynnemu zamknigciu.

3. Dobor urzadzen

Zgodnie z polskimi normami 1 przepisami wszystkie urzadzenia, tam gdzie jest to wymagane, musza
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

Polsce.

3.1. Centrala systemu oddymiania

Uniwersalna centrala sterujagca przeznaczona jest m.in. do uruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych, stuzacych do oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych. Centralg nalezy
wyposazy¢ w modul gtownego sterownika MGS-60, modut grupowo-liniowy MGL-60, modut
zarzadzajacy zasilaniem MZU-60, oraz modut komunikacyjny MKA-60. Centrala zasilana jest
napieciem sieciowym 230V — szczegély zawarte w projekcie branzy elektrycznej. Dodatkowo
wyposazona jest w dwa akumulatory 12V/7Ah. Przelaczenie z zasilania podstawowego na
rezerwowe nastgpuje samoczynnie, bez powodowania przerwy w zasilaniu. Czas pracy centrali
zasilanej z akumulatorow, bez zasilania zasadniczego, przy braku poboru pradu przez urzadzenia
dodatkowe, wynosi 72 godz. Centrala zaprojektowana zostala na najwyzszej kondygnacji klatki

schodowe;j.

3.2. Reczny przycisk oddymiania

Przyciski przeznaczone sg do przekazywania informacji o pozarze do wspolpracujacej centrali
oddymiania przez osobg, ktéora zauwazyla pozar i recznie uruchomita ostrzegacz. Przyciski
zaprojektowane zostaty na kazdej kondygnacji klatki schodowej. Wysoko$¢ montazu przyciskow
powinna zawiera¢ si¢ w przedziale od 1.2 = 1.6 m. Przyciski nalezy dodatkowo oznaczy¢

odpowiednim oznakowaniem.
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3.3. Przycisk przewietrzania

Przycisk stuzy do rgcznego sterowania potozeniem klapy dymowej w funkcji wentylowania i
przewietrzania klatki schodowej. Pozwala otwiera¢, zamyka¢ i1 zatrzymywac klape w dowolnym
potozeniu. Zaprojektowany zostal przy centrali oddymiania. Wysoko$¢ montazu przycisku powinna

zawierac si¢ w przedziale od 1.2 + 1.6 m.
3.4. Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy

Trzymacze elektromagnetyczne pelnia podwodjne zadanie, po pierwsze podczas codziennego
uzytkowania budynku, blokujg drzwi wewnetrzne w pozycji otwartej tak, by nie utrudniaty
poruszania si¢ po budynku oraz nie tamowaly ruchu. Po drugie, w przypadku wykrycia zagrozenia
przez czujki dymu lub wecisnigcia przycisku oddymiania/ostrzegacza nast¢puje zwolnienie blokad,
a wyposazone w samozamykacze drzwi ulegaja automatycznemu zamknieciu. Dzigki temu stajg si¢
barierg utrudniajaca rozprzestrzenianie si¢ ognia oraz dymu do niezagrozonych obszarow obiektu.
Wyposazone sg w przycisk zwalniajacy umieszczony na obudowie, stuzacy rgcznemu zamknigciu

drzwi w dowolnym momencie.

V. WSPOLPRACA URZADZEN — SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN

1. ZADANIA WYKONAWCZE W PRZYPADKU ZADZIAL ANIA ALARMU I STOPNIA

W centrali zaprogramowac¢ alarmowanie dwustopniowe zwykle dla wszystkich ostrzegaczy
pozarowych. Przy alarmowaniu dwustopniowym zwyklym zadzialanie czujki  spowoduje
wywolanie alarmu I stopnia, ktory jest sygnalizowany optycznie 1 akustycznie w centrali pozarowej
przez czas T1= 30s. Informacja o miejscu wystgpienia zagrozenia jest wyswietlana na ekranie
centrali. Nie zgloszenie si¢ obstugi w czasie T1 spowoduje wlaczenie alarmu II stopnia, jak réwniez
kazde zataczenie przycisku ROP. Zgloszenie si¢ personelu i potwierdzenie przyjecia alarmu
przedluza czas trwania alarmu I stopnia o czas T2 = 3min, ktory jest przeznaczony na doktadne
rozpoznanie zaistniatego zagrozenia. Jezeli w ciggu trwania czasu T2 nie zostanie skasowany alarm,
centrala wejdzie w stan alarmowania II stopnia i nastapi wysterowanie urzadzen opisanych w dalszej

czesSci.

WartoSci czasow T1 i T2 skorygowac (jesli wymagane) po przeprowadzeniu prob na obiekcie.
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VI

2. ZADANIA WYKONAWCZE W PRZYPADKU ZADZIAL. ANIA ALARMU II STOPNIA

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa. W zwiagzku z tym ewakuacja ucznidow 1 nauczycieli bedzie
si¢ odbywa¢ jednocze$nie na sygnal z sygnalizatorow akustyczno-optycznych zataczanych
automatycznie od systemu sygnalizacji pozaru po wykryciu zagrozenia przez czujki lub rgcznego

uruchomienia ostrzegaczy pozarowych.

- zadziatanie sygnalizatoroéw akustyczno-optycznych w catym obiekcie,
- wylaczenie central wentylacyjnych NW1, NW2, N3,

- zalgczenie systemu oddymiania klatki schodowe;,

- zamknig¢cie drzwi wyposazonych w trzymacze elektromagnetyczne,

- zjazd windy na parter 1 pozostawienie drzwi w pozycji otwarte;.
WARUNKI ODBIORU INSTALACJI

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie systeméw i sporzadzi¢
odpowiednie protokoly, majace na celu wykazanie zgodnosci wykonanej instalacji z zatozeniami
projektowymi i rysunkami technicznymi.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ 1 wykazaé, ze instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w

szczegolnosci:

1. Sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja. Sprawdzeniu powinny podlegaé
wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da si¢ skontrolowac,

2. Sprawdzi¢ uzyte materiaty, w zakresie zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami i przywotanymi
normami,

3. Przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidtowej pracy systemu (sprawdzi¢ zadziatanie: czujek
dymu, przyciskéw  alarmowych, sygnalizatorow, moduléw  sterujacych, chwytakéw

elektromagnetycznych oraz systemu oddymiania).

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z obstugi zamontowanego systemu i

sporzadzic¢ listg osob przeszkolonych z podpisami, ktora przechowywana bedzie w aktach obiektu.

Dodatkowo nalezy zatozy¢ ksigzke pracy systemu, w ktérej znajdg si¢ informacje na temat:
zamontowanych urzadzen, osob odpowiedzialnych za nadzor nad instalacja, wpisy zdarzen (przez

wyznaczone osoby) jak i wykonywane prace i przeglady przez firme serwisowa.
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VII. SERWIS I KONSERWACJA

W celu zapewnienia ciaglego prawidlowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie
kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej wedlug normy PKN-CEN/TS 54-
14:2006.

Obstuga codzienna

Nalezy sprawdzi¢:

a) czy kazda centrala, tablica 1 panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy, i czy we wlasciwy sposob zostata zawiadomiona
firma prowadzaca konserwacjg;

b) czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podj¢to odpowiednie dziatania;

c) jezeli instalacja byla wylaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostala przywrdcona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie

szybko usunigta.

Obsluga miesi¢czna

Nalezy sprawdzi¢:

a) czy zagwarantowano wystarczajacy zapas papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki;

b) przeprowadzono test wskaznikdw optycznych w centrali, a kazdy fakt niesprawnosci jakiego$
wskaznika zostat odnotowany w ksigzce eksploatacji.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji 1 mozliwie

szybko usunig¢ta.

Obsltuga kwartalna

Powinna obejmowac:

a) sprawdzenie wszystkich zapisow w ksigzce eksploatacji systemu i podjecie niezbgdnych dziatan,
aby doprowadzi¢ do prawidlowej pracy instalacji;

b) spowodowanie zadziatania, co najmniej jednej czujki lub rgcznego ostrzegacza pozarowego, w
celu sprawdzenia czy CSP prawidlowo odbiera 1 wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchomienia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze;

c) sprawdzenie, czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo;

d) przeprowadzenie wszystkich innych prob, okreslonych przez instalatora, dostawce Ilub

producenta;
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e) dokonanie rozpoznania, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktoére mogly mie¢ wpltyw na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek i r¢cznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jezeli tak — nalezy dokonad
ogledzin oraz stosownych zapisow w protokole z wykonanych czynnosci.

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie

szybko usunigta.

Obsluga roczna

Powinna obejmowac:

a) przeprowadzit proéby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

b) sprawdzenie kazdej czujki na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA: kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza si¢ sprawdzania kolejnych
25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej. Zanieczyszczone czujki dymu powinny by¢

czyszczone zgodnie z zaleceniami producenta czujek.

c) sprawdzenie zdatno$ci CSP do uaktywniania wszystkich wyj$¢ funkcji pomocniczych;

d) sprawdzenie wzrokowe, czy wszystkie potaczenia kablowe 1 aparatura sg sprawne, nieuszkodzone
1 odpowiednio zabezpieczone;

e) dokonanie ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktore mogly wplyna¢ na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek 1 recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych;

f) sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych.
Kazdy okresowy przeglad instalacji powinien zakonczy¢ si¢ sporzadzeniem odpowiedniego

protokotu, natomiast kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w protokole

interwencyjnym oraz w ksigzce pracy systemu i mozliwie szybko usunigta.
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VIII. ZESTAWIENIE URZADZEN

Tabela 1. Zestawienie urzadzen instalacji

Lp. Nazwa urzadzenia | 1lo$¢ (szt./kpl.)
System Sygnalizacji Pozaru
1. Centrala sygnalizacji pozarowej z akumulatorami 1
2. Optyczna czujka dymu 92
3. Multisensorowa czujka dymu i temperatury 6
4. Reczny ostrzegacz pozarowy 10
5. Sygnalizator akustyczno-optyczny 9
6. Modut kontrolno-sterujacy 2
7. Modut sterujacy 1
8. Zasilacz sygnalizacji 1 automatyki pozarowej z akumulatorami 1
9. Okablowanie kpl.
System oddymiania klatki schodowej
1. Centrala systemu oddymiania z akumulatorami 1
2. Reczny przycisk oddymiania 2
3. Przycisk przewietrzania 1
4. Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 4
5. Klapa dymowa 100x120 z sitownikiem elektrycznym 1 kpl.
6. Niepalna puszka instalacyjna 10
7. Okablowanie kpl.

IX. SPIS RYSUNKOW

Rys 1. Instalacja SSP — rzut parteru

Rys 2. Instalacja SSP — rzut pigtra

Rys 3. Instalacja SSP — schemat ideowy
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DEKLARACJA ZGODNOSCI PROJEKTU

Nazwa i adres obiektu:

Budynek Powiatowego Centrum Ksztatcenia Zawodowego
87-860 Lubieniec, gm. Chodecz
dz. nr 223/2, 220, 225

Nazwa (imi¢ i nazwisko) projektanta — inz. Marcin Kapuscinski

Zgodnie z wymaganiami PKN-CEN/TS 54-14p. 6.13, projekt objety niniejsza deklaracjg zostat

zakonczony 1 w czgéci rysunkowej zawiera rysunki o numerach: 1, 2, 3.

Niniejszym o$wiadczam(-y), ze instalacja systemu sygnalizacji pozaru 1 oddymiania klatki
schodowej w powyzszym obiekcie zostaly zaprojektowane przeze mnie (przez nas), oraz ze
instalacje (w zakresie opracowania) sg zgodne z wymaganiami normy PKN-CEN/TS 54-14 (Yacznie
z wymaganiami ujetymi w dokumentacji opracowanej wg 5.6)

Rodzaj instalacji ( w razie potrzeby) — Instalacja sygnalizacji pozaru i oddymiania klatki schodowej
Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt instalacji ........ccccceevveeciieniennennnn.

Stanowisko: projektant Data 7.03.2018r.

Za firme projeKtowa 1 W J&J IMICTIIU .. ..ecueerueriiriieieeiierteesie ettt ettt et sttt saeesbe et e st e naeensesaeenees

Szczegbdly odstepstw od wymagan PKN-CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentéw, w ktorych

podano szczegdty)
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