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OPIS TECHNICZNY:

Projekt tymczasowej organizacji ruchu dotyczacego projektu pn

.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska

w miejscowosci éwiszewy, Kazimierowo, Izbica Kujawska" - ul .
Narutowicza

|. Podstawa prawna opracowania projektu:

ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017r. poz.
128, tekst jednolity),

. rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U. 2002, nr 170, poz. 1393, z pdézn. zm.),

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2003, nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.),

. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017r. nr 0, poz. 784 tekst jedn.),

. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 23 z p6zn.
zm.).

. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. nr 0
poz. 1827 tekst jedn).

. Instrukcja o znakach drogowych pionowych — zatgcznik nr 1 — 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (zatgcznik do Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003
r., poz. 2181).

. wizja lokalna

. Lokalizacja, stan istniejgcy, zakres robét:

Projekt tymczasowej organizacji ruchu obejmuje zakresem roboty, ktore
bedg wykonywane w trakcie rozbudowy drogi powiatowej nr 2814C
Samszyce — Izbica Kujawska na odcinku ul. Narutowicza od wysokosci
strazy pozarnej w kierunku drogi wojewodzkiej nr 270. W obecnej chwili
na drodze powiatowej nr 2814C w przedmiotowej lokalizacji ruch kotowy
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= stugi

rozdzielony jest na dwa oddzielne kierunki ruchu, poprzez ul. Zwirki i
Wigury. Wzdtuz ul. Zwirki i Wigury (rys. 2) zlokalizowane sg chodniki. W
ramach przewidzianych robét zwigzanych z rozbudowg drogi powiatowej
zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna, wykonane chodniki.
Na terenie m. Izbica Kujawska wykonane zostang miejsca postojowe
oraz poddany zostanie korekcie obecny przekréj uliczny.

n.  Projektowane oznakowanie:

Z uwagi na obecne rozdzielenie kierunkdw ruchu wynikajgce z
niedostatecznej szerokosci uliczek Zwirki i Wigury, w ramach
prowadzonych rob6t nie jest mozliwe wprowadzenie ruchu
dwukierunkowego na danej danym odcinku. Prowadzenie robo6t na
odcinku ul. Narutowicza i ul. Zwirki i Wigury zostato podzielone na dwa
etapy oddzielne dla kazdego kierunku ruchu. W trakcie kazdego etapu
zostanie wytgczony z ruchu dany odcinek drogi powiatowej nr 2814C. Dla
kazdego etapu przewidziano przejazd pojazdow ul. Koscielng. W ramach
etapu | wykonany zostanie takze wlot drogi powiatowej nr 2814C do drogi
wojewoddzkiej nr 270. Wyznaczenie trasy objazdu oraz roboty zwigzane z
wykonaniem wlotu drogi powiatowej do drogi wojewodzkiej powodujg
koniecznos¢ zamontowania oznakowania tymczasowego przy drodze
wojewddzkiej nr 270.

W ramach przewidzianych etapéw, prowadzone roboty nalezy wygrodzic i
oznakowac za pomocg znakow A-12b, A-12c, A-14, D-4a, B-2, D-4b oraz
tablic U-20b, U-21b, U-3d.. Informacja o trasie objazdu przekazana
zostanie za pomoca:

- etap | — tablic typu F-6, oraz tablic typu F-9

- etap Il — tablic typu F-9

Na odcinku prowadzonych rob6t przewiduje sie wprowadzenie zakazu
ruchu pieszego w postaci znaku B-41 i tablicy typu T ,PrzejScie druga
strong ulicy” i U-20c.

Szczegdtowy plan oznakowania okreslony zostat na rys. 3.1 i rys. 3.2.
Zastosowane oznakowanie winno naleze¢ do grupy wielkosci znakow
duze z wytgczeniem znakdéw, dla ktdérych wymiary okreslone zostaty w
szczego6towych opisach znakdéw w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2002, nr 170, poz. 1393, z
pdzn. zm.). Znaki winny miec typ folii uzytej na lica - Il generaciji.
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Znaki pionowe lokalizowa¢ w odlegtosci od 0,50m do 2,00m od krawedzi
jezdni, liczac od najbardziej skrajnego (wysunietego w strone jezdni)
elementu znaku (tarczy). W przypadku lokalizacji znakéw pionowych w
chodniku, znaki umieszcza¢ na wysokosci min. 2,20m (zalecane 2,50m),
liczac od powierzchni chodnika do najnizej potozonego elementu znaku
(tarczy). W pozostatych przypadkach, znaki pionowe nalezy umieszczacé
na wysokosci min 2,20m. liczagc od powierzchni terenu do najnizej
potozonego elementu znaku (tarczy).

Zastosowac stupki ocynkowane wyposazone w kotwe wkopywane w
grunt lub na podporach tymczasowych.

Zastosowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne z
rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw | sygnatow
drogowych oraz urzgdzenn bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220, poz.
2181, z pdzn. zmian.), zatgcznik nr 1 — szczeg6towe warunki techniczne
dla znakdw pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.

W szczegolnosci nalezy przestrzegaé szczegdtdw konstrukcyjnych oraz
wytycznych lokalizacyjnych dla zastosowanych znakéw pionowych
zawartych w/w rozporzadzeniu

V. Wymagania dodatkowe

W trakcie prowadzonych prac nalezy zapewni¢ mieszkancom dostep do
swoich posesji a takze zapewni¢ dostep mozliwos¢ dojazdu stuzbom
komunalnym i ratunkowym.

O zamiarze wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu nalezy
zawiadomi¢ witasciwy organ zarzadzajgcy ruchem i zarzgdcow drég,
Policje w terminie na 7 dni przed jej wprowadzeniem.

V. Termin wprowadzenia

Termin wprowadzenia organizacji ruchu na podstawie niniejszego
projektu przewiduje sie od poczagtku lutego (z zachowaniem terminu 7-
dniowego powiadomienia organu zarzgdzajgcego ruchem i zarzgdcédw
drég, Policji przed jej wprowadzeniem) do konca listopada 2018r.

Projekt opracowat:
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