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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie, powiat wioctawski,

Lokalizacja: gmina Izbica Kujawska, miejscowosci Swiszewy,
Kazimierowo, Izbica Kujawska
Inwestor:
Powiat Wtoctawski
Zawartos¢: Projekt statej organizacji ruchu drogowego
Branza: Drogowa
Kody CPV: 45233290-8 - Organizacja ruchu drogowego

Biuro projektowe:

Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski

‘ ul. Kaliska 87a
7@‘5&@,@;‘, 87-800 Wioctawek
. Drogowe tel. 785 46 12 73

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
www.facebook.com/uslugi.drogowe
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SPIS TRESCI:
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2. Opis techniczny
3. Wykaz znakow
4. Karta uzgodnien
5. Plan orientacyjny

6. Schemat oznakowania
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OPIS TECHNICZNY:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica

Kujawska w miejscowosci Swiszewy, Kazimierowo,
Izbica Kujawska

Podstawa prawna opracowania projektu:

. ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.

2017r. poz. 1260, tekst jednolity),

. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakoéw i sygnatow
drogowych (Dz.U. 2002, nr 170, poz. 1393, z pézn. zm.),

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w

sprawie szczegbétowych warunkédw technicznych dla znakéw i
sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003,
nr 220, poz. 2181, z pdzn. zmian.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017r.
poz. 784, tekst jednolity),

. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2017 r. poz. 1257,

tekst jednolity).

. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z

2016 r. poz. 1827, tekst jednolity).

. Instrukcja o znakach drogowych pionowych — zatgcznik nr 1 — 4 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i
sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (zatgcznik do
Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

. wizja lokalna
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Lokalizacja:

Droga powiatowa nr 2814C Samszyce — lIzbica na odcinku
objetym rozbudowg, tj. na terenie gminy lzbica Kujawska,
zlokalizowana jest od granicy z powiatem radziejowskim do
drogi wojewddzkiej nr 270 w m. Izbica Kujawska.

Charakterystyka drogi po rozbudowie:

taczna dtugosc planowanej rozbudowy — 4,9 m

Szerokos¢ nawierzchni drogi — na odcinku pozamiejskim szer.
6,0m, na terenie miasta lzbica Kujawska — szer. 6,0-7,0m oraz
odcinki 0 jednym pasie ruchu -3,5 m,

Rodzaj nawierzchni — bitumiczna

Pobocza — gruntowe, umocnione kruszywem tamanym szer. 0,75m
Chodnik — szer. 2,0 m

Sciezka rowerowa — szer. 2,0m

Charakterystyka ruchu drogowego

Droga powiatowa nr 2814C Samszyce — lzbica Kujawska na
terenie miejscowosci lzbica Kujawska posiada przekrdj uliczny z
odcinkami o jedno kierunkowym ruchu. Na odcinku miejskim
dozwolona predkos¢ wynika z lokalizacji na terenie zabudowanym.
W lokalizacji tej wzdtuz drogi powiatowej zlokalizowane sg
obustronne chodniki. W wyznaczonych miejscach zlokalizowane sg
przejscia dla pieszych. Na odcinku pozamiejskim droga przebiega
czesciowo przez tereny rolnicze oraz obszar zabudowany
wyznaczajgcy miejscowosé Swiszewy. Ruch kotowy na drodze
powiatowej nr 2814C wynika zarowno z dojazdéw mieszkancow do
miejscowosci Izbica Kujawska jak rowniez z faktu dojazdu do pdl
uprawnych zlokalizowanych wzdtuz drogi.

V. Projektowane oznakowanie:

W ramach planowanej rozbudowy drogi powiatowej na terenach
pozamiejskich zachowana zostanie jej dotychczasowa trasa przy

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska 4



~J Ustugi
. Drogowe

A

jednoczesnym poszerzeniu do szer. 6,0m. lIstniejgce obecnie
oznakowanie pionowe zostanie w znacznej mierze zachowane,
przewidziano jedynie wprowadzenie nowego oznakowania drogi z
racji wykonania nowych elementéw w granicach pasa drogowego
(azyle, przejscia dla pieszych). Z racji poszerzenia drogi
powiatowej do szerokosci 6,0m na catej diugosci rozbudowy
przewidziano wykonanie oznakowania poziomego. Dodatkowo
przewidziano rowniez wprowadzenie elementéw BRD w postaci
barier drogowych, wygrodzen segmentowych oraz stupkéw
blokujgcych. Wykonane w ramach rozbudowy nowe elementy
infrastruktury drogowej wptyng na poprawe bezpieczenstwa.

1. Znaki pionowe, wielkosc i kolorystyka:
Przyjeto nastepujgce grupy wielkosci znakow:

grupa wielkosci — srednie o odblaskowosci | generacji (za
wyjatkiem znakdw, ktoérych parametry zostaty jednoznacznie
okreslone w wydanych aktach prawnych).

Kolorystyka w/w oznakowania zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z dn. 12 pazdziernika
2002 r.),

2. Znaki dodatkowe state — na przejsciach dla pieszych znaki
aktywne D-6 (pulsacyjny sygnat pomaranczowy) z czujnikiem
ruchu zasilane energig z ogniwa fotowoltaicznego,

3. Oznakowanie poziome — oznakowanie grubowarstwowe,
gtadkie, wykonane w technologii termoplast,

4. Stupki przeszkodowe U-5b typu ,Syrena” potgczone
tancuchami dtugogniowymi,

5. Elementy BRD:

- bariery energochtonne N2W5
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V.

VI.

- wygrodzenie segmentowe U-12a typu trzepak — kolor biato-
czerwony

Uzasadnienie projektu:

Z racji planowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 2814C
Samszyce — Izbica Kujawska zmienione zostang jej parametry
uzytkowe, wykonane zostang nowe elementy infrastruktury
drogowej (azyle, chodniki, sciezka rowerowa). Wprowadzenie
nowych elementéw infrastruktury drogowej oraz w wyposazeniu
drég w elementy BRD wymusza koniecznos¢ dokonania zmian
w obecnym oznakowaniu. Zastosowane zmiany wptyng na
poprawe bezpieczenstwa oraz usprawnienie ruchu kotowego na
przedmiotowej drodze.

Termin wprowadzenia:

Termin wprowadzenia organizacji ruchu na podstawie
niniejszego projektu przewiduje sie na okres 18 miesiecy od
zatwierdzenia projektu.

Projekt opracowat:
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WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH

Grupa

LP SYMBOL wielkosci ILOSC
1
2 |A-2 Srednie 1
3 |A-3 $rednie 5
4 |A-4 Srednie 1
5 |A-6b $rednie 1
6 |A-6C Srednie 1
7 |A-7 $rednie 10
8 |A-30 Srednie 3
9 |B-2 Srednie 5
10 |B-20 $rednie 3
11 |B-21 Srednie 3
12 |B-22 Srednie 2
13 |B-25 Srednie 2
14 |B-33 ,40” Srednie 2
15 |B-33,50” $rednie 1
16 |B-33,60” $rednie 2
17 |B-33,70” Srednie 1
18 |B-34 ,40” Srednie 1
19 |C-2 Srednie 1
20 |C-3 Srednie 1
21 |C-13/16 mate 10
22 |C-13/16a mate 4
23 |D-1 $rednie 8
24 |D-3 Srednie 5
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25 |D-6 $rednie 36
26 |D-6b Srednie 8
27 |D-15 $rednie 3
28 |D-18 10
29 |D-42 5
30 [D-43 3
31 |E-4 ,Zakrety” 2
32 |E-17a ,Hulanka” 2
33 |E-18a ,Hulanka” 2
34 |E-17a ,|zbica Kuj.” 1
35 |E-18a ,lzbica Kuj.” 1
36 |E-17a ,Kazimierowo” 1
37 |E-18a ,Kazimierowo” 1
38 |E-17a ,Swiszewy” >
39 |E-18a ,Swiszewy” 5
40 [F-10 1
41 |T-16 5
42 |U-5b 4
43 |T-18 . 1
44 |T-30a 10
Suma 144

WYKAZ ZNAKOW POZIOMYCH

LP SYMBOL J.M. ILOSC
P-1a m? 83,576
2 [P-1b m? 49,624
P-1e m? 16,044
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P-1d m 1,716
P-2a m? 3,312
P-4 m? 131,328
P-6 m? 50,48
P-7b m? 21,288
P-10 m? 322,8
P-11 m? 5,604
P-12 m? 9,1
P-13 m? 14,805
P-17 m? 6,84
P-21a m? 14,478
suma 738,94
WYKAZ ELEMENTOW BRD

LP SYMBOL JM. ILOSC

1 [N2w5 m 100
Stupki typu ,Syrena” m 57
U-12a m 58
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KARTA UZGODNIEN

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica

Kujawska w miejscowosci Swiszewy, Kazimierowo,

Izbica Kujawska
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