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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
gr. 5 cm wg PN-S-96025:2000

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej
ogr. min. 6 cm

Istniejaca konstrukcja jezdni
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N . .E.:ONQ: —Amg_m==< Q—a No 03 Dznaczenie zmiony Wyszczegblnienie Padpis Data
Profilowane i zaggszczone podioze gruntowe Profilowane i zageszczone podioZe gruntowe ¥ykontscn, prajektu
BRD Moriusz Jabtonski, ul. Sosnowa 11, 87-800 Wtoctowek
Inwestor
Powiat Wloctawski
Powiotowy Zarzad Drog we Wloctawku z/s w Jarantowicach

Nazwa | adres oblektu budowlanego :
Przebudowa drogi powiatowe  nr 2807C
Usieciny — Wieniec - Wtoctawek III etap

180 100 600 100 180
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Przedmiot-Rodza j opracowania

Przekroj konstrukcy jny A - A

Projekt budowlano - wykonawczy

Stonowisko Nazwisko, uprawnienia, Podpis
) Mariusz Jaktonski SKALA
Gtrojektont UA-V-7342-5/22/98 Wk 1:25

Sergiusz Mokowsk

Projektant
KUP / BD / 0755 / 01

Dt NR RYS.




