2,0
24,0

cem-wapiennej M 5,0

1,0
14,0
2,0
7,0

Tynk cem-wapienny gtadzony gipsem
Bloczki gazobetonowe na zaprawie

Zaprawa klejowa-tolerancja wymiarowa
Styropian EPS 100-038

Pustka wentylacyjna

Cegta ceramiczna kl.20 na zaprawie
cementowej M 5,0 spoinowana spoing

Odwodnienie liniowe

4,0

4,0
2,5

*

*

30,0 Wetna mineralna péttwarda w ptytach uktadana

*

od zewnatrz;
6,0 Warstwa licowa z cegly
ceramicznej kl. 20

2,0 Pustka wentylacyjna
Blacha tloczona dachéwkopodobna 15,0 Styropian EPS 100-038
powlekana w kolorze tozsamym do 1,0  Warsdtwa klejowa-
istniejgcego pokrycia tolerancja wymiarowa
taty iglaste 4,0%6,0 cm co 35,0-40,0 cm 24,0 Bloczki gazobetonowe

Kontrtaty 2,5*5,0 cm przybijane wzdfuz krokwi
Folia paroprzepuszczalna "1000"

M600 na zaprawie
cem-wap. M 5,0

182.5

Konstrukcja dachowa poz.1.1.

z przesunieciem
Folia paroszczelna

Wstawka wentylacyjna
w spoinie czofowej

Kotew

wspornikowa

Kotew sworzniowa HB-BZ A4
M10, dt. zakotw. min. 60 mm
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Zmniejszenie otworu okiennego poprzez
czesciowe zamurowanie otworéw

okiennych

cementowg ptaskg wpuszczong.Kotwy 50 Ruszt metalowy
lastyczne w ilosci 4,0 szt/m2 2,5 Plyta gipsowo-kartonowa podwdjnie
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Beton B25 Projektowana dobudowa
od wewnatrz:

6,0

15,0
30,0

Kostka brukowa szara

Podsypka piaskowa zageszczona do 1d=0,95
Podktad betonowy z B15

Podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona do
1d=0,95

25,0 Bloczki betonowe na zaprawie cementowej M12
uplastycznionej

1,0  Zaprawa klejowa;tolerancja wymiarowa

15,0 Styropian EPS 150-038

0,7  Tynk pocieniony zbrojony siatkq nylonowg

1,3 Plytki klinkierowe 6,5*25,0 cm na zaprawie
klejowej

2,0 Terakota antyposlizgowa na zaprawie klejowej
7,0  Podsktad cementowy zbrojony przeciwskérczowo
siatkg druciang 1,8*150*150 mm umieszczong w
potowie grubosci warstwy
Folia paroszczelna gr. 0,15 mm - trzy warstwy
14,0 Styropian EPS 200-036
15,0 Podktad z betonu zwirowego z B15 zbrojony
przeciwskorczowo siatka druciang 1,8*150*
150 mm umieszczony w potowie grubo$ci
warstwy
30,0 Podsyka piaskowo-zwirowa zageszczona do
ID=0,95
Grunt rodzimy - glina plastyczna
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDER ZBONIKOWSKI

87-820 KOWAL,UL.KOSCIUSZKI 38 * (054) 274 10 55 * 691 722 961
projekty matych obiektdw,kosztorysy,specyfikacje * aleksander19491@wp.p!

Inwestycja:
Adres:

Rozbudowa tgcznika (przej$cia miedzy budynkami) o pomieszczenie
z przeznaczeniem na sale terapeutycznag, na terenje dziatki nr ewid. 781/2
przy ul. Kopernika, w obrebie geodezyjnym miasta Kowal

Inwestor:

Dyrektor Domu Pomocy Spofecznej

ul. Kopernika 17, 87-820 Kowal

Skala:

1:100

Branza:

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Nrrys.:

Projektant:

ALEKSANDER ZBONIKOWSKI UPR.PROJ.56/83/WK

Podpis:

Data:
31.08.2017

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE;KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CZESCI LUB CALOSCI BEZ
PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE: DZ.U. 24/94 POZ.83 Z 23.02.1994 R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI




