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UL.KOSCIUSZKI 38 87-820 KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.693 694 335

Inwestor: Dyrektor Domu Pomocy Spotecznej
1984 Obiekt: Rozbudowa istniejgcego facznika o dodatkowe pmieszczenie z
' przeznaczeniem na sale terapeutyczng

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1. Dane ogodlne

Rozbudowa fgcznika (przejscia miedzy budynkami) o pomieszczenie
1.1 Obiekt: z przeznaczeniem na sale terapeutyczna, na terenie dziatki nr ewid. 781/2 przy
ul. Kopernika, w obrebie geodezyjnym miasta Kowal

1.2 Branza: Architektura i konstrukcja

Dom Pomocy Spotecznej dla Przewlekle, Somatycznie Chorych w Kowalu
ul. Kopernika 17, 87-820 Kowal

ul. Kopernika 17, 87-820 Kowal
dz. nr 781/2, jedn. ewid. Kowal; obreb: Kowal

1.3 Inwestor:

1.4 Adres budowy:

2. Podstawai cel opracowania

2.1 Podstawa opracowania

-uzgodnienia z Inwestorem w czerwcu 2017 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

3. Zakres robot
— Roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu;
—  Wymurowanie nowych Scian;
— Rozbidrka konstrukgji i pokrycia dachowego;
—  Zabezpieczenie stropu budynku przed zniszczeniem i opadami deszczu;
—  Pokrycie dachu blachg ttoczona,
—  Utozenie rynien i rur spustowych;
—  Wstawienie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku;
—  Utozenie posadzki;
—  Woywiezienie odpadéw na sktadowisko;
—  Uporzagdkowanie terenu;

3.1 Forma architektoniczna budynku

—  Budynek niepodpiwniczony, parterowy;

— Budowany w technologii tradycyjnej;

—  Elewacje — tynk cienkowarstwowy;

—  Dach wielospadowy kryty blachg ttoczong dachéwkopodobng;
—  Stolarka okienna i drzwiowa PVC, kolor biaty

3.2 Konstrukcja budynku

—  Fundamenty: fawa blokowa betonowa, mury fundamentowe z bloczkéw;

- Sciany: murowane, z bloczkéw gazobetonowych o gr. 24,0 cm M600;
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4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi — nie wystepuija.

5. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Zabudowa:
— budynek uzytecznosci publicznej;
Infrastruktura:
— sieci: wodociggowa i telekomunikacyjna;

— przytagcza: przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytacze wodociggowe; przytgcze energetyczne;
przytacze gazowe;

— komunikacja: istniejgcy zjazd z drogi publicznej gminnej (dz. nr 1563/4) ;

— ogrodzenie dziafki: siatka pleciona, metaloplastyka;

—  zielen niska: trawniki;
— Zzielen srednia: krzewy;
— Zzielen wysoka: drzewa.
6. Przewidywane zagrozenia podczas budowy:
— porazenie pragdem — catos¢ robot budowlanych;

— katastrofa budowlana, niekontrolowane zniszczenie elementow konstrukcyjnych lub deskowan,
szalunkow — cato$¢ robét budowlanych;

— upadek z wysokosci — catos¢ robot budowlanych. Zagrozenie to bedzie wystepowato podczas
wykonywania:

o montaz wiezby dachowej;
o wykonywanie pokrycia dachowego

— zwichniecia, otarcia, skaleczenia (demontaz powierzchni oszklonych), zatrucia, uszkodzenia
wzroku i stuchu, zerwania mieéni itp. — cato$¢ robot budowlanych;

— pozary — cato$¢ robot budowlanych;
— spadajgce z wysokosci przedmioty — catos¢ robét budowlanych
7. Szkolenia, instruktaze

Robotnicy przed przystgpieniem do robdt budowlanych muszg posiadaé niezbedne przeszkolenie
w zakresie zasad BHP oraz powinny by¢ przeszkolone odpowiednio do powierzonych im zadan (szkolenie
stanowiskowe), a w szczegdlnosci w zakresie eksploatacji urzgdzeh budowlanych, pracy na
rusztowaniach, pracy w wykopach.

Szkolenia i instruktarze powinny byé przeprowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

8. Zabezpieczenie terenu budowy

— Teren budowy ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami w kolorze z6ttym, min. wys. ogrodzenia 150 cm.

Porecz/uchwyt na wysokosci 110 cm, barierki azurowo z desek o szer. 15,0 cm; gr. 2,8 cm
pomiedzy poreczg, a deskg krawedziows.

— Wydzieli¢ strefy niebezpieczne przy pracach wykonywanych na wysokosci.
— Prawidlowo wypetnic i wywiesi¢ tablice informacyjna.

— Zabezpieczy¢ skarpy wykopow.
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Materiaty nalezy sktadowac w miejscach do tego przeznaczonych.

Na placu budowy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy.

9. Zabezpieczenia indywidualne

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Stosowanie $srodkéw ochrony indywidualnej, a w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa,
gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe.

Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan
ochronnych, jest obowigzana stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia
ochronne.

10.Warunki socjalne i higieniczne

1)

2)

Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronna,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Projektant:

Aleksander Zbonikowski

Kowal, dn. 31.08.2017 r.



