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Inwestor: |Dom Pomocy Spotecznej w Kowalu

1984 Obiekt: Rozbudowa tacznika (przejScia miedzy budynkami) o pomieszczenie z
przeznaczeniem na sale terapeutyczng

Opis techniczny
do projektu zagospodarowania i projektu budowlanego

1. Dane ogdlne

Rozbudowa 1tgcznika (przejscia miedzy budynkami) o pomieszczenie z
1.1 Obiekt: przeznaczeniem na sale terapeutyczng, na terenie dziatki nr ewid. 781/2 przy ul.
Kopernika, w obrebie geodezyjnym miasta Kowal

1.2 Branza: Architektura i konstrukcja

Dom Pomocy Spotecznej
ul. Kopernika 19, 87-820 Kowal

ul. Kopernika 19, 87-820 Kowal
dz. nr 781/2, jedn. ewid. Kowal

1.3 Inwestor:

1.4 Adres budowy:

2. Podstawai cel opracowania

2.1 Podstawa opracowania

-uzgodnienia z Inwestorem w czerwcu 2017 r.

-decyzja o warunkach zabudowy nr BD.CP.6733.7.2017 z dnia 20.09.2017 r.

-ekspertyza stanu ochrony p.poz. budynku Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu opracowana w maju
2010 r przez mgr inz. Henryka Baranowskiego oraz dr inz. Marka Kapele,

- postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ-
5595/165/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. dotyczgce w/w ekspertyzy techniczne;j.

- - postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ-5595/165/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. dotyczace dojazdu pozarowego do budynku.

- Polskie Normy Budowlane:
1. PN-81/B-03150/01 ,Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych’.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
2. PN-81/B-03150/02 ,,Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych”.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
3. PN-81/B-03150/03 ,,Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych”.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Zfgcza.
4. PN-84/B-03264 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
5. PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli”. Zasady ustalania wartoSci.
6. PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli’. Obcigzenia stafe.
7. PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli”.
Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
8. PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych”. Obcigzenia $niegiem.
9. PN-77/B-02011 ,0Obcigzenia w obliczeniach statycznych”. Obcigzenie wiatrem.
10. PN-81/B-03029 ,Projektowanie i obliczenia statyczne posadowier bezpos$rednich”.
11. PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw”. Wymagania i obliczenia.
12. PN-EN ISO 6946: 2004 ,Komponenty budowlane | elementy budynku.
Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.
13. PN-B-02025:2001” Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych | zamieszkiwania zbiorowego”

- inne:
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14. "Vademecum budowlane” — wyd. 2. Arkady. Warszawa 2001 r.
15. Ustawa ,,Prawo budowlane’.

16. "Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”

17. "Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 10.05.2005 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko....”

18. Pakiet ,Specbud” — programy do obliczania ustrojéw budowlanych. Gliwice 2008 r.

19. PL_WIN 2 Program numeryczny do obliczenia wieloprzestowych ptyt zelbetowych.
Cadsis Opole.

20. Pakiet “Intersoft” - programy do obliczania przenikania ciepfa i zapotrzebowania na ciepfo.

21. Andrzej Dylla, Amabela Dylla - “Jakos$¢ cieplna przegréd budowlanych w $wietle obowigzujgcych
przepiséow”, Materiaty szkoleniowe. Torun, 2005 r.

22. "Ochrona cieplna budynkow w/g PN-ISO 6946” - poradnik. Wacetob, Warszawa.

2.2 Celem opracowania jest wydanie pozwolenia na budowe przez Starostwo Powiatowe we
Wioctawku.

3. Opis do projektu zagospodarowania

Dziatka, na ktérej jest zlokalizowany przedmiotowy budynek jest potozona w miejscowosci Kowal, gm.
Kowal i jest oznaczona na mapie sytuacyjno-wysokosciowej nr 781/2.

Na terenie dziatki znajduje sie dwukondygnacyjny budynek administracyjny Domu Pomocy Spoteczne;j
o rzucie prostokata powierzchni ok. 196 ,0 m2, z ktérego poprzez tgcznik objety opracowaniem mozna
przejs¢ do dalszej czesci obiektu.

Wejscie gtdbwne umieszczone jest w srodkowej czesci elewacji, dostepne jest istniejgcymi schodami
zewnetrznymi i uktadem zewnetrznych pochylni umozliwiajgcych dojazd kotowy i dostep dla osdéb
niepetnosprawnych. Z budynku prowadzi korytarz-tgcznik, ktory umozliwia przejScie miedzy czescig
administracyjng budynku, a budynkiem gtéwnym Domu Pomocy Spotecznej potozonym na dziaice
nr 781/1, w ktérym znajdujg sie pokoje mieszkalne pensjonariuszy, pomieszczenia socjalne i sanitarne,
pomieszczenia rekreacyjne, pomieszczenia rehabilitacji iterapii zajeciowej, blok zywieniowy, pralnia,
warsztaty itp.

Srednia rzedna terenu 98,50 m n.p.m.

Rzedna projektowanej rozbudowy istniejgcego tgcznika oraz rzedna istniejgcego tacznika w poziomie
posadzki parteru: 98,800 m n.p.m.

Zaprojektowano rozbudowe istniejacego fgcznika (przejscia miedzy budynkami) o dodatkowe
pomieszczenie, ktore bedzie petnito funkcje sali terapeutyczne o powierzchni zabudowy 30,19 m2.

Budynek parterowy, dach o konstrukcji drewnianej o kgcie nachylenia potaci dachu 12°, krytym blachg
stalowg dachéwkopodobng, ttoczong powlekang w kolorze istniejacego pokrycia.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej gminnej ul. Kopernika (dz. nr 1563/4) poprzez
istniejacy zjazd.

Dziatka posiada wyposazenie w niezbedne przytgcza infrastruktury technicznej.

a) zaopatrzenie w wode — przytacze istniejgce,
b) odprowadzenie nieczystosci ptynnych — przytgcze istniejace,
C) zaopatrzenie w energie — przytgcze istniejgce,

d) odprowadzenie woéd opadowych, — jako wody umownie czyste — odprowadzenie do gruntu,

e) utylizacja odpaddw statych — na terenie dzialki istnieje miejsce na pojemniki stuzgce do czasowego
gromadzenia odpadow statych
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Przedmiot inwestycji

Rozbudowa istniejgcego tgcznika budynkéw o dodatkowe pomieszczenie petnigce funkcje sali
terapeutyczne;j.

Niekubatury — chodnik, zielen, ogrodzenie, placyk gospodarczy wraz z usytuowaniem pojemnikéw na
odpadki state.

Projektowane zagospodarowanie z zestawieniem poszczegélnych powierzchni

Powierzchnia Udziat
L.p. Nazwa elementu zabudowy [%]
[m?]
1 Projektowana rozbudowa istniejgcego fgcznika o 30.19 2,62
" | sale terapeutyczng '
2. |lIstniejgca zabudowa — budynek administracyjny 196,00 10,60
Stopnie wejsciowe i przedtuzenie podjazdu dla osob 0,78
3. . 14,49
niepetnosprawnych
4. |Przetozenie chodnika 4,30 0,23
5. |Kwietnik6,00 1,60 0,08
6. |Dojazd, kom79,69unikacja, chodniki 110,90 6,00
7. |Tereny zielone 1489,27 79,57
8. |Ptyta pojemnika na odpadki state 2,25 0,12
RAZEM 1849,00 100,00

Strefy klimatyczne

- obcigzenia $niegiem w/g (8.): Il.
- obcigzenia wiatrem w/g (9.): l.
- przemarzania gruntéw w/g (10.): Il.

Warunki geotechniczne — w/g (26)

Na podstawie opracowania stwierdza sie, ze w miejscu posadowienia budynku wystepujg n/w

warstwy geotechniczne

- humus 0,00 - 0,50 m p.p.t.
- glina piaszczysta 0,50 — 2,20 m p.p.t.
- glina zwarta 2,20-3,70 m p.p.t.

- wode stwierdzono -1,50 m p.p.t.
Poszczegdlne warstwy wystepuja, jako jednorodne bez przewarstwien, soczewek, uskokéw, itp.
Warunki gruntowe: proste.

Kategoria geotechniczna: pierwsza.

Zgodnos¢ wystepujgcych warstw winien stwierdzi¢ kierownik w dzienniku budowy.

Budynek posadowiono na piasku gliniastym, ktérego Sp = 0,50

Dopuszczalne obc. gr obliczono metodg "C” (tabelaryczng) za pomocg programu numerycznego
~Specbud - Gliwice) i okreslono na:
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gr = 0,130 MPa.

35 Teren dziatki nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkow.

3.6 Ochrona srodowiska

Projektowane przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla srodowiska — zgodnie z zalgczonym
wykazem w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 24.09.03 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko....

3.7 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Projektowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do robdét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia — rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jest konieczne sporzgdzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

3.8 Obszar oddziatywania

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane strefa oddziatywania
projektowanej inwestycji obejmuje teren wtasny dziatki nr 781/2. Usytuowanie budynkéw na dziatce jest
zgodne z §12 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie jak i rowniez z §249 pkt. 1 i 2,
§271 pkt. 8, §273 pkt. 1 odpowiadajgce zabezpieczeniom przeciwpozarowym danej inwestyciji.

Strefa oddziatywania projektowanego budynku obejmuje teren wtasny dziatki nr 781/2.

3.9 Zjazdy i komunikacja

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej gminnej ul. Kopernika (dz. nr 1563/4) poprzez istniejgcy
Zjazd.

3.10 Dziatka nie jest potozona na terenie szkéd gérniczych.
3.11 Wody opadowe

Odprowadzenie wod opadowych na teren nieutwardzony dziatki przy zatozeniu, ze sg to wody
biologicznie czyste.

4. Opis do projektu budowlanego
4.1 Program uzytkowy
Zaprojektowano rozbudowe istniejgcego tgcznika (przejscia miedzy budynkami) o dodatkowe

pomieszczenie petnigce funkcje sali terapeutycznej dla przebywajgcych w Domu Pomocy Spotecznej
w Kowalu kuracjuszy.

Zakonczenie etapéw robét oraz robét zanikajacych winno byé poprzedzone ztozeniem
branzowych protokotéw odbioru robét oraz potwierdzone wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy.

4.2 Zestawienie projektowanych pomieszczen z wyszczegodlnieniem powierzchni

L.p. Rodzaj pomieszczenia Jednostk | Powierzchnia
a
1. |Salaterapeutyczna m? 29,17
Razem powierzchnia uzytkowa przyziemia 29,17

Powierzchnie uzytkowa okreslono na podstawie ,PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie -
okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”
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Dane liczbowe (planowana rozbudowa)

Powierzchnia zabudowy 30,19 m
Wysokos$¢ pomieszczenia:

- parter 2,70 m
Wymiary budynku (dobudowa)

- wysokos¢ do gzymsu 342 m

- szeroko$¢ 6,45 m

- dlugos¢ wzdtuz frontu dziatki 468 m

Kubatura

- kubatura dobudowy 102,00 m3
Kategoria budynku XI.

Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

Fundamenty i sciany fundamentowe

tawy fundamentowe szer. 40,0cm o wysokosci 90,0 cm, pasmowe, zbrojone podituznie 4 @12 kl. A-llI
(34 Gs). Beton zwirowy B15. Strzemiona @6 kl. A-0 co 30,0 cm,

wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw typowo wysadzinowych (moze wystepowac piasek
gliniasty) - konieczne wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej gr. 20,0 cm zageszczonej do 10=1,00.;

sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych z B20 na zaprawie cementowej uplastycznionej M 5,0
MPa;

od poziomu taw nalezy wykona¢ pionowg izolacje $cian fundamentowych z ptyt styropianowych EPS
100-38 Podtoga o grubosci 18,0 cm. Ptyty chroni¢ przed wchtanianiem i podcigganiem wody gruntowej
warstwg foli polietylenowej gr. 0,20 mm. Wskazane na styku z izolacjg $cian nosnych parteru wykonaé
dodatkowg izolacje z pasa styropianu 3,0 x 15,0 cm.

Sciany nosne

Sciany fundamentowe gr. 24,0-25,0 cm z bloczkéw betonowych z B25 na zaprawie cementowe;j
uplastycznionej M 7,0 MPa;

Sciany zewnetrzne warstwowe o n/w grubosci poszczegélnych warstw:

1) Warstwa nos$na zewnetrzna gr. 24,0 cm z bloczkéw gazobetonowych M 600 na zaprawie cem-
wapiennej M 5,0 MPa;

2) warstwa izolacji termicznej gr. 15,0 cm z ptyt styropianowych EPS — 70 Fasada z tolerancjg
wymiarowg gr. 1,0 cm (zaprawa klejowa, nieréwnosci normowe bloczkéw, niedoktadnosé
w murowaniu). Inwestor winien rozwazy¢ pogrubienie warstwy izolacji zewnetrznej do gr. 25,0 cm.

Sciany wewnetrzne gr. 25,0 cm jw. Cze$¢ Scian nosnych nalezy wykonac¢ z cegly ceramicznej petnej kl.
15 - $ciany wyrézniono kreskowaniem;

Sciany no$ne w poziomie parteru zakonczy¢ wiencem zelbetowym z B20 zbrojonym podiuznie 4 & 12
kl. A-IlI;

nadproza okienne i drzwiowe o rozp. do 180,0 cm wykonac jako zelbetowe wykonane na placu budowy
z B20. Zbrojenie konstrukcyjne. Przekroje oraz rodzaj innych nadprozy podano w obliczeniach
statycznych i szkicach konstrukciji.
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453 Dach
— konstrukcja drewniana:
1) Drewno sosnowe kl. C-27 (K-24),

2) Polgczenia na gwozdzie budowlane i na blachy perforowane ,BMF” lub ich polski odpowiednik
produkowany przez firme ,Domax” (,DMX”)

3) Potgczenia poszczegdinych elementéw konstrukcji dachowej za pomocag obustronnych naktadek z
ptyty wodoodpornej ptasko prasowanej gr. 20 mm (np. OSB)

— przekroje poszczegdlnych konstrukcji podano na rysunkach. Drewno kl. C30 tgczone na gwozdzie gote,
okragte oraz ptytki perforowane ,DMX” oraz gwozdzie systemowe ,DMX”,

— wszystkie elementy konstrukcyjne na styku z wiencem betonowym uktada¢ na podktadzie z papy
izolacyjnej lub wyktadzinie PCV,

— drewno konstrukcyjne zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym i grzybobdjczym o nazwie ,Fungitox” w
ilosci 200 g/m?,

— pokrycie dachu blachg ocynkowang ttoczong o gr. 0,55 mm powlekang farbami poliwinylowymi w
kolorze ceglastym,

— rynny i rury spustowe z PCV, odpowiednio @13,0 cm; &8,0 cm
1.1.1 Podtoza i posadzki — pokazano na przekrojach.
1.1.2 Tynki i oktadziny wewnetrzne
— na scianach murowanych tynki cementowo-wapienne rodzaju Il i kat. Il wykonczone gtadzig;
— (gipsowa i malowane farbami emulsyjnym,
— w sanitariatach oktadziny Scian ptytkami glazurowanymi do wys. 2,00 m,

— w pomieszczeniach poddasza rozdzielonymi $ciankami szkieletowymi oktadziny $cian ptytami gipsowo-
kartonowymi na ruszcie stalowym.

45.4 Elewacja i roboty zewnetrzne
— Kolorystyka elewacji
1) Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng w kolorze istniejgcym lub ceglastym, matowym.;

2) Obrdébki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, ptaskiej o gr. 0,55 mm powlekanej w kolorze
grafitowym lub innym zblizonym do pokrycia dachu.;

3) Okna z PCV w kolorze biatym;
4) Spadki podokienne wytozy¢ ksztattkami ceglanymi ,Loode” w kolorze naturalnej cegty;

5) Na scianach zewnetrznych tynki pocienione mineralne o strukturze piaskowca malowane farbami
emulsyjnymi w kolorze kremowym lub piaskowym oraz biatym jako odcinajgcym;

6) Posadzke tarasu oraz stopnie wejsciowe wytozy¢ ceglg ceramiczng ,Loode” 6,0 x 6,5 x 25,0 cm na
zaprawie cementowej, uplastycznionej M 7,0.

5. Ochrona cieplnai przeciwwilgociowa budynku

— izolacja przeciwwilgociowa z dwoéch warstw papy asfaltowej ,500” przetozonych folig budowlang
utozona w poziomie posadzki na $cianach fundamentowych.

— izolacja przeciwwilgociowa pozioma z trzech warstw folii polietylenowej 0,15 m ufozona w poziomie
posadzki przyziemia.

— izolacja paroszczelna z folii polietylenowej gr. 0,15 m utozona w poziomie stropu przyziemia.
6
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— izolacja cieplna pozioma gr. 25,0 cm z ptyt z welny mineralnej ,100” utozona w poziomie stropu
poddasza.

— izolacja cieplna z ptyt z wetny mineralnej utozona w przestrzeni miedzy belkowej konstrukcji dachu z
ptyt z wetny mineralnej ,100” gr. 20,0 cm.

— izolacja cieplna i akustyczna gr.2,0 cm z ptyt styropianowych EPS 200-38 Podtoga utozona w poziomie
posadzki na stropie przyziemia.

— izolacja cieplna $cian zewnetrznych gr.18,0-25,0 cm z ptyt styropianowych EPS 80-40 Fasada utozona
z godnie z ,Instrukcjg nr. 364/02 — Bezspoinowy system docieplania $cian budynkow”.

— izolacja cieplna pozioma gr.14,0 cm z piyt styropianowych EPS 200-38 Podtoga utozona w poziomie
posadzki przyziemia.

Opor cieplny przegrod

- Sciana zewnetrzna — U=0,25 W/m?2K;
— Stropodach — U=0,2 W/m?K;

— Okna-U=1,3 W/m2K;

— Drzwi — U=1,7 W/m2K

Odniesienie do Warunkow Technicznych | WT2017
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System System
podstawowy  alternatywny

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

2 . EP
Budynek oceniany: [kWh/(m2-rok)] 90.79 90.79
Maksymalna wartosc wskaznika EP: [kWh/(Er:I-rok)] 95.00 95.00
Pozostale parametry energetyczne budynku:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa EUcosw
do ogrzewania i wentylacji: [kWh/(mZ2rok)] 10.20 10.20
Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa EUcwy
do przygotowania ciepiej wody uzytkowej: [kWh/(m?3rok)] 11.18 11.18
Zapotrzebowanie na energie koncowa: [kWh/(E:’-rok)] 30.26 30.26
Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Her " Y
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [(W/K] 132.47 132.47
Wspaotczynnik strat mocy ciepinej na wentylacje: [\.:/1;7(] 51.47 51.47
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qen
system grzewczy i wentylacyiny: [kWh/rok] 7812.52 7812.52
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw = =
system do podgrzania cieplej wody: [kWh/rok] 4653.30 4653.30



PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE — ALEKSANDER ZBONIKOWSKI
UL. KOSCIUSZKI 38, 87-820 KOWAL TEL.(054)274 10 55; KOM 691 722 961

Inwestor: |Dom Pomocy Spotecznej w Kowalu

1984 Obiekt: Rozbudowa tacznika (przejScia miedzy budynkami) o pomieszczenie z
przeznaczeniem na sale terapeutyczng

7. Zapotrzebowanie mediow
7.1 Energia — przytacze istniejace,
— do celéw oswietleniowych: 10,5 kW,

7.2 Woda - przylacze istniejgce: nie dotyczy
7.3 Odprowadzenie nieczystosci ptynnych — nie dotyczy
7.4 Odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy

8. Ochrona przeciwpozarowa budynku

8.1 Kategoria zagrozenia ludzi: ZL II.

— poszczegodlne elementy budynku spetniajg wymogi odpornosci ogniowe.
— Zgodnie z § 212 ust. 2 ,,warunkoéw technicznych” i z wagi na warunki:
» wysokosci budynku do 12 m - budynek niski /N/,
» zaliczania poszczegodlnych stref do kategorii ZL I,
* jednokondygnacyjny (tgcznik),
* budynek powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,,B”.
8.2.Warunki p.poz. wymagane przez rzecxzoznawce: mgr inz.Henryka Baranowskiego

Projekt uwzglednia ustalenia Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej Domu Pomocy
Spotecznej w Kowalu z maja 2010 oraz Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
w tej sprawie.

1. tacznik zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

2. Salaterapeutyczna przeznaczona jest dla 2 do 3 oséb.

3. Dobudowa spetnia wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowej tzn.
- gtéwna konstrukcja nosna R 120
- przekrycie dachu R 30 dla konstrukcji i RE 30 dla przekrycia

4. Sciany wewnetrzne wydzielajace sale terapeutyczng od drég wewnetrznych wymagaja klasy
odpornosci ogniowej El 30.

5. tacznik wydzielony jest od Domu Pomocy Spotecznej istniejgcymi Scianami w klasie odpornosci
ogniowej REI 120, oraz drzwi El 60.

6. tacznik wydzielony jest od budynku administracyjnego scianami w klasie odpornosci ogniowej REI
120, oraz drzwi El 60.
Sciany zewnetrzne budynku administracyjnego znajdujacego sie pod katem 90° do tacznika (z obu
stron) na dtugosci 4 m nie posiadajg otwordw i spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI
120.

7. W tgczniku nie wymaga sie instalacji hydrantowej wewnetrzne;j.

8. Na drogach ewakuacyjnych w tgczniku wymagane jest awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne i
kierunkowe.

Projektant:

Aleksander Zbonikowski
Kowal, 31.08.2017 r.



