PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDER ZBONIKOWSKI

UL.KOSCIUSZKI 38 87-820 KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961

Inwestor: ‘DPS Kowal

1984

Obiekt:1717 |Rozbudowa

Zawarto$¢ opracowania

Obliczenia statyczne i szkice konstrukcyjne

1.Dach

Nachylenie potaci dachowej 12,30 st.

tg [alfa] = 0,2180
cos [alfa}=0,9770

Tablica 1. Obc.Sniegiem

Lp Opis obcigzenia Obc. char. o K, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej 0,72 1,50 0,00 1,08
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
nachylenie potaci 12,30 st. -> C2=0,8)
[0,720kN/m2]
S: 0,72 1,50 - 1,08
Tablica 2. Wiatr z lewej
Lp Opis obcigzenia Obc. char. 9, K, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg -0,33 1,50 0,00 -0,50
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=3,5 m, ->
Ce=0,68, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=3,5m, B=7,0 m, L=10,0 m, kat nachylenia
potaci dachowej alfa = 12,3 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,9, beta=1,80) [-0,328kN/m2]
S: -0,33 - -0,49
Tablica 3. Wiatr z lewej zawietrzna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. o K, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg -0,15 1,50 0,00 -0,22
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=3,5 m, ->
Ce=0,68, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=3,5m, B=7,0 m, L=10,0 m, kat nachylenia
potaci dachowej alfa = 12,3 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,4, beta=1,80) [-0,146kN/m2]
S: -0,15 - -0,22
Tablica 4. Ciezar pokrycia
Lp Opis obcigzenia Obc. char. o K, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o 0,30 1,30 - 0,39
grubosci 0,55 mm (pokrycie bezkrokwiowe)
[0,300kN/m2]
2. Kontriaty,folia 0,10 1,00 - 0,10
S: 0,40 1,22 - 0,49
Tablica 5. Obc. przytozone do pasa dolnego
Lp Opis obcigzenia Obc. char. s K, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
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Inwestor: ‘DPS Kowal
Tog4 Obiekt1717 |Rozbudowa _ .
Zawarto$¢ opracowania
1. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 30 0,30 1,30 - 0,39
cm [1,0kN/m3-0,30m]
2. Folia 0,06 1,30 - 0,08
3. Ruszt metalowy 0,06 1,30 - 0,08
4. Plyta g-kartonowa 0,19 1,30 - 0,25
S: 0,61 1,30 - 0,79

Poz. 1.1.Wiazar pelny

Schemat geometryczny wigzara

©. 9
ot =
»| <
('). 1=
| N
<t <
75 | 546.1
T
219 4073
226.1 39
383.7 237.4
408.9 2122
425.8 195.3
541.5 79.6
Wyniki wymiarowania wg PN-B-03150:2000
Nazwa pliku: 1717.rm3 «

Nr | Grupa: Przekroj: Warunek decydujacy: Nosnos$¢: | Kombinacja obc.

preta:

7 Krzyzulce 4 -B10,0x6,0 |Zginanie 0,069 | 1] CW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

10 Krzyzulce 4 -B10,0x6,0 |Zginanie 0,127 |—1J| CW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

11 Krzyzulce 4-B10,0x6,0 |Sciskanie 0,148 | 1] CW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

19 Krzyzulce 4 -B10,0x6,0 |Zginanie 0,127 |—1J| CW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

20 Krzyzulce 4-B10,0x6,0 |Sciskanie 0,148 | 1] CwW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

28 Krzyzulce 4 -B 10,0x6,0 |Zginanie 0,127 |—_1J CwW
Cp(92)0pd(g2)S

] nStWp(g2)

29 Krzyzulce 4 -B 10,0x6,0 | Sciskanie 0,148 | 1] CwW

Cp(92)0pd(92)S
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Inwestor: ‘DPS Kowal
o84 |Obiekt:1717 |Rozbudowa
Zawarto$¢ opracowania
nStWp(g2)

37 Krzyzulce 4 -B 10,0x6,0 |Zginanie 0,127 |__1J CW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

38 | Krzyzulce 4-B10,0x6,0 |Sciskanie 0,148 |—1J| CW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

46 | Krzyzulce 4 -B 10,0x6,0 |Zginanie 0,069 | —1J| CW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

47 | Krzyzulce 4-B10,0x6,0 |Sciskanie 0,081 | 1| cw
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

1 Pas dolny 2-llla Zbyt duza smukios$¢ 0,404 1] CW

13,6x15,0 preta ! Cp(g2)Opd(g2)S
nStWp(g2)

12 | Pasdolny 2-llla Zbyt duza smukios$¢ 0,760 | I T]

13,6x15,0 preta ! CW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

21 | Pasdolny 2-llla Zbyt duza smukios$é 0,760 | EENT] CW

13,6x15,0 preta ! Cp(g2)Opd(g2)S
nStWp(g2)

30 |Pasdolny 2-llla Zbyt duza smukios$¢ 0,760 | EENT] CW

13,6x15,0 preta ! Cp(g2)Opd(g2)S
nStWp(g2)

39 | Pasdolny 2-llla Zbyt duza smukios$¢ 0,760 | EENT] CW

13,6x15,0 preta ! Cp(g2)Opd(g2)S
nStWp(g2)

48 | Pas dolny 2-llla Zbyt duza smukios$¢ 0,404 1] CW

13,6x15,0 preta ! Cp(g2)Opd(g2)S
nStWp(g2)

5 Pas gorny 1-B15,0x6,0 |Sciskanie 0,217 |I1J| CW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

6 Pas gorny 1-B15,0x6,0 |Sciskanie 0,142 | 1J CwW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

13 | Pas gomy 1-B15,0x6,0 |Sciskanie 0,406 | 1| CW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

14 | Pas gomny 1-B15,0x6,0 |Sciskanie 0,266 | 1| CW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

22 | Pasgémy 1-B15,0x6,0 |Sciskanie 0,406 | 1] CW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

23 | Pas gormny 1-B15,0x6,0 |Sciskanie 0,266 | 11| CW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

31 Pas gémy 1-B15,0x6,0 |Sciskanie 0,406 | I CW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

32 |Pasgémy 1-B 15,0x6,0 | Sciskanie 0,266 | I—1]) CW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

40 | Pas gomy 1-B15,0x6,0 |Sciskanie 0,406 | 1| CW
Cp(92)0pd(g2)S
nStWp(g2)

41 Pas gorny 1-B15,0x6,0 |Sciskanie 0,266 | 11| CW
Cp(92)0pd(92)S

1984
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Inwestor:

[DPS Kowal

Obiekt: 1717

‘ Rozbudowa

Zawarto$¢ opracowania

nStWp(g2)

49

Pas gorny

1-B 15,0x6,0

Sciskanie

0,217

CW
Cp(g2)Opd(g2)S

50

Pas gorny

1-B 15,0x6,0

Sciskanie

0,142

nStWp(g2)
CW

Cp(g2)Opd(g2)S

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Sciskanie

0,023

nStWp(g2)
CW

Cp(g2)Opd(g2)S
nStWp(g2)

Stupki

4-B 10,0x6,0

Rozcigganie

0,010

cwW
CpOpd(g2)StwI
Wp

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Rozcigganie

0,011

Ccw

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Sciskanie

0,144

CpOpd(g2)StWp
CwW

Cp(g2)Opd(g2)S

15

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Sciskanie

0,044

nStWp(g2)
CW

Cp(g2)Opd(g2)S

16

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Rozcigganie

0,020

nStWp(g2)
CW

CpOpd(g2)StwiI
Wp

17

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Rozcigganie

0,019

Ccw

18

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Sciskanie

0,269

CpOpd(g2)StWp
CW

Cp(g2)Opd(g2)S

24

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Sciskanie

0,044

nStWp(g2)
CW

Cp(g2)Opd(g2)S

25

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Rozcigganie

0,020

nStWp(g2)
CW

CpOpd(g2)Stwi
Wp

26

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Rozcigganie

0,019

CW
CpOpd(g2)StWp

27

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Sciskanie

0,269

CcwW
Cp(g2)Opd(g2)S
nStWp(g2)

33

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Sciskanie

0,044

CW
Cp(g2)Opd(g2)S

34

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Rozcigganie

0,020

nStWp(g2)
CW

CpOpd(g2)Stwi
Wp

35

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Rozcigganie

0,019

Ccw

36

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Sciskanie

0,269

CpOpd(g2)StWp
CW

Cp(g2)Opd(g2)S

42

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Sciskanie

0,044

nStWp(g2)
CW

Cp(g2)Opd(g2)S

43

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Rozcigganie

0,020

nStWp(g2)
Cw

CpOpd(g2)StwI
Wp

44

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Rozcigganie

0,019

Cw
CpOpd(g2)StWp

45

Stupki

4 -B 10,0x6,0

Sciskanie

0,269

Y

CcW
Cp(g2)Opd(g2)S
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UL.KOSCIUSZKI 38 87-820 KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961 UL.KOSCIUSZKI 38 87-820 KOWAL TEL.(054)274 10 55;KOM.691 722 961
Inwestor: ‘DPS Kowal Inwestor: ‘DPS Kowal
Tog4 Obiekt1717 |Rozbudowa _ . Tog4 |Obiekt1717 |Rozbudowa _ .
Zawarto$¢é opracowania Zawarto$¢ opracowania
nStWp(g2) 0,768 | CW 0,00 -0,74 0,00 0,00 1,35 7,31
51 | Stupki 4-B10,0x6,0 |Sciskanie 0,023 | TJ|cw Cp(g2)Opd(g2)SnStw
Cp(g2)Opd(g2)S p(92)
nStWp(g2) 0,768 | CW 0,00 -0,74 0,00 0,00 -1,38 -6,72
52 | Stupki 4 -B 10,0x6,0 |Rozcigganie 0,010 | 1] CW Cp(g92)Opd(g2)SnStW
CpOpd(g2)StwI p(g2)
Wp 4,185 | CW CpOpdStWIWp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 -0,82
53 | Stupki 4-B 10,0x6,0 |Rozcigganie 0,011 | —1J cw 0,768 | CW 0,00 -0,74 0,00 0,00 1,35 -7,31
CpOpd(g2)StWp Cp(g2)Opd(g2)SnStwW
54 | Stupki 4-B10,0x6,0 |Sciskanie 0,144 |1 CW p(g2)
Cp(g2)0Opd(g2)S 0,768 | CW 0,00 -0,74 0,00 0,00 -1,38 -6,72
nStWp(g2) Cp(g92)Opd(g2)SnStW
9 Krzyzulce 4-B10,0x6,0 |Sciskanie 0,081 | I CW p(g2)
Cp(g2)0pd(g2)S 1,597 | CW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 -7,09
nStWp(g2) Cp(g2)Opd(g2)SnStwW
p(g92)
Poz.1.1.1.Pas gérny 4,185 CW CpOpdStWIWp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 -0,82
0,768 | CW 0,00 -0,74 0,00 0,00 1,35 -7,31
miarodajny pret nr 40 Cp(g2)Opd(g2)SnStwW
p(g2)

Kombinacje Obciazen:

Nr: | Zawsze: | Ewentalnie: Potgczenie z pasem dolnym

N=-7,31 kN
[ 1 [Cw+Cp+Opd+St+Wp [Sn+wi ’
Relacje Grup Obcigzen: DANE: .
Grupa obcigzen: [ Relacje: Charakterystyka tgcznika:
wkret stalowy 6x100
| L. i i Schemat obcigzenia tgcznika:
Pret: 40 (Pas gérny) ObcigZenia obliczeniowe tgcznik obcigzony poprzecznie w ztgczu drewno-drewno
Mx My Mz Zlacze jednociete
0,742 Warunki srodowiskowe:
Klasa uzytkowania konstrukgcji: klasa 2
0,000, 0,000 0,008 0,000 0,000, 0,000 Klasa trwania obcigzenia: state
0,012 0,000
5453 WYNIKI:
Tz
1,347
I
000, o 1,451 20,824
o 000 \/‘| 0,119 | 3455 |
0235 -6.9167,309 o |
0,543 } ]
Ty ) -1,035 N ] I —p
137 o
x [m]: Obcigzenia: Mx [KNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: | Ty [kN]: Tz [kN]: N [kN]: : ©
0,000 CW 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,38 -3,79 i
Cp(g2)Opd(g2)Stw p(
g2)
3,250 CW 0,00 0,49 0,00 0,00 -0,02 -4,10
Cp(g2)Opd(g2)SnStwW
p(g2)
0,768 | CW 0,00 -0,74 0,00 0,00 -1,38 -6,72
Cp(g2)Opd(g2)SnStwW
p(92) Nos$nos¢ obliczeniowa tgcznika na jedno ciecie
0,768 | CW 0,00 -0,74 0,00 0,00 1,35 7,31 R,=1,45kN
Cp(g2)Opd(g2)SnStW Projektuje potaczenie na wkrety ,torx”: obustronnie po 3 szt.
p(92) No$nos¢ ztgcza
0,000| CW 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,54 6,92 F=1,45*6=8,70 kN wigksze od 7,31 kN
Cp(g92)Opd(g2)SnStW
P(92) Poz.1.1.2.Pas dolny

Miarodajny pret nr 39
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Inwestor:

[DPS Kowal

Obiekt: 1717

‘ Rozbudowa

1984

Zawarto$¢ opracowania

Kombinacje Obcigzen:

[ Nr: | Zawsze: [ Ewentalnie:
|1 [CW+Cp+Opd+St+Wp [ Snewi
Relacje Grup Obcigzen:
‘ Grupa obcigzen: | Relacje:
Pret: 39 (Pas dolny) Obciazenia obliczeniowe
Mx My e
-0,884
0,000, 0,000 0,000, 0,000 oot -
0,008 0,000
0,457
1,297 Tz
6,873
005 =
-0,079- ~ 0209 1,468 :I:h]
-o‘éAZ:I " 000 = 1" _-0300
1,650 -1,650
Ty -1,692 N
x [m]: Obcigzenia: Mx [kNm]: | My [KNm]: | Mz [KNm]: | Ty [kN]: Tz [KN]: N [kNJ:
4,258 CW CpOpdSnStwWIWp 0,00 0.00 0,31 055 005 &
0,750 CwW 0,00 0,00 0,88 1,30 0.00 553
Cp(g2)Opd(g2)SnStW
p(g2)
2,859 | CW 0,00 0,00 0,46 0.00 0.00 563
Cp(g2)Opd(g2)SnStW
p(g2)
0,750 | CW 0,00 0,00 0,88 143 0.00 55
Cp(g2)Opd(g2)SnStW
p(g2)
0,750 | CW 0,00 0,00 0,88 1,30 0.00 563
Cp(g2)Opd(g2)SnStW
p(g2)
4,089 cw 0,00 0,00 0,26 1,60 0.00 375
Cp(g2)Opd(g2)SnStW
p(g2)
0,000 CW 0,00 0,00 0,01 094 0.00 55
Cp(g2)Opd(g2)SnStW
p(g2)
0,000 CW 0,00 0,00 0,01 094 0.00 657
Cp(g2)Opd(g2)SnStW
p(g2)
4,258 cCwW 0,00 0,00 0,46 077 0.00 565
Cp(g2)Opd(g2)SnStW
p(g2)
0,750 | CW 0,00 0,00 0,88 143 0.00 657
Cp(g2)Opd(g2)SnStW
p(g2)
A oy 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 1,65
Cp(g2)Opd(g2)SnStW
p(92)
0,000 CW 0,00 0,00 0,01 094 0.00 687
Cp(g2)Opd(g2)SnStW
p(92)
0,750 CcwW 0,00 0,00 0,88 130 5.00 593
Cp(g2)Opd(g2)SnStW
p(92)
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Inwestor:

[DPS Kowal

Obiekt: 1717

‘ Rozbudowa

1984

Zawarto$¢ opracowania

Poz.1.1.3.Stupki

Kombinacje Obcigzen:

\ Nr: Zawsze: H Ewentalnie:
1 CW+Cp+Opd+St+Wp Sn+WiI
Relacje Grup Obciazen:
Grupa obcigzen: I Relacje:
Pret: 36 (Stupki) Obciazenia obliczeniowe
Mx My Mz
Ty Tz N
0,502 0,502
[ 0,085 P——
-0,838 -0.646
0215 ‘
‘ ‘ -5,0287 5,042 -5027
EAL
x [m]: Obcigzenia: Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: | Ty [kN]: Tz [kN]: N [kN]:
0,208 | CW CpOpdStWIWp 0,00 -0,04 0,00 0,00 0,09 -0,66
0,703 | CW 0,00 0,01 0,00 0,00 0,50 -5,03
Cp(g2)Opd(g2)SnStwW
p(92)
0,208 | CW 0,00 -0,24 0,00 0,00 -1,15 -5,02
Cp(g2)Opd(g2)SnStW
p(92)
0,208 | CW CpOpdStWIWp 0,00 -0,04 0,00 0,00 0,09 -0,66
0,000 | CW 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,15 -5,03
Cp(g2)Opd(g2)SnStwW
p(92)
0,208 | CW 0,00 -0,24 0,00 0,00 0,50 -5,04
Cp(g2)Opd(g2)SnStwW
p(92)
0,000 | CW 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,15 -5,03
Cp(g2)Opd(g2)SnStwW
p(92)
0,703 | CW CpOpdStWIWp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 -0,65
0,208 | CW 0,00 -0,24 0,00 0,00 0,50 -5,04
Cp(g2)Opd(g2)SnStwW
p(92)
0,208 | CW 0,00 -0,24 0,00 0,00 -1,15 -5,02
Cp(g2)Opd(g2)SnStwW
p(92)
0,000 | CW 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,15 -5,03
Cp(g2)Opd(g2)SnStwW
p(92)
0,703 | CW CpOpdStWIWp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 -0,65
0,208 | CW 0,00 -0,24 0,00 0,00 0,50 -5,04
Cp(g2)Opd(g2)SnStwW
p(92)

Potaczenie z pasem dolnym
N=5,04 kN
Projektuje potgczenia na wkrety ,torx”




1984
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Inwestor:

[DPS Kowal

Obiekt: 1717

‘ Rozbudowa

Zawarto$¢ opracowania

DANE:

Charakterystyka tgcznika:

wkret stalowy 6x100

Schemat obcigzenia tgcznika:

tacznik obcigzony poprzecznie w ztgczu drewno-drewno

Ztgcze jednocigte

Warunki Srodowiskowe:
Klasa uzytkowania konstrukgcji: klasa 2
Klasa trwania obcigzenia:

WYNIKI:

state

3.8

6,0

Nos$noé¢ obliczeniowa tgcznika na jedno ciecie

R,=145kN

Projektuje obustronnie po dwa wkrety 6/90

Nos$noscztagcza
F=1,45%4=5,80 kN

Docisk stupka do pasa gérnego

przekroj prostokatny

DANE:

Wymiary przekroju:
Szerokosc b=6,0cm
Wysokos¢ h=10,0 cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27

- f,=27MPa,f

7 0.k

=16 MPa, f

7 Tc0k 7 vk

=22MPa,f, =2,8 MPa, E =11,5 GPa, r, = 370 kg/m®

0,mean

Klasa uzytkowania konstrukgcji: klasa 2

Obcigzenia:

Naprezenie Sciskajgce s

90,d

Klasa trwania obcigzenia:

Odlegtos¢ od krawedzi elementu

Dlugos¢ obcigzonego odcinka

Rozstaw obcigzonych odcinkéw

WYNIKI:

=0,85 MPa
state
a =100 mm
1 =100 mm
I, =500 mm
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Zawarto$¢ opracowania
1z
L
A=60,0cm2 I
Wy = 100 cm3 I
W3 = 60,0 cm3 i
Jy =500 cm#4 Vo
Jz=180cm4 "7 T A== tE
m = 2,22 kg/m !
|
|
k!
1z
_t
Sciskanie prostopadite:
Kogo = 1:29; f 04 = 1,20 MPa
S.g0q = 0,85 MPa < Kk of o =155 MPa  (54,7%)
Poz.1.1.4.Krzyzulce
Miarodajny pret nr 20.
Kombinacje Obcigzen:
[ Nt ] Zawsze: [ Ewentalnie:
[ 1 [cw+Cp+Opd+St+Wp | sn+wi
Relacje Grup Obcigzen:
\ Grupa obcigzen: H Relacje:
Pret: 20 (Krzyzulce) Obcigzenia obliczeniowe
Mx My Mz
0,000 0,000
o000¢— 0,000
0,000 0,000 \ / 0,000, 0,000
0,010
Tz
0,023
0,224 -0,209
0,000 0,000
-2,926 -2,912
Ty N
-0,023
X [m]: Obcigzenia: Mx [kKNm]: | My [KNm]: | Mz [KNm]: | Ty [KN]: Tz [KN]: N [kN]:
0,000|| CW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -2,93
Cp(g2)Opd(g2)SnStwW
p(g2)
0,826 || CW 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 -2,74
Cp(g2)OpdSnStWp(g
2)
0,000 CW CpOpdSnStWp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -2,48
0,000|| CW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -1,48
02;))(92)0pd(92)Sth(
g
0,000|| CW CpOpdSnStWIWp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -1,67
0,000|| CW CpOpdSnStWp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -2,48
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Zawarto$¢ opracowania
1,651 CW 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -2,91
Cp(g92)Opd(g2)SnStW
p(92)
1,651 CW CpOpdStWIWp 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,21
0,000 CW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -2,93
Cp(g92)Opd(g2)SnStW
p(92)
0,826 | CW CpOpdStWIWp 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,22
0,000 CW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -2,93
Cp(g2)Opd(g2)SnStW
p(g2)
1,651 CW CpOpdStWIWp 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,21
0,826 CW 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 -2,92
Cp(g92)Opd(g2)SnStW
p(g2)
Potgczenie z pasem dolnym
N=2,91 kN
DANE:
Charakterystyka tgcznika:
wkret stalowy 6x100
Schemat obcigzenia tgcznika:
tacznik obcigzony poprzecznie w ztgczu drewno-drewno
Ziacze jednociete
Warunki srodowiskowe:
Klasa uzytkowania konstrukgcji: klasa 2
Klasa trwania obcigzenia: state
WYNIKI:
o
) Lael
- —
[R%)
|

Nos$noé¢ obliczeniowa tgcznika na jedno ciecie
R, =1,45kN

Projektuje obustronnie po dwa wkrety 6/90

Nos$nos¢ zigcza

F=1,45*4=5,80 kN

Reakcje
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Inwestor: ‘ DPS Kowal

Obiekt:1717 |Rozbudowa

1984

Zawarto$¢ opracowania

Poz.2.Sciany konstrukcyjne

Poz.2.1.Wieniec-nadproze

Tablica 1.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. 9, k, Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Zdachu [5,46/0,75] 7,28 1,00 -- 7,28
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 2,16 1,30 - 2,81
zageszczony grub. 24 cm i szer.36 cm
[25,0kN/m3-0,24m-0,36m]
S: 9,44 1,07 -- 10,09

Wymiarowanie przekroju
B25
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Inwestor: ‘DPS Kowal
Tog4 Obiekt1717 |Rozbudowa _ .
Zawarto$¢é opracowania

h=36,0 cm

b=24,0 cm

Zbrojenie gorne

M=-12,09 kNm

DANE:

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, = 24,0 cm

Wysokos$¢ przekroju  h =36,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f_,=13,33 MPa, f

? Tctd

=1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) f=23,03

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia ¢ =20 mm

nor

Zbrojenie giéwne:
Klasa stali: A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fyd =350 MPa, f, =500 MPa

Srednica pretéw gérnych fg =12 mm
Strzemiona:
Srednica f =6mm

Belka (wspornik):

Moment obliczeniowy ~ M_, = 12,09 kNm

Moment charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 12,09 kNm
Rozpietosé¢ efektywna wspornika l=6,00m
Wspotczynnik ugigcia a, = (5/48) x 2,40

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys w._=0,2mm

lim

Graniczne ugiecie a, =1./250

WYNIKI - ZGINANIE (wg PN-B-03264:2002):
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Inwestor: ‘ DPS Kowal

Tog4 |Obiekt1717 |Rozbudowa

Zawarto$¢ opracowania

.32, 2x 88 32,

E

W32,

297
360

S,

E!

240

*
*

Zginanie (metoda uproszczona):

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukcyjny) A_, = 1,10 cm?. Przyjeto 3112 0 A = 3,39 cm® (r=0,43%)

s1
(decyduje warunek granicznego ugiecia)
Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 12,09 kNm < M., =36,75kNm  (32,9%)
SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,069 mm < w,_ =02mm (34,6%)
Ugiecie od M a(Mg, ) =21,09mm < a, =6000/250 = 24,00 mm  (87,9%)

Sk‘lt: Sk It
Przesto
M=2,20 kNm

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0 cm

Wysokos¢ przekroju  h = 36,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f =13,33 MPa, f

? ctd

=1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) f=3,03

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia ¢ =20 mm

nor

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali: A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fyd =350 MPa, f, =500 MPa

Srednica pretéw dolnych f,=12mm
Strzemiona:
Srednica f,=6mm

Belka (przekréj przestowy):
Moment obliczeniowy M _ = 2,20 kNm

Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mg,
Rozpietos¢ efektywna belki lg=1,80m

= 2,20 kNm
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Inwestor: ‘DPS Kowal
o84 |Obiekt:1717 |Rozbudowa _ .
Zawarto$¢ opracowania

Wspotczynnik ugigcia a, = (5/48) x 0,60

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys w._=0,2mm

lim

Graniczne ugiecie a, =1./250

WYNIKI - ZGINANIE (wg PN-B-03264:2002):

* %
000000000000 o
[ L *
~lo
ol
|
(| — ) *
e — ~
©
X
qv32 i 176 q.,32 ¥
v 240 v
+ %

Zginanie (metoda uproszczona):
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_ = 1,10 cm?. Przyjeto 2f12 0 A = 2,26 cm? (r = 0,29%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 2,20 kNm < M_, =24,99 kNm  (8,8%)
SGU:

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,000 mm < w,
Ugiecie od M

. =02mm  (0,0%)
s aMy,)=0,06mm < a, =1800/250=7,20 mm  (0,8%)
Scinanie

T=13,43 kN

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =24,0cm

Wysokos$¢ przekroju  h =36,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f_,=13,33 MPa, f

? Tctd
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

=1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia ¢ =20 mm

nor

Zbrojenie:

Zbrojenie rozciggane, potozone dotem: 2f120A  =2,26 cm®
Strzemiona:

Klasa stali: A-0 (St08-b) — f, =220 MPa, f =190 MPa, f, =260 MPa
Srednica f, =6 mm

Typ strzemion: dwuciete
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Inwestor: ‘DPS Kowal
Tog4 |Obiekt1717 |Rozbudowa
Zawarto$¢ opracowania

Belka:

Sita poprzeczna obliczeniowa w licu podpory ~ V_, = 13,43 kN
Sita poprzeczna charakterystyczna diugotrwata Vsm =10,00 kN
Obcigzenie ciggte obliczeniowe q, = 7,46 kN/m

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $ciskanych krzyzulcéw betonowych cot q = 2,00

WYNIKI - SCINANIE (wg PN-B-03264:2002):

VRd1 = 46,08 kN

Vsd = 13,43 kN

co 240

I ' : 2912

Scinanie:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi f6 co 240 mm na catej dtugosci belki
Warunek nosnosci na $cinanie: VSd =13,43 kN < VRM =46,08 kN  (29,1%)

SGU:

Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,000 mm < w,=0,2mm (0,0%)

Poz.2.2.Wieniec — nadproze

Przekroj i zbrojenie jak poz.2.1.

Poz.2.3.Analiza wytrzymatosciowa istniejagcego nadproza
Istniejgce obciazenie na mb

Tablica 1. Obc. na mb

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 9, K, Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej 1,30 1,50 0,00 1,95

dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
nachylenie potaci 12,50 st. -> C2=0,8) szer.180
cm [0,720kN/m2-1,80m]
2. Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o 0,63 1,30 - 0,82
grubosci 0,55 mm szer.180 cm
[0,350kN/m2-1,80m]
3. Ocieplenie i wykonczenie [0,60%1,80] 1,08 1,00 - 1,08
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Zawarto$¢ opracowania
4. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 2,50 1,30 - 3,25

zageszczony grub. 25 cm i szer.40 cm
[25,0kN/m3-0,25m-0,40m]

S: 5,51 1,29 - 7,10
I=4,47 m
SCHEMAT BELKI
AA AB
| 4,80 |

Parametry belki
- moment bezwtadnosci przekroju J, = 1,0 cm*;, modut sprezystosci podiuznej E =205 GPa;
- masa belki m = 0,0 kg/m; wspodtczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki g, = 1,1

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (g,=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

~

D4_7,1O

pay
A _\—go=0.00 kN/mb B

L 4,80 L

o

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

20,45

17,04 >D
D

17,04

Sity poprzeczne [kN]:

17,04

-17,04
Ugiecia [mm]:
Przyrost obcigzen q=5,29 kN/m

SCHEMAT BELKI
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Inwestor: ‘DPS Kowal
1084 Obiekt: 1717 ‘Rozbudowa _ .
Zawarto$¢ opracowania
AN\ AN
A B
| 4,80 |
u u

Parametry belki
- moment bezwtadnosci przekroju J, = 1,0 cm*; modut sprezystosci podtuznej E = 205 GPa;
- masa belki m = 0,0 kg/m; wspodtczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki g, = 1,1

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (g, = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
(=]

3 3
o o
AN AN
A _\—go=0.00 kN/mb B
| 4,80 |
WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:
2N AN
A B
NS 35,68 NS
=) o
N N
Sity poprzeczne [kN]:
29,74‘
Vay
A B
-29,74
Wprowadzenie dodatkowej podpory
SCHEMAT BELKI
AA AB AC
| 2,40 y 2,40 L

Parametry belki
- moment bezwtadnosci przekroju J, = 1,0 cm*; modut sprezystosci podtuznej E = 205 GPa;
- masa belki m = 0,0 kg/m; wspodiczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki g, = 1,1

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI



1984
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Inwestor: ‘DPS Kowal

Obiekt:1717 |Rozbudowa

Zawarto$¢ opracowania

Przypadek P1: Przypadek 1 (g,=1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
D
I3p]

3 3
o o
VAN pay AN
A ‘—gozo_oo kN/mb B ¢
| 2,40 L 2,40 L
WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:
-8,92
AA AB AC
< 5,02 5,02 u
— ‘r: —
- N -
@
Sity poprzeczne [kN]:
18,59
11,15
VAN
A B [o3
-11,15
-18,59
Ugiecia [mm]:
PaNy 7aN
A B [o3
944,38 944,38

Obliczenie przekroju podpory

Rura kwadratowa 50x50x4 (wg BN-79/0656-01)

1984
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Inwestor: ‘ DPS Kowal

Obiekt:1717 |Rozbudowa

Zawarto$¢ opracowania

Wymiary przekroju
h =50 mm

t=4,0mm, r=6,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A =6,660 cm?, A, =3,680 cm?

J=2226cm*
W = 8,900 cm?®
i=1,830 cm

J;=40,28 cm*, W = 14,28 cm®

A,_=0,183 mz/m,
U/A=274,5m",

A, = 34,96 m*m
m = 5,230 kg/m

Stal: St3, f, =215 MPa, | =84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
N, =143,2 kN

Nos$nos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Ng, = 143,2 kN (klasa: 1, y =1,000)

* wyboczenie gigetne wzgledem osi x-x

l=240m, | =131,1, N_ =7819kN, I, =1,15-pierw(N_ /N
j,'Ng, =51,34 kN

* wyboczenie gigtne wzgledem osi y-y

Iey =240m, Iy =131,1, Ncny =78,19 kN, ‘Iy =1,15-pierw(N_ /N
j,Ng, = 51,34 kN

orx:

cry’

Nos$nos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mg =2,325 kNm (klasa: 1, a, =1,215)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — j = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
V. =4589kN (klasa: 1, ], =1,000)

Obciazenie elementu
N = 38,00 kN

Warunki nosnosci elementu
j=min (j) = 0,359
N/(Ng)=0,740 < 1

(39)
Oddziatywanie na fundament

Pole powierzchni podstawy
F=15,0*15,0=225,0 cm2=0,0225 m2

)=1,561 wg"b" >, = 0,359

)=1561 wg"b" -] =0,359
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1984

P=38,0 kN

3
S

e
Szerokosc¢ fawy
165.1 b=50,0 cm

[sigma]=0,038/0,5*1,65=0,047 MPa=47,0 kPa — granice btedu.

Wozrost obcigzen

Poz.3.Fundament

W poziomie posadowienia (1,20 m ponizej poziomu terenu) wystepujg grtunty spoiste; glina
plastyczna.

Poz.3.1.Lawa pod sciane obcigzong stropodachem

Projektuje tawe o przekroju 40,0*40,0 cm z B25 zbrojong podtuznie 4 fi 12 kl.A-1ll; strzemiona fi 6 kl.A-O co
SSZ()V\;I:;”ZKU z wystepowaniem w poziomie posadowienia gruntéw typowo wysadzinowych tawe posadowié¢ na
podsypce piaskowo-zwirowej gr. 20,0 cm zageszczonej do 1d=0,95.

Poz.3.2.Wspornik pod $cianke licowag

Obcigzenie na mb

0,08*19,00*3,00=4,56 kN/mb

Przyjmuje 1 szt. wspornika na mb
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Zawarto$¢ opracowania

13.4

9}
t$7— e

Pobl.=4,56*1,30=5,93 kN

M=5,93*0,375=2,22 kNm

—
—

Obliczenia za pomocg programu ,Halfen” - zatgcznik do obliczen

—Viskazanie kotew

Wszystkie kotwy
I Odpowiednie kotwy

HB-BZA4 M10

Podsumowanie | anmaganiel ‘Scmaniel \merakcjal

Sprawdzenie: Wykorzystanie:

=10l x|

Rozciaganie: 078 1,0 \/ odl. od krawedzi: \/
Scinanie: [ 010 <10 \/ odl.migdzy kotwami: \/
Interakeja: m <10 \/ Grubosé elementu betonowego: \/
Plyta kotwowa: V/
r—Obciazenie kotwy
NEs =471 kN Vg, =148KN
Kotwa 1 o 3 4
Mz, [kN] 011 471 011 471
@ Weg  [KNI 1,48 148 1,48 148
Woma [EN] 148 -148 -1.48 -148
VV.SJ [N} 0,00 0,00 0,00 0,00

OK! Zamocowanie mozliwe!
Metoda wymiarowania A, ETAG 001, Zalacznik C
Aprobata techniczna ETA-07/0249
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Informacje o produkcie
Kotwa sworzniowa HB-BZ A4 M10  Aprobata techniczna ETA-07/0249

Parametry kotew i montazu

Gwint M =10 mm
hs Srednica otworu d, =10mm
o het b, Glebokos¢ otworu hogy =75 mm
A SRR Efek’tywna gtebokosé kotwienia h,; =60 mm
:’\ N \ \?Jt:\::nenciemocowanym d; <12mm
i :“ - - J Tinst  Moment dokrecenia Tnst =35Nm
dro Lo '_\' - | @‘Mf b Rozmiar klucza SI% =17 mm
E\ ad ; Y . N
'k ~I>-concrete
| h
Obliczenie spoin
Dane
\ Stup 1260 \
Cohe e % e Re
i, | 260.00/mm] | 113.00/mm] | 14.10[mm] | 9.40[mm] | 9.40[mm] |
Bl A de | de | Y|
| 53.40[cm?] | 5896.25[cm?] | 341.06fcm?] = 56.50[mm] | 130.00fmm]
Materiat ‘ Klasa ‘ ‘ fd ‘ ‘ Re H Rin ‘ ‘ ‘
| St3SX | 215.00/MPa] | 235.00[MPa] | 375.00[MPa] | \
\ Belka 65*10 \
L T L T T .
yies, | 65.00fmm] | 0.00/mm] |  0.00/mm] | 10.00fmm] | 0.00[mm] |
E__h Ay H Jyob H 00 H Yoo H Z0p ‘
6.50[cm? | 22.89[cm?] = 0.54fcm?] | 0.00[mm] | 32.50[mm] |
vty K@ & R Ry |
. St3SX | 215.00/MPa] | 235.00/MPa] | 375.00[MPa] | \
Spoiny
Grubos¢ spoin pachwinowych faczacych potki belki a; = 0.00 [mm]
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i potke stupa
Grubos$¢ spoin pachwinowych fgczgcych $rodnik

belki | potke shupa B = 7.00  [mm]
Uwagi

Sity

Obciagzenie obliczeniowe SGN

Sita podtuzna Ny= 0.00 [kN] Nd’on
Sita poprzeczna V4= 7.24 [kN] \'\.-"d
Moment zginajgcy My= 2.22 [kNm]

Rezultaty

“ Spoiny pachwinowe fgczgce belke i potke stupa H

Sity w spoinach

Sita podtuzna

Ny = Ng*cos(a) + V*sin(a) = 0.00/kNJ*cos(35.00[Deg]) + 7.24[kN[*sin(35.00[Deg]) =
4.15[kN]

Sita poprzeczna

V, = -Ng*sin(a) + V *cos(a) = -(0.00[kN])*sin(35.00[Deg]) + 7.24[kN[*cos(35.00[Deg]) =
5.93[kN]

Rzeczywisty moment zginajacy

Mg = M= 2.22[kNm]

Charakterystyki geometryczne uktadu spoin

Belka

Pole spoin poziomych na poétce gornej

Ay = b+ (bgt, 27118, = [0.00[mm]+(0.00/mm]-10.00{mm}-2*0.00/mm])]*0.00/mm] =
0.00[cm?]

Pole spoin poziomych na polce dolnej

Ay = [P+ (0t =271, 8 = [0.00/mmj+(0.00/mm}-10.00[mm]-2*0.00[mm])]*0.00[mm] =
0.00[cm?]

Pole spoin pionowych

A = 27[(hy-2%(tg, -1, )V cos(a)]*a,, = 2*[(65.00[/mm]-2*(0.00[mm]-
0.00/mm]))/cos(35.00[Deg])]*7.00[mm] = 11.11[cm?]
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Pole wszystkich spoin

A, = Ay, + Ay * Ay = 0.00fcm?] +0.00fcm?] + 11.11fcm?] = 11.11[cm?]
Przesuniecie srodka ciezkosci uktadu spoin wzgledem srodka ciezkosci belki
€gy = 0.00[mm]

Moment bezwtadnosci ukfadu spoin

I, = 58.29fcm*]

Punkt w ktérym sprawdzane sa naprezenia z;= 39.68[mm]

Wskaznik sprezysty uktadu spoin

- 3
W, = 14.69[cm°]
Naprezenie od sity podtuzne;j
sy = N/A,, = 4.15[kNj/11 A1[ecm?] = 3.74[MPa]
Naprezenie od zginania
sy = My/W,, = 2.22[kNm]/14.69fcm®] = 151.10[MPa]
Maksymalne naprezenie normalne
s = sy + Sy = 3.74[MPa] + 151.10[MPa] = 154.84[MPa]
Naprezenie normalne prostopadte
s, = s/02 = 154.84[MPaj/02 = 109.49]MPa]

Naprezenie styczne prostopadte
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Naprezenie normalne prostopadte
s, = s/02 = 154.84[MPa]/02 = 109.49[MPa]

Naprezenie styczne prostopadte

t, = s/02 = 154.84]MPaj/02 = 109.49[MPa]
Naprezenie styczne réwnolegte

ty = Vo/Ayw = 5-93[kNJ/11 A1[cm?] = 5.34[MPa]

t, = s/02 = 154.84[MPaj/O2 = 109.49[MPa]

Wspotczynnik wytrzymatosci spoin

c=0.70
[sal =Ty [109.49/MPaj| < 215.00/MPa] 0.51 "
c*O[s,2+3%(ta%)] < T, 153.29/MPa] < 215.00[MPa] 0711

Wspotczynnik wytrzymatosci spoin

¢=0.70

[sal = Ty [109.49/MPa]| < 215.00[MPa] 0.51 W

c*Ols,2+3*(t, 2+, 2)] < 153.42[MPa] < 215.00[MPa] 0.71 7
Punkt w ktérym sprawdzane sa naprezenia z;=-39.68[mm]

Wskaznik sprezysty ukfadu spoin
- 3
W, = 14.69[cm°]
Naprezenie od sity podiuznej
sy = N/A,, = 4.15[kNji11 A1[cm?] = 3.74[MPa]
Naprezenie od zginania
Sy = My/W,, = 2.22[kNm]Ji14.69[cm?] = 151.10[MPa]
Maksymalne naprezenie normalne
s = sy *+ Sy = 3.74[MPa] + 151.10[MPa] = 154.84[MPa]
Naprezenie normalne prostopadte
s, = s/02 = 154.84[MPaj/02 = 109.49[MPa]

Naprezenie styczne prostopadite
t, = s/02 = 154.84]MPaj/02 = 109.49[MPa]

Punkt w ktérym sprawdzane sa naprezenia z;= 39.68[mm]

Wskaznik sprezysty uktadu spoin

- 3
W, = 14.69[cm°]
Naprezenie od sity podtuzne;j
sy = N/A,, = 4.15[kNj/11 A1[ecm?] = 3.74[MPa]
Naprezenie od zginania
sy = My/W,, = 2.22[kNm]/14.69fcm®] = 151.10[MPa]
Maksymalne naprezenie normalne
s = sy + Sy = 3.74[MPa] + 151.10[MPa] = 154.84[MPa]

Naprezenie styczne réwnolegte
ty = VolAyw = 9-93[kNJ/M1 11[cm?] = 5.34][MPa]

Wspotczynnik wytrzymatosci spoin

c=0.70

[sal = Ty [109.49/MPa]| < 215.00[MPa] 0.51 v
c*Olsa2+3*(ta2+,2)] < f 153.42[MPa] < 215.00[MPa] 071
Punkt w ktérym sprawdzane sa naprezenia z; = -39.68[mm]
Wskaznik sprezysty ukfadu spoin
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- 3

W, = 14.69[cm”]

Naprezenie od sity podtuzne;j

sy = N/A,, = 4.15[kNj/11 A1[ecm?] = 3.74[MPa]
Naprezenie od zginania

Sy = Mg/W,, = 2.22[kNmj/14.69fcm?3] = 151.10[MPa]
Maksymalne naprezenie normalne

s = sy + Sy = 3.74[MPaj + 151.10[MPa] = 154.84[MPa]
Naprezenie normalne prostopadte

s, = s/02 = 154.84[MPaj/02 = 109.49]MPa]

Naprezenie styczne prostopadte
t, = s/02 = 154.84]MPaj/02 = 109.49[MPa]

Wspotczynnik wytrzymatosci spoin

c=0.70
[sal =Ty [109.49/MPaj| < 215.00/MPa] 0.51
c*O[s\2+3%(ta%)] < f 153.29[MPa] < 215.00[MPa] 0.71

Obliczyt:

Kowal, sierpien 2017 r.




