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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALEK 78 | 79
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA

L.P. NAZWA

ISTNIEJACA PROJEKTOWANA
27 174,73 m2
1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 26 718,2 m2 (26716,2+456.53 m2)
3900 m2

2 POWIERZCHNIA UTWARDZEN 3 530.12 m2 proj. utwar. bitumiczne.: 740 m2
proj. utwar. kostka:1074,8 m2

POWIERZCHNIA
3 BIOLOGICZNIE CZYNNA 89 506,68 m2 88 680,27 m2

115600 +4155 m2
SUMA POWIERZCHNI ~119 755 M2 119 755 m2

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. UMOWA Z INWESTOREM

2. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
3. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM

GKLP.6733.5.2019 Z DNIA 13.05.2019

UWAGA:

PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY WYKONAWCA MA OBOWIAZEK WYKONAC POMIARY
GEODEZYJNE POLEGAJACE NA  WYTYCZENIU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU  ORAZ
WYZNACZENIU PODANEGO POZIOMU #0.00. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ISTOTNYCH

ROZNIC, WYKONAWCA KONTAKTUJE SIE Z PROJEKTANTEM PRZED PODJECIEM JAKICHKOLWIEK
ROBOT BUDOWLANYCH.

POZIOM POSADZKI PARTERU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU: £0.00 = +125,35 M N.P.M.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE - ISTNIEJACE PRZYLACZE WODOCIAGOWE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE ELEKTRYCZNA - ISTNIEJACE PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
NIECZYSTOSCI PLYNNE - ISTNIEJACE PRZYLACZE KANALIZACYINE

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH- NA TEREN INWESTORA

ODPADY KOMUNALNE STALE - DO SZCZELNYCH POJEMNIKOW W ISTNIEJACYM MIEJSCU GROMADZENIA
OGRZEWANIE BUDYNKU - PROJEKTOWANE PRZYLACZE GAZOWE

WYMAGANA ILOSC MIEJSC PARKINGOWYCH - 10 M.P. (W TYM 1 DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH)

NA TERENIE ZAPROJEKTOWANO 10 M.P.

DOJAZD DLA JEDNOSTEK STRAZY POZARNEJ: OBStUGA DLA WOZOW STRAZACKICH REALIZOWANA JEST Z DROGI
PUBLICZNEJ - OD WSCHODU ULICA NOWOMIEJSKA . OD WYJSC EWAKUACYJNYCH BUDYNKU DO DROGI POZAROWEJ
PROWADZA UTWARDZONE DOJSCIA O MINIMALNEJ SZEROKOSCI 1.50 M (MAKSYMALNA DLUGOSC DOJSCIA DO DROGI
PPOZ.: 29,00 M).

UZGODNIONO

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA
DO SPRAW SANITARNOHIGIENICZNYCH

nymi w ksiggach wiecz

ewidencyiny materialu

ISTNIEJACY WJAZD
NA DZIALKE

=

OZNACZENIA:

GRANICA DZIALKI

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

ISTNIEJACY BUDYNEK

LD

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE BITUMICZNE

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANY TEREN ZIELONY

PROJEKTOWANY BUDYNEK WARSZTATOWY

DROGA POZAROWA / PLAC MANEWROWY

X OBIEKTY DO USUNIECIA

PROJEKTOWANY RUROCIAG GAZOWY

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
PROJEKTOWANY RUROCIAG WODOCIAGOWY

PROJEKTOWANA LINIA ZASILAJACA ELEKTROENERGETYCZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500
Om 5m 10m 25m

POTWIERDZONO

POTWIERDZENIE PRZEZ PROJEKTANTA ZGODNOSCI
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

UZGODNIONO

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

/

IARZY

/ATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
UL $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec  biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA ETAP PROJEKTOWY  SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
ZT PW | 1:500 | Z01
L]
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019

,BUDOWA PLACOWKI KSZTAL.CENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAWARTOSC RYSUNKU

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA MDCP

/\
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: [ lﬁODFIS
Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKKI2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej blo [ //' %
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: v/
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 2471/93 upr. budowlane w spec. ino- jblo l W [
INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT: ‘ // A
Mar inz. Marek Kaminski Nr upr.1787/87 oraz 2116/90 upr. budowlane w spec. instalacyjno-inzynieryjnej blo ] l ,/\ \U
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:
Mgr inz. Andrzej Malifiski Nr upr.2029/89 JG upr. budowlane w spec. zynieryinej blo | LD P

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE




BUDOWA PLACOWHKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWOSKIEJ

DETAL 1 - PROJEKTOWANE UTWARDZENIE BITUMICZNE
SKALA 1:20

50 100 200
beton asfaltowy - warstwa nawierzchniowa, gr. 4cm

beton asfaltowy - warstwa wigzgca, gr. 6¢cm

kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie do 1s=0,99 gr. 10cm

kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie do 1s=0,99 gr. 15cm

piasek drobny stabilizowane mechanicznie do 1s=0,99 gr. 10cm

grunt rodzimy
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Podbudowa 4
betonowa |
\
Kostka betonowa L| 6L 450 L| EL
Wymiary: 12 x 12 x 8 cm. 77 77
Kolor: szary
. 1) Kraweznik betonowy o gr. 15cm i wys. 30cm
Warstwy konstrukcji: 2) Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) stabilizowana mechanicznie do 1s>0,99 gr. 5cm
1. Kostka 12x12 w kolorze szarym gr. 8 cm 3) Podbudowa betonowa
2. Podsypka piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9 4) Beton podktadowy klasy C8/10 gr. 5cm
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10 cm, stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9
4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 - 15 cm, stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9
5. Geowtdknina 200g/m2
6. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie do 1s>0,9
7. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8
8. Obrzeze betonowe gr. 8 cm na podbudowie z betonu chudego C12/ 15
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DET. 2 - MIEJSCE POSTOJOWE, UTWARDZENIE
PRZEKROJ KONSTRUKCJI
SKALA 1:20
50 100 200
6 1 Utwardzenie wjazdu
- kostka betonowa
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MIEJSCE POSTOJOWE

UWAGA - Dopuszcza sie zastosowanie materiatow alternatywnych o rownowaznych parametrach

Nosnos¢ 80 MPa, ruch projektowany 100 kN

1. Kostka betonowa prefabrykowana 8 cm - podsypka piaskowo-cementowa (1:4) - 5 cm, stabilizowana

mechanicznie do 1s>0,9
2. Podbudowa

- pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 - 10cm, stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9
- zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 - 15cm, stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9

3. Geowtdknina 200g/m2

4. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 1 5cm, stabilizowany mechanicznie do 1s>0,9

5. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8

6. Kraweznik drogowy 15x22cm (kolor szary) - podsypka piaskowo- cementowa (1:4) - 5 cm,

stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9
7. odbudowa betonowa: 18cm - beton C16/20, 5cm - beton C12/15
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BUDOWA PLACOWHKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWOSKIEJ
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Beton C8/10

450
3500

KONSTRUKCJA SCIANY OPOROWEJ

250cm|
SKALA 1:25

nr 7 #16 co 100

nr 3 #16 co 100

nr 6 #16 co 100

100

122 nr9#8 L =425

nr 9 #8 co 200 %nr 8 #16 co 100
Il
II

23nr1#12 co 200

O

23 nr 1 #12 co 200

nr 4 #16 co 100

nr 5 #16 co 100

640

244 nr 8 #16 L = 1411

5145

487

244nr3#16 L

244 nr 6 #16 L = 1353

640

<
o
i)
™

640

K 244.nr 7 #16

L=1610

N 640

\ 244 1r 5 #16 L = 1481

nr 2 #16 co 100

- ——
nr7#1
co 200

18 nr 1 #12 co 200

18 nr 1 #12 c0/200

250

nr 2 #16 co 100

488 nr2# 16 L =3400

3400

Zestawieni stali zbrojeniowej - wszystkie elementy na rysunku

5 " Dtugosé s
Srednica llog¢ jednostkowa Diugo$¢ taczna
NR
[m]
[mm] [szt] [m]
#6 #8 #10 #12 #16
1 12 85 29.20 2482.00
2 16 488 3.40 1659.20
3 16 244 5.15 1255.38
4 16 244 5.14 1254.16
5 16 244 1.48 361.12
6 16 244 1.35 329.40
7 16 244 1.61 392.84
8 16 244 1.41 344.04
9 8 122 0.43 52.46
Ogodtem dtugo$S¢ [m] | #usts | 52.46 it 2482.00 | 5596.14
Masa jednostkowa [kg/m] | 0.222 0.395 0.617 0.888 1.580
Masa wg $rednic [kg] | ##### | 20.72 B 2204.02 8841.90
11066.64

Masa ogétem [kg]

4895

5140

244 nr4 #16 L

4890

Beton C30/37 W8 F150

Stal zbrojeniowa A-IIIN Rb500W

Otulina 50 mm

Klasa ekspozycji XF3

Maksymalnny rozmiar kruszywa Dmax =16 mm
Klasa 4 pielegnacji konstrukcji betonowej wg

PN-EN 13670
Rozpatrywaé lacznie z rysunkami pozostalych

branz
Do wykonania elementéw uzy¢é mieszanki
betonowej z ocena zgodnos$ci w systemie 2+
zgodnie z norma PN-EN 206

Wszystkie zmiany wymagaja uzgodnienia i
akceptacji projektanta.

Wszystkie przegrody wykonaé
technologia danego materialu.
Przed zamoéwieniem materialow wymiary
sprawdzi¢ na budowie
Prace wykonywaé pod

geotechnicznym - grunt w
posadowienia ma by¢é skontrolowany przez

osobe posiadajaca uprawnienia geologiczne

zgodnie z

stalym nadzorem
poziomie
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BUDOWA PLACOWHKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWOSKIEJ

o587
1
_%/0,00
ISTNIEJACY POZIOM TERENU=125,20
3]
. <
TASMA E
S © OSTRZEGAWCZO - =
N O SYGNALIZACYJNA g 8
| Q
PII-II_II_II_II- (L0 7] ;3
SPADEK 3,5 0. o i i SE
_ g 0
[t N
/%b\:ﬁ I \ p— n o
e — /w1 &'u ™
\ 123,23 — =z {
H] m li N
\ 25
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I
121,07 1
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RZEDNA TERENU & & | RZEDNA TERENU
[mn.p.m.] g g [mn.p.m.]
RZEDNA OSI KANALU | & § | RZEDNA OSI KANALU
[mn.p.m.] g a [mn.p.m.]
ZAGLEBIENIE ) @160 PCV SN4 | ZAGLEBIENIE
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PROJEKTOWANEGO FRAGMENTU
KANALIZACJI SANITARNA

L.P. URZADZENIE / MATERIAL ILOSC [MB]
1 |RURA @160 PCV SN4 6,00
2 |RURA STALOWA OCHRONNA @200 1

Gtebokos¢ posadowienia instalacji doprowadzajgcej zgodnie ze stanem
istniejgcym oraz obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja przytgczeniowa zostanie wprowadzona do pomieszczenia w
budynku.

UWAGA!

W PROJEKCIE PRZYJETO POZIOM ODNIESIENIA +£0.00 OD POZIOMU

POSADZKI PARTERU

W PRZYPADKU ZMIANY POZIOMU =+0.00, ZMIANIE ULEGNA ROWNIEZ

POZOSTALE RZEDNE. WZGLEDNE ROZNICE WYSOKOSCI SIECI
URZADZEN SA STALE.
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NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019

,BUDOWA PLACOWKI KSZTAL.CENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAWARTOSC RYSUNKU

PRZYLACZE KANALIZACJII SANITARNEJ

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

Wi
Mgrinz. Marek Kamifiski Nr upr.1787/87 oraz 2116/90 upr. budowlane w spec. zynieryjnej blo u [

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Nella Mickiewicz- Zajac Nr upr.2610 /94 upr.

I
weres. oo | i
T
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BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PROJEKTOWANEGO FRAGMENTU
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

L.P. URZADZENIE / MATERIAL ILOSC [MB]
1 |RURA @160 PCV SN4 72,24
2 |RURA STALOWA OCHRONNA 1
Gtebokosc¢ posadowienia instalacji

doprowadzajgcej zgodnie ze stanem istniejgcym
oraz obowigzujgcymi przepisami.

Miejsca kolizji projektowanego rurociggu z innymi
sieciami nalezy zabezpieczyc¢ rurg ochronng.

Instalacja przytgczeniowa zostanie wprowadzona
do pomieszczenia w budynku.

UWAGA!

W PROJEKCIE PRZYJETO POZIOM ODNIESIENIA

+0.00 OD POZIOMU POSADZKI PARTERU

W PRZYPADKU ZMIANY POZIOMU 0.00,
ZMIANIE ULEGNA ROWNIEZ POZOSTALE
RZEDNE. WZGLEDNE ROZNICE WYSOKOSCI

SIECI I URZADZEN SA STALE.
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ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI Eﬂ'ﬂéod’&"w %@O/&l’

Ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec ~ biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA ETAP PROJEKTOWY _ SKALA RYSUNKU NR ZAtACZNIKA

ZT 1:80 | 207

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019
,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W 1ZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAWARTOSC RYSUNKU

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inz. Marek Kamiriski Nr upr.1787/87 oraz 2116/90 upr. W spec. i ino-inzynieryinej bio |
INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. Nella Mickiewicz- Zajac Nr upr.2610 /94 upr. W SpeC. if jno-inzynieryjnej b/o |

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE

ZESTAW @
WODOMIERZOWY

peer
cheo ST
228 ISTNIEJACY POZIOM TERENU=125,20

125,00

@

ZAGLEBIENIE

STNIEJACA KANALIZACJA
SANITARNA KS160
e é | | 0\8 PE-HD PE100 PE-HD PE100
SDR 11 PN16 SDR 11 PN16
: : oo sruescsomon T
o i= 0,5 % i=05 % (I(Q DESZCZOWA Kd160 DNSO
/. / i=0,5% o
P - NS
* sy ~ - g —
122,31 122,30 . - S A e R S T R A e e A % T e T e P T T ———————— T
122,00 122’21 122,10 et i 7
121,88
121,00 \
PODSYPKA Z PIASKU GR. 15 CM
142 1869 212% 2094
7224
PE-HD PE100 PE-HD PE100
< = SDR 11 PN16 - SDR 11 PN16 s PE-HD PE100 =
frapmi g g DN50 3 DN50 3 SDR 11 PN16 8| maomi
RZEDNA OSI KANALU | & 3 i=0,5% R i=0,5% E] DINOU 2 | RZEDNA OSI KANALU
[mnp.m] 8§ g 8 g i= 0,5 % g mnpm]
ZAGLEBIENIE 8 8 0 £ 5
[m] 23 Ny o e o

[m]

SREDNICA [mm]
SPADEK [%]

SREDNICA [mm]
SPADEK [%]

ODLEGLOSC
[mb]

72,24
70,82

52,17

30,94

0,00

ODLEGLOSC
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PROJEKTOWANEGO FRAGMENTU
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
L.P. URZADZENIE / MATERIAL ILOSC [MB]
1 |RURA @160 PCV SN4 72,24
2 |RURA STALOWA OCHRONNA 1
Gtebokosc¢ posadowienia instalacji

doprowadzajgcej zgodnie ze stanem istniejgcym
oraz obowigzujgcymi przepisami.

Miejsca kolizji projektowanego rurociggu z innymi
sieciami nalezy zabezpieczyc¢ rurg ochronng.

Instalacja przytgczeniowa zostanie wprowadzona
do pomieszczenia w budynku.

UWAGA!

W PROJEKCIE PRZYJETO POZIOM ODNIESIENIA

+0.00 OD POZIOMU POSADZKI PARTERU

W PRZYPADKU ZMIANY POZIOMU +0.00,
ZMIANIE ULEGNA ROWNIEZ POZOSTALE
RZEDNE. WZGLEDNE ROZNICE WYSOKOSCI

SIECI I URZADZEN SA STALE.
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ZT PW | 1:80 | 207

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019

,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ"

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAWARTOSC RYSUNKU

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT: | ; fpoDPIS

Mar inz. Marek Kamiiski Nr upr.1787/87 oraz 2116/90 upr. W spec. i ino-inzynieryinejbio | |/~ |/ 1)
INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJACY: |f [\

Mg inz. Nella Mickiewicz- Zajac Nr upr.2610 /94 upr. W spec. i ino-inzynieryjnej blo | \AY
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