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BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

Z001:500ZT

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
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DZ. NR 78

DZ. NR 79

PROJEKTOWANA DROGA

POŻAROWA SZER.5 M

ISTNIEJĄCY WJAZD

NA DZIAŁKĘ

GRANICA DZIAŁKI

OZNACZENIA:

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE NAWIERZCHNI

Z KOSTKI BETONOWEJ

DROGA POŻAROWA / PLAC MANEWROWY

PROJEKTOWANY BUDYNEK WARSZTATOWY

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE BITUMICZNE

25m

0m
5m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500

10m
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OBIEKTY DO USUNIĘCIA

PROJEKTOWANY BUDYNEK

WARSZTATOWY

I KONDYGNACYJNY

POZIOM ± 0,00 = 125,35

PROJEKTOWANY PLAC MANEWROWY

20*20 M DLA JEDNOSTEK STRAŻY

POŻARNEJ

DRZEWO DO USUNIĘCIA
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PROJEKTOWANY CHODNIK

Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANY TEREN ZIELONY
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PROJEKTOWANY RUROCIĄG GAZOWY

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODOCIĄGOWY

PROJEKTOWANA LINIA ZASILAJĄCA ELEKTROENERGETYCZNA
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁEK 78 I 79

L.P. NAZWA

POWIERZCHNIA

ISTNIEJĄCA

POWIERZCHNIA

PROJEKTOWANA

1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY
26 718,2 m2

27 174,73 m2

(26718,2+456,53 m2)

2
POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ

3 530,12 m2

3 900 m2

proj. utwar. bitumiczne.: 740 m2

proj. utwar. kostką:1074,8 m2

3

POWIERZCHNIA

BIOLOGICZNIE CZYNNA

89 506,68 m2 88 680,27 m2

SUMA POWIERZCHNI

115600 +4155 m2

=119 755 M2

119 755 m2

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. UMOWA Z INWESTOREM

2. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

3. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM

GKLP.6733.5.2019 Z DNIA 13.05.2019

UWAGA:

PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK WYKONAĆ POMIARY

GEODEZYJNE POLEGAJĄCE NA 
WYTYCZENIU PROJEKTOWANEGO

 BUDYNKU ORAZ

WYZNACZENIU PODANEGO
 POZIOMU ±0.00. W PRZYPADKU STWIERDZENIA

 ISTOTNYCH

RÓŻNIC, WYKONAWCA
 KONTAKTUJE SIĘ

 Z PROJEKTANTEM PRZED
 PODJĘCIEM

 JAKICHKOLWIEK

ROBÓT BUDOWLANYCH.

POZIOM POSADZKI PARTERU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU: ±0.00 = +125,35 M N.P.M.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ - ISTNIEJĄCE PRZYŁACZE WODOCIĄGOWE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ - ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE

NIECZYSTOŚCI PŁYNNE - ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE

ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH- NA TEREN INWESTORA

ODPADY KOMUNALNE STAŁE -  DO SZCZELNYCH POJEMNIKÓW  W ISTNIEJĄCYM MIEJSCU GROMADZENIA

OGRZEWANIE BUDYNKU - PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE GAZOWE

WYMAGANA ILOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH - 10 M.P.  (W TYM 1 DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

NA TERENIE ZAPROJEKTOWANO 10 M.P.

DOJAZD DLA JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNEJ: OBSŁUGA DLA WOZÓW STRAŻACKICH REALIZOWANA JEST Z DROGI

PUBLICZNEJ - OD WSCHODU ULICA NOWOMIEJSKA . OD WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH BUDYNKU DO DROGI POŻAROWEJ

PROWADZĄ UTWARDZONE DOJŚCIA O MINIMALNEJ SZEROKOŚCI 1.50 M (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DOJŚCIA DO DROGI

PPOŻ.: 29,00 M).
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BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

Z011:500ZT

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

POTWIERDZENIE PRZEZ PROJEKTANTA ZGODNOŚCI

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCĄ

DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCĄ

DO SPRAW SANITARNOHIGIENICZNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

UZGODNIONOUZGODNIONO

POTWIERDZONO

PW
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



Spadek profilować do

zewnątrz ścieżki

1%

Kostka betonowa

Wymiary: 12 x 12 x 8 cm.

Kolor: szary

Warstwy konstrukcji:

1. Kostka  12x12 w kolorze szarym gr. 8 cm

2. Podsypka piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10 cm, stabilizowana mechanicznie do Is>0,9

4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 - 15 cm, stabilizowana mechanicznie do Is>0,9

5. Geowłóknina 200g/m2

6. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie do Is>0,9

7. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8

8. Obrzeże betonowe gr. 8 cm na podbudowie z betonu chudego C12 / 15
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Podbudowa

betonowa

1

2
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4

Teren

nieutwardzony




5

6

7

beton asfaltowy - warstwa nawierzchniowa, gr. 4cm

beton asfaltowy - warstwa wiążąca, gr. 6cm

kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie do Is=0,99 gr. 10cm

grunt rodzimy

kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie do Is=0,99 gr. 15cm

piasek drobny stabilizowane mechanicznie do Is=0,99 gr. 10cm

SPADEK PROFILOWAĆ

DO ZEWNĄTRZ

UTWARDZENIA - 1%

SPADEK PROFILOWAĆ

DO ZEWNĄTRZ

UTWARDZENIA - 1%

 

3

4

1

2

1) Krawężnik betonowy o gr. 15cm i wys. 30cm

2) Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) stabilizowana mechanicznie do Is>0,99 gr. 5cm

3) Podbudowa betonowa

4) Beton podkładowy klasy C8/10 gr. 5cm

4

1

 
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
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

DETAL 1 - PROJEKTOWANE UTWARDZENIE  BITUMICZNE

SKALA 1:20
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BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

Z021:20ZT

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:

PW






Nośność 80 MPa, ruch projektowany 100 kN

1. Kostka betonowa prefabrykowana 8 cm - podsypka piaskowo-cementowa (1:4) - 5 cm, stabilizowana

mechanicznie do Is>0,9

2. Podbudowa

- pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10cm, stabilizowana mechanicznie do Is>0,9

- zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 - 15cm, stabilizowana mechanicznie do Is>0,9

3. Geowłóknina 200g/m2

4. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 1 5cm, stabilizowany mechanicznie do Is>0,9

5. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8

6. Krawężnik drogowy 15x22cm (kolor szary) - podsypka piaskowo- cementowa (1:4) - 5 cm,

stabilizowana mechanicznie do Is>0,9

7. odbudowa betonowa: 18cm - beton C16/20, 5cm - beton C12/15

PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI

SKALA 1:20
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DET. 2 - MIEJSCE POSTOJOWE, UTWARDZENIE
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Utwardzenie wjazdu

- kostka betonowa

UWAGA - Dopuszcza się zastosowanie materiałów alternatywnych o równoważnych parametrach

0 10050 200
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BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

Z031:20ZT

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:

PW



Ściana oporowa - Przekrój

24,3 mb

KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ

50cm 100cm 250cm

SKALA 1:25
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Zestawieni stali zbrojeniowej - wszystkie elementy na rysunku

NR

Średnica

Ilość

Długość

jednostkowa

Długość łączna

[mm] [szt.] [m]

[m]

#6 #8 #10 #12 #16

1 12 85 29.20 2482.00

2 16 488 3.40 1659.20

3 16 244 5.15 1255.38

4 16 244 5.14 1254.16

5 16
244 1.48

361.12

6 16
244 1.35

329.40

7 16
244 1.61 392.84

8 16
244 1.41

344.04

9 8
122 0.43

52.46

Ogółem długość [m]
####### 52.46 ##### 2482.00 5596.14

Masa jednostkowa [kg/m]
0.222 0.395 0.617 0.888 1.580

Masa wg średnic [kg]
###### 20.72 ##### 2204.02 8841.90

Masa ogółem [kg]
11066.64

Beton C30/37 W8 F150
Stal zbrojeniowa A-IIIN Rb500W
Otulina 50 mm
Klasa ekspozycji XF3
Maksymalnny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm
Klasa 4 pięlęgnacji konstrukcji betonowej wg
PN-EN 13670
Rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych
branż
Do wykonania elementów użyć mieszanki
betonowej z oceną zgodności w systemie 2+
zgodnie z normą  PN-EN 206
Wszystkie zmiany wymagają uzgodnienia i
akceptacji projektanta.
Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z
technologią danego materiału.
Przed zamówieniem materiałów wymiary
sprawdzić na budowie
Prace wykonywać pod stałym nadzorem
geotechnicznym - grunt w poziomie
posadowienia ma być skontrolowany przez
osobę posiadającą uprawnienia geologiczne
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Drenaż

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

Z041:25ZT

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:

PW



± 0,00

ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU=125,20
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STALOWA RURA

OSŁONOWA Ø200

L=120 CM





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  121,07

SPADEK 3,5 %

TAŚMA

OSTRZEGAWCZO -

SYGNALIZACYJNA

  123,23


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

ODLEGŁOŚĆ

[mb]

ZAGŁĘBIENIE

[m]

RZĘDNA OSI KANAŁU

[m n.p.m.]

RZĘDNA TERENU

[m n.p.m.]

ŚREDNICA [mm]

SPADEK [%]
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ODLEGŁOŚĆ

[mb]

ZAGŁĘBIENIE

[m]

RZĘDNA OSI KANAŁU

[m n.p.m.]

RZĘDNA TERENU

[m n.p.m.]

ŚREDNICA [mm]

SPADEK [%]

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PROJEKTOWANEGO FRAGMENTU

KANALIZACJI SANITARNA

L.P.

URZĄDZENIE / MATERIAŁ

ILOŚĆ [MB]

1
RURA Ø160 PCV SN4

6,00

2
RURA STALOWA OCHRONNA Ø200 1

UWAGA!

W PROJEKCIE PRZYJĘTO POZIOM ODNIESIENIA ±0.00 OD POZIOMU

POSADZKI PARTERU

W PRZYPADKU ZMIANY POZIOMU ±0.00, ZMIANIE ULEGNĄ RÓWNIEŻ

POZOSTAŁE RZĘDNE. WZGLĘDNE RÓŻNICE WYSOKOŚCI SIECI I

URZĄDZEŃ SĄ STAŁE.

Głębokość posadowienia instalacji doprowadzającej zgodnie ze stanem

istniejącym oraz obowiązującymi przepisami.

Instalacja przyłączeniowa zostanie wprowadzona do pomieszczenia w

budynku.

Ø160 PCV SN4

i=3,5 %

PROFIL PRZYŁĄCZA  KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA 1:40

100cm 200cm 500cm

1
5
2
.
2
0

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

Z051:40ZT

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPISINSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:

PW



DN40

SKRZYNKA GAZOWA Z KURKIEM

GŁÓWNYM ORAZ GAZOMIERZEM

NA GRANICY DZIAŁKI

DN40

SZAFKA WNĘKOWA NA GAZOWY

ZAWÓR ODCINAJĄCY W

POZIOMIE PARTERU

DN40

DN40

SKRZYNKA GAZOWA Z KURKIEM

GŁÓWNYM ORAZ GAZOMIERZEM

NA GRANICY DZIAŁKI

GRANICA DZIAŁKI

100cm 200cm 500cm

Głębokość posadowienia instalacji doprowadzającej zgodnie ze stanem istniejącym oraz

obowiązującymi przepisami.

INSTALACJA WLZ GAZU

PROJEKT

SKALA 1:50

AKSONOMETRIA

RZUT

SZAFKA WNĘKOWA NA GAZOWY

ZAWÓR ODCINAJĄCY W

POZIOMIE PARTERU



G1

G2





G3









G4 G5

DN40

DN40

DN40

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

Z061:40ZT

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPISINSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:

PW



± 0,00

ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU=125,20

125,00

124,00

123,00

122,00

121,00

ODLEGŁOŚĆ

[mb]

ZAGŁĘBIENIE

[m]

RZĘDNA OSI KANAŁU

[m n.p.m.]

RZĘDNA TERENU

[m n.p.m.]

ŚREDNICA [mm]

SPADEK [%]
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ODLEGŁOŚĆ

[mb]

ZAGŁĘBIENIE

[m]

RZĘDNA OSI KANAŁU

[m n.p.m.]

RZĘDNA TERENU

[m n.p.m.]

ŚREDNICA [mm]

SPADEK [%]

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PROJEKTOWANEGO FRAGMENTU

INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

L.P.

URZĄDZENIE / MATERIAŁ

ILOŚĆ [MB]

1
RURA Ø160 PCV SN4

72,24

2
RURA STALOWA OCHRONNA 1

UWAGA!

W PROJEKCIE PRZYJĘTO POZIOM ODNIESIENIA

±0.00 OD POZIOMU POSADZKI PARTERU

W PRZYPADKU ZMIANY POZIOMU ±0.00,

ZMIANIE ULEGNĄ RÓWNIEŻ POZOSTAŁE

RZĘDNE. WZGLĘDNE RÓŻNICE WYSOKOŚCI

SIECI I URZĄDZEŃ SĄ STAŁE.

Głębokość posadowienia instalacji

doprowadzającej zgodnie ze stanem istniejącym

oraz obowiązującymi przepisami.

Miejsca kolizji projektowanego rurociągu z innymi

sieciami należy zabezpieczyć rurą ochronną.

Instalacja przyłączeniowa zostanie wprowadzona

do pomieszczenia w budynku.

PROFIL PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWEGO

SKALA 1:80

100cm 200cm 500cm
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ISTNIEJĄCA KANALIZACJA

SANITARNA KS160

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA

DESZCZOWA Kd160
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PODSYPKA Z PIASKU GR. 15 CM



TAŚMA OSTRZEGAWCZO -

SYGNALIZACYJNA

122,31

125,00

124,00

123,00

122,00

121,00

122,30

122,21

122,10







PE-HD PE100

SDR 11 PN16

DN50

i= 0,5 %

PE-HD PE100

SDR 11 PN16

DN50

i= 0,5 %

PE-HD PE100

SDR 11 PN16

DN50

i= 0,5 %

PE-HD PE100

SDR 11 PN16

DN50

i= 0,5 %

PE-HD PE100

SDR 11 PN16

DN50

i= 0,5 %

PE-HD PE100

SDR 11 PN16

DN50

i= 0,5 %

ZESTAW

WODOMIERZOWY

rura stalowa

Ø28

± 0,00

ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU=125,20

125,00

124,00

123,00

122,00

121,00

ODLEGŁOŚĆ

[mb]

ZAGŁĘBIENIE

[m]

RZĘDNA OSI KANAŁU

[m n.p.m.]

RZĘDNA TERENU

[m n.p.m.]

ŚREDNICA [mm]

SPADEK [%]
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ODLEGŁOŚĆ

[mb]

ZAGŁĘBIENIE

[m]

RZĘDNA OSI KANAŁU

[m n.p.m.]

RZĘDNA TERENU

[m n.p.m.]

ŚREDNICA [mm]

SPADEK [%]

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PROJEKTOWANEGO FRAGMENTU

INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

L.P.

URZĄDZENIE / MATERIAŁ

ILOŚĆ [MB]

1
RURA Ø160 PCV SN4

72,24

2
RURA STALOWA OCHRONNA 1

UWAGA!

W PROJEKCIE PRZYJĘTO POZIOM ODNIESIENIA

±0.00 OD POZIOMU POSADZKI PARTERU

W PRZYPADKU ZMIANY POZIOMU ±0.00,

ZMIANIE ULEGNĄ RÓWNIEŻ POZOSTAŁE

RZĘDNE. WZGLĘDNE RÓŻNICE WYSOKOŚCI

SIECI I URZĄDZEŃ SĄ STAŁE.

Głębokość posadowienia instalacji

doprowadzającej zgodnie ze stanem istniejącym

oraz obowiązującymi przepisami.

Miejsca kolizji projektowanego rurociągu z innymi

sieciami należy zabezpieczyć rurą ochronną.

Instalacja przyłączeniowa zostanie wprowadzona

do pomieszczenia w budynku.

PROFIL PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWEGO

SKALA 1:80

100cm 200cm 500cm
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ISTNIEJĄCA KANALIZACJA

SANITARNA KS160

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA

DESZCZOWA Kd160

  121,88

  123,25
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PODSYPKA Z PIASKU GR. 15 CM



TAŚMA OSTRZEGAWCZO -

SYGNALIZACYJNA

122,31

125,00

124,00

123,00

122,00

121,00

122,30

122,21

122,10







PE-HD PE100

SDR 11 PN16

DN50

i= 0,5 %

PE-HD PE100

SDR 11 PN16

DN50

i= 0,5 %

PE-HD PE100

SDR 11 PN16

DN50

i= 0,5 %

PE-HD PE100

SDR 11 PN16

DN50

i= 0,5 %

PE-HD PE100

SDR 11 PN16

DN50

i= 0,5 %

PE-HD PE100

SDR 11 PN16

DN50

i= 0,5 %

ZESTAW

WODOMIERZOWY

rura stalowa

Ø28

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

Z071:80ZT

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPISINSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

Z071:80ZT

ETAP PROJEKTOWY
SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA

BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPISINSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:

PW


