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BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ
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SKALA 1:50
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BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

W IZBICY KUJAWSKIEJ

Pokrycie dachowe wykonac z
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RZUT KONSTRUKCJI DACHU

SKALA 1:50

ZESTAWIENIE STALI - S355

losé| . Dtugos¢ _ Masa Masa 1 Masa}

NR Element jednostkowa | jednostkowa | elementu | catkowita

[szt.] [mm] [kg/m] [kg/szt.] [ka]

w1 Wigzar 7 - - 484,24 3389.68
P1 | Z200x68/60x2,50 | 54 3620 6.78 24.54 1325.35
P2 | Z200x68/60x2,50 | 18 4200 6.78 28.48 512.57
T1 RK 20x1,5 16 1768 0.83 1.47 23.48
T2 RK 20x1,5 16 2105 5.19 10.92 174.80
T3 RK 20x1,5 16 1621 5.19 8.41 134.61
T4 RK 20x1,5 24 2347 5.19 12.18 292.34
Dodatek na spoiny 1.5% [kal| 87.79

Masa catkowita jednego elementow  [kg]| 5940.62

1. Stal

Klasa stali - S355JR
Klasa wykonania konstrukcji EXC2
Powierzchnia ksztattownikéw klasy C1
Powierzchnia blach klasy A2

2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Kategoria korozjnosci C3
Okres trwatosci systemu malarskiego dtugi (H)

Przygotowanie podfoza obrobka strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2 7,
Przyktadowe systemy malarskie:

A. SIKACORE PUR COLOR NEW - 80pm.
B. SIKACORE PUR COLOR NEW - 80 um.

tgcznie 160 um.
A. SIKACORE EP COLOR NEW - 80um.

B. SIKACORE EP COLOR NEW - 80 um.

tgcznie 160 pm.

- Sposob aplikacji wedtug producenta.

- Kolor wedtug zamawiajgcego

- Laczniki cynkowane
3. SPAWANIE

Poziom jakosci ztgczy spawalniczych C
Elektrody EB 146
Spawac na catej dlugosci przylegania elementu
Spoiny nieoznaczone wykonac¢ 0,7 grubosci cienszego z tgczonych elementéw
Materiaty spawalnicze zgodne z zaleceniami technologa

Przy wykonywaniu spoin czotowych wykonac¢ odpowiednie ukosowanie

AR

71

/

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
UL $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec  biuro@aarz.pl tel: 514492382
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| T
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MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE




BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZESTAWIENIE STALI - S355
ey Ditugosc¢ Masa Masa 1 Masa
0SC jednostkowa | jednostkowa | elementu | catkowita
NR Element
[szt.] [mm] [kg/m] [kg/szt.] (ko]
1 RK 100x3,0 2 7593 8.96 68.03 136.07
2 RK 60x3,0 2 2367 5.19 12.28 24.57
3 RK 60x3,0 1 9466 5.19 49.13 49.13
4 RK 60x3,0 2 1194 5.19 6.20 12.39
5 RK 60x3,0 2 1962 5.19 10.18 20.37
6 RK 60x3,0 1 2721 5.19 14.12 14.12
B 7 | RK60x3,0 | 7 2598 5.19 13.48 94.39
| 38 RK 60x3,0 8 3036 5.19 15.76 126.05
| Dodatek na spoiny 1.5% kg]l| 7.16
Masa catkowita jednego elementow [kg]| 484.24
| gl
| |
/- N
5l ® | % | 1. Stal
g ’ | | > 2 - Klasa stali - S355JR
- | 3 / 4 | < - Klasa wykonania konstrukcji EXC2
£ | v IH - Powierzchnia ksztattownikow klasy C1
i 5 | /. | - Powierzchnia blach klasy A2
| : ‘ N | ~ a 2. Zabezpieczenie antykorozyjne
Pas dolny RK 60x3,0 ‘ Pas dolny RK 60x3,0 \ ‘/ Pas dolny RK 60x3,0 Pas dolny RK 60x3,0 A // - Kategona kor’OZJnOSCI C3 . ]
R . .S B s L k e e — N st -Okrestma%o§0|systemumal’arsklegodffug!(H)“ | N
| 9466 l - Przygotowanie podfoza obrobkg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2 %
- Przyktadowe systemy malarskie:
L 236,0 L 236,5 1 236,5 | 236,5 | 236,5 } 236.0 l A. SIKACORE PUR COLOR NEW - 80 pm.
" " B. SIKACORE PUR COLOR NEW - 80 pm.
I 1440,0 | t gcznie 160 um.
A. SIKACORE EP COLOR NEW - 80 um.
B. SIKACORE EP COLOR NEW - 80 pym.
tacznie 160 um.
- Sposobb aplikacji wedtug producenta.
- Kolor wedtug zamawiajgcego
- Laczniki cynkowane
3. SPAWANIE
- Poziom jakosci ztgczy spawalniczych C
KOSTRUKCJA WIAZARA W1 - Elektrody EB 146
- Spawac na catej dlugosci przylegania elementu
:wcmm pr— - Spoiny nieoznaczone wykonac¢ 0,7 grubosci cienszego z tgczonych elementow
- Materiaty spawalnicze zgodne z zaleceniami technologa
SKALA 1:20

- Przy wykonywaniu spoin czotowych wykona¢ odpowiednie ukosowanie

BARZE

JATELIER ARCHITEKTURY
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BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ
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500cm I

ELEWACJA 1 -1
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**KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z INWESTOREM

500cm I

RYNNY SYSTEMOWE TYTAN- CYNK

RAL 3009

RA1016

STOLARKA PCV/

PARAPET ZEWN. KLINKIEROWY GRAFITOWY

RAL 3016

RAL 7022

N

GRAFIKA MALOWANA NA ELEWACJI

TABELA WYKONCZENIA ELEWACJI:

ELEWACJA WYKONCZONA TYNKIEM ZEWNETRZNYM AKRYLOWYM
BARWIONYM W MASIE O STRUKTURZE BARANEK W KOLORZE JASNO

PIASKOWYM ZBLIZONYM DO RAL1016 (DO USTALENIA Z
INWESTOREM ).

COKOL WYKONANY Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM
ZBLIZONY DO RAL 3009 (DO USTALENIA Z INWESTOREM ).

RYNNY ORAZ RURY Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ W
KOLORZE GRAFITOWYM (DO USTALENIA Z INWESTOREM ).

POKRYCIE DACHU BUDYNKU: PLYTA WARSTWOWA DACHOWA.
POKRYCIE DACHU W KOLORZE CZERWONYM ZBLIZONYM DO RAL
3016 (DO USTALENIA Z INWESTOREM ).

OBROBKI DACHOWE SYSTEMOWE Z BLACHY CYNKOWEJ
POWLEKANEJ O GR. 0.6 MM W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGAO.

STOLARKA OKIENNA PCV, W KOLORZE BIALYM (DO UZGODNIENIA Z
INWESTOREM).

PARAPETY ZEWNETRZNE - KLINKIER GRAFITOWY.
PARAPETY WEWNETRZNE - KONGLOMERAT KAMIENNY GR. 3 CM (
KOLOR DO USTALENIA Z INWESTOREM ).

poziom istniejacy
125.2
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,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAWARTOSC RYSUNKU

ELEWACIA1-1

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PQDPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o [ °

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY: 4 }/

Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o l

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgrinz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 2471/93 upr. budowlane w spec. konstrukcyjno - budowlanej bio ] (

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgrinz. Janusz Szalewski Nr upr.232 (02/DUW upr. budowlane w spec. jno - ivo [ X7 &

STRON/

I

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOW
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDO'




BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ
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\STOLARKA PCV RYNNY SYSTEMOWE TYTAN- CYNK .,
TABELA WYKONCZENIA ELEWACJI:
PARAPET ZEWN. KLINKIEROWY GRAFITOWY
ELEWACJA WYKONCZONA TYNKIEM ZEWNETRZNYM AKRYLOWYM
E LEWACJA 2 - 2 BARWIONYM W MASIE O STRUKTURZE BARANEK W KOLORZE JASNO
’:H ] PIASKOWYM ZBLIZONYM DO RAL1016 (DO USTALENIA Z
tovem 200 Bogen INWESTOREM ).
SKALA 1:50

COKOL WYKONANY Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM
ZBLIZONY DO RAL 3009 (DO USTALENIA Z INWESTOREM ).

RYNNY ORAZ RURY Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ W
KOLORZE GRAFITOWYM (DO USTALENIA Z INWESTOREM ).

POKRYCIE DACHU BUDYNKU: PLYTA WARSTWOWA DACHOWA.
POKRYCIE DACHU W KOLORZE CZERWONYM ZBLIZONYM DO RAL
3016 (DO USTALENIA Z INWESTOREM ).

OBROBKI DACHOWE SYSTEMOWE Z BLACHY CYNKOWEJ
POWLEKANEJ O GR. 0.6 MM W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO.

STOLARKA OKIENNA PCV, W KOLORZE BIALYM (DO UZGODNIENIA Z
INWESTOREM).

PARAPETY ZEWNETRZNE - KLINKIER GRAFITOWY.
PARAPETY WEWNETRZNE - KONGLOMERAT KAMIENNY GR. 3 CM (
KOLOR DO USTALENIA Z INWESTOREM ).

(<

ELEWACJA 2-2
— — ] RAL 3009 RA1016 RAL 3016 RAL 7022
100cm 200cm 500cm /
SKALA 1:50 /ZAARZ//
. /ATELIER ARCHITEKTU
**KOL ORYS TYKA DO US TALENIA Z INWES TOREM BRANZA ETAP F'ROJE‘KTOYWY SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIK
AK PW 1:50 | PO6

,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ
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SKALA 1:50

BUDYNEK WARSZTATOWY
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DRZWI ALUMINIOWE DWUDZIELNE
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ELEWACJA 3 -3

SKALA 1:50

DRZWI ALUMINIOWE DWUDZIELNE

ELEWACJA 4 -4

SKALA 1:50

ELEWACJA 4-4

100cm 200cm

SKALA 1:50

500cm I

RAL 3016

**KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z INWESTOREM

RAL 3009 RA1016

RAL 7022

TABELA WYKONCZENIA ELEWACJI:

ELEWACJA WYKONCZONA TYNKIEM ZEWNETRZNYM AKRYLOWYM
BARWIONYM W MASIE O STRUKTURZE BARANEK W KOLORZE JASN

PIASKOWYM ZBLIZONYM DO RAL1016 (DO USTALENIA Z
INWESTOREM ).

COKOL WYKONANY Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM
ZBLIZONY DO RAL 3009 (DO USTALENIA Z INWESTOREM ).

RYNNY ORAZ RURY Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ W
KOLORZE GRAFITOWYM (DO USTALENIA Z INWESTOREM ).

POKRYCIE DACHU BUDYNKU: PLYTA WARSTWOWA DACHOWA.
POKRYCIE DACHU W KOLORZE CZERWONYM ZBLIZONYM DO RAL
3016 (DO USTALENIA Z INWESTOREM ).

OBROBKI DACHOWE SYSTEMOWE Z BLACHY CYNKOWEJ
POWLEKANEJ O GR. 0.6 MM W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO.

STOLARKA OKIENNA PCV, W KOLORZE BIALYM (DO UZGODNIENIA z
INWESTOREM).

PARAPETY ZEWNETRZNE - KLINKIER GRAFITOWY.
PARAPETY WEWNETRZNE - KONGLOMERAT KAMIENNY GR. 3 CM (
KOLOR DO USTALENIA Z INWESTOREM ).
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BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ
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,BUDOWA PLACOWKI KSZTAL.CENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
‘ PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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D.Z.01

Drzwi dwuskrzydtowe 140 "90+50"
Szerokosc¢ otworu w murze: 150 /210 cm
Profile aluminiowe 70 z przegroda
termiczng

Wypetnienie skrzydta: szyba zespolona lub
panel z blach ocynkowanych ocieplony
izolacjg 30 mm

Uszczelki przyszybowe

Rama i skrzydto malowane proszkowo
kolor: RAL 7011

Uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
Mozliwos¢ wykonania w 2 lub 3 klasie
antywtamaniowej wg PN-ENV 1627:2006

U=13W/m2K

ilos¢: 2 sztuk

D 01

Drzwi jednoskrzydtowe "90"

Szerokosc¢ otworu w murze: 100 /210 cm
Zabezpieczenie przeciwwywazeniowe -
ryglowane w 6 punktach, wyposazonew 3
state bolce antywywazeniowe od strony
zawiasow, ktore chowajg sie w specjalne
otwory w oscieznicy

zamek gtéwny w najwyzszej klasie
zabezpieczenia /odpornosci na wkamanie
Konstrukcja zawiasow zaréwno dla drzwi
otwieranych do wewnatrz jak i na zewnatrz
pomieszczenia, uniemozliwia ich demontaz
celem zdjecia skrzydta drzwi

drzwi posiadajg plaski wzér blachy pokryty
folig dekoracyjng PVC z powtokg ochronng
przed zarysowaniem

folia z powtokg zabezpieczajgcyg przed
zarysowaniem

bardzo dobry wspotczynnik izolacyjnosci
termicznej (powoduje oszczednos¢ energii)
ttumienie akustyczne Rw=34 dB

Tarcza drzwiowa z klamkami dwudzielna z
ochrong wktadki gtownej

State bolce antywywazeniowe (od strony
zawiasow skrzydta) (3 szt.)

Zawiasy tréjdzielne (3 szt.)

Uszczelka przylgowa skrzydta drzwi (1 kpl.)

Oscieznica symetryczna (w kolorze skrzydta

drzwi) FD
kolor:buk

ilos¢: 5 sztuk

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

120

160

120

160

125 125

D1A

Drzwi jednoskrzydtowe "80"
szerokos¢ otworu w murze:
90 /210 cm

krawedz karnies

rama z drewna iglastego
wypetnienie ,plaster miodu”
2 zawiasy (srebrne)
blokada tazienkowa
szczelina wentylacyjna
o$cieznica drewniana stata
wzmocnienie dolnego
ramiaka przed wilgocig
kolor:buk

ilos¢: 5 sztuk

200

2550

D 02

Drzwi jednoskrzydtowe "100"

Szerokosc¢ otworu w murze: 110 /210 cm
Zabezpieczenie przeciwwywazeniowe -
ryglowane w 6 punktach, wyposazone w 3
state bolce antywywazeniowe od strony
zawiasow, ktore chowajg sie w specjalne
otwory w oscieznicy

zamek gtéwny w najwyzszej klasie
zabezpieczenia /odpornosci na wkamanie
Konstrukcja zawiasow zaréwno dla drzwi
otwieranych do wewnatrz jak i na zewnatrz
pomieszczenia, uniemozliwia ich demontaz
celem zdjecia skrzydta drzwi

drzwi posiadajg plaski wzér blachy pokryty
folig dekoracyjng PVC z powtokg ochronng
przed zarysowaniem

folia z powtokg zabezpieczajgcg przed
zarysowaniem

bardzo dobry wspotczynnik izolacyjnosci
termicznej (powoduje oszczednos¢ energii)
ttumienie akustyczne Rw=34 dB

Tarcza drzwiowa z klamkami dwudzielna z
ochrong wktadki gtownej

State bolce antywywazeniowe (od strony
zawiasow skrzydta) (3 szt.)

Zawiasy tréjdzielne (3 szt.)

Uszczelka przylgowa skrzydta drzwi (1 kpl.)
Oscieznica symetryczna (w kolorze skrzydta
drzwi) FD

kolor: buk

ilosé: 1 sztuk

200

D 03

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe 140 - "90
+50" z panelem doswietlajgcym gornym 70
/150 CM

szerokos¢ otworu w murze:

150 /280 cm

Materiat:

profile stalowe.

ilos¢: 5 sztuk

120 60

120

6O

FIX

0.Z2.01

Okno PCV rozwierne, czesciowo state
125/120 cm

czesc¢ otwierana

profile PCV z przegroda termiczng 70 rama i
skrzydto RAL 7012

uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
montaz w zabudowie indywidualne;j

Czesc stata

profile PCV z przegroda termiczng 70
wypetnienie witryny: szyba zespolona
rama malowana proszkowo RAL 7012
montaz w zabudowie indywidualne;j

zespolenia trzyszybowe dla uzyskania wsp.
U =0,9 W/ m2K

ilos¢: 6 sztuk

0.Z.03

Okno PCV rozwierne, uchylne i czesciowo state

300/120 cm

czesc¢ otwierana

profile PCV z przegroda termiczng 70 rama i

skrzydto RAL 7012

uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

montaz w zabudowie indywidualnej

Czesc stata

profile PCV z przegroda termiczng 70
wypetnienie witryny: szyba zespolona
rama malowana proszkowo RAL 7012
montaz w zabudowie indywidualnej

zespolenia trzyszybowe dla uzyskania wsp.

U=0,9W/m2K

ilos¢: 8 sztuk

ZESTAWIENIE STOLARKI

100cm 200cm

SKALA 1:50

500cm |

0.Z.03

Nieotwierany swietlik dachowy
poliweglanowa ptyta wielowarstwowa 16 mm

Podwojna

Wspétczynnik: U szyby 0,9 w/m? k

Kolor przezroczysty
Wymiary montazowe okna:
32/55 - 564 x 1152 mm

Efektywna powierzchnia przeszklenia:

sfx 51 m2

O.W. 01

Okno wewnetrzne PCV state EI30

300 /160 cm

profile PCV z przegrodg termiczng 70

wypetnienie witryny: szyba zespolona

rama RAL 7012

ilosé: 3 sztuk

ilos¢: 1 sztuk

D 04

Drzwi jednoskrzydtowe "90+50"
Szeroko$¢ otworu w murze: 150 /210 cm
Zabezpieczenie przeciwwywazeniowe -
ryglowane w 6 punktach, wyposazonew 3
state bolce antywywazeniowe od strony
zawiaséw, ktore chowajg sie w specjalne
otwory w oscieznicy

zamek gtéwny w najwyzszej klasie
zabezpieczenia /odpornosci na wkamanie
Konstrukcja zawiaséw zarowno dla drzwi
otwieranych do wewnatrz jak i na zewnatrz
pomieszczenia, uniemozliwia ich demontaz
celem zdjecia skrzydta drzwi

drzwi posiadajg plaski wzoér blachy pokryty
folig dekoracyjng PVC z powtokg ochronng
przed zarysowaniem

folia z powtokg zabezpieczajgca przed
zarysowaniem

bardzo dobry wspotczynnik izolacyjnosci
termicznej (powoduje oszczednos¢ energii)
ttumienie akustyczne Rw=34 dB

Tarcza drzwiowa z klamkami dwudzielna z
ochrong wktadki gtownej

State bolce antywywazeniowe (od strony
zawiasow skrzydta) (3 szt.)

Zawiasy tréjdzielne (3 szt.)

Uszczelka przylgowa skrzydta drzwi (1 kpl.)
Oscieznica symetryczna (w kolorze skrzydta
drzwi) FD

kolor: buk

ilos¢: 1 sztuk

UWAGA:

D 05

Drzwi jednoskrzydtowe EI30 "100"
Szerokosc¢ otworu w murze: 110 /210 cm
Zabezpieczenie przeciwwywazeniowe -
ryglowane w 6 punktach, wyposazonew 3
state bolce antywywazeniowe od strony
zawiasow, ktore chowajg sie w specjalne
otwory w oscieznicy

zamek gtéwny w najwyzszej klasie
zabezpieczenia /odpornosci na wkamanie
Konstrukcja zawiasow zaréwno dla drzwi
otwieranych do wewnatrz jak i na zewnatrz
pomieszczenia, uniemozliwia ich demontaz
celem zdjecia skrzydta drzwi

drzwi posiadajg plaski wzér blachy pokryty
folig dekoracyjng PVC z powtokg ochronng
przed zarysowaniem

folia z powtokg zabezpieczajgcyg przed
zarysowaniem

bardzo dobry wspotczynnik izolacyjnosci
termicznej (powoduje oszczednos¢ energii)
ttumienie akustyczne Rw=34 dB

Tarcza drzwiowa z klamkami dwudzielna z
ochrong wktadki gtownej

State bolce antywywazeniowe (od strony
zawiasow skrzydta) (3 szt.)

Zawiasy tréjdzielne (3 szt.)

Uszczelka przylgowa skrzydta drzwi (1 kpl.)
Uszczelka peczniejgca

Oscieznica symetryczna (w kolorze skrzydta
drzwi) FD

kolor: buk

ilos¢: 1 sztuk

200

*|o00

B.Z. 01

Brama przemystowa segmentowa 300 / 300
z panelem aluminiowym przeszklonym x2
Skrzydto bramy wykonane z paneli
stalowych 40 mm lub 60 mm wypetnionych
bezfreonowg piankg poliuretanowg
Konstrukcja z elementéw stalowych
ocynkowanych

Skrzydto bramy porusza sie wzdtuz
prowadnic pionowych i poziomych
podsufitowych

Brama uszczelniona na catym obwodzie

w dolnym panelu zamontowana uszczelka
przylegajgca do podtoza

Uszczelnienie pomiedzy goérnym panelem, a
nadprozem zapewnia uszczelka montowana
do gérnego panelu lub mocowana do
nadproza

Panele posiadajg zabezpieczenie
ksztattowe uniemozliwiajgce przytrzasniecie
palcéw oraz uszczelki w miejscu styku
dwdch paneli

Bramy segmentowe dostepne w wersji
recznej i automatycznej

Kolor: RAL 7016

ilos¢: 2 sztuki

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ] I DRZWIOWE] WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA
BUDOWIE, NALEZY TEZ POWTORNIE PRZELICZYC ILOSC ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU OD STRONY ELEWACIJI

WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH NA RZUTACH PODANE SA W SWIETLE OSCIEZY, WYMIARY
OTWOROW DRZWIOWYCH - W SWIETLE OSCIEZNICY

STOLARKA OKIENNA POWINNA BYC WYPOSAZONA W NAWIEWNIKI POWIETRZA

STOLARKA OKIENNA I DRZWI POWINNA POSIADAC ODPOWIEDNI WSPOrCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA ZAPEWNIAJACY ENERGOOSZCZEDNOSC BUDYNKU

PRZEKROJ BRAMY

— |

RZUT BRAMY

BARZI

JATELIER ARCHITEKTT

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
UL $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec  biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA ETAP PROJEKTOWY _ SKALA RYSUNKU NR ZAtACZNI
AK PW | 1:50 | PO¢
L] -

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019

,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ"

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAWARTOSC RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: ([Popi
Mar inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LUOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej blo | /7

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY: y
Mar inz. arch. Radoslaw Zubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. budowlane w spec. architektonicznej bio | /i

STROI
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POKOJU
NAUCZYCIELSKIEGO

PRACOWNIA ELEKTRYKI

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA

PRACOWNIA PROGRAMOWANIA OBRABIAREK |
TECHNOLOGII MECHANICZNEJ-10 STANOWISK

71

/

L.P. NAZWA WYPOSAZENIA ILOSC L.P. NAZWA WYPOSAZENIA L.P. NAZWA WYPOSAZENIA L.P. NAZWA WYPOSAZENIA
1 | BIURKO 2 1 ?T\/?LLEAG% STABILIZOWANY NAPIECIA 1 | STOLY PRODUKCYJNE 1 | TOKARKI UNIWERSALNE
2 SZAFA NA DOKUMENTY ! 2 TRZON KUCHENNY Z PIEKARNIKIEM 2 FREZARKI UNIWERSALNE
2 AUTOTRANSFORMATOR
3 KANAPA TAPICEROWANA 180 1
4 KRZESt O BIUROWE 5 3 GENERATOR FUNKCYJNY 3 ZLEWOZMYWAK 3 SZLIFIERKI DO PLASZCZYZN
5 KOMPUTER STACJONARNY 1 4 REZYSTORY SUWAKOWE 4 CHEODZIARKA Z ZAMRAZARKA 4 FREZARKA DO UZEBIEN
6 DRUKARKA 1 5 REZYSTORY DEKADOWE 5 ZMYWARKA 5 SZLIFIERKI DO OTWOROW
7 STOLIK KAWOWY 1 PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY/PIEKARNIK <
6 INDUKCYJNOSCI DEKADOWE 6 Z TERMOOBIEGIEM 6 SZLIFIERKI DO WALKOW
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA PRACOWNI 7 | KONDENSATORY DEKADOWE 7 | KUCHENKA MIKROFALOWA 7 | SZLIFIERKA OSTRZALKA
Lp. NAZWA WYPOSAZENIA ILOSE 8 | ZAROWKI O ROZNYCH MOCACH 8 | KUCHENKA INDUKCYJNA 8 | STRUGARKA WZDLUZNA
1 PROJEKTOR MULTIMEDIALNY 2 9 DEAWIKI 9 PODGRZEWACZ DO TALERZY 9 WIERTARKA PROMIENIOWA
2 DRUKARKA LASEROWA 2 10 KONDENSATORY O ROZNYCH 10 SOUS VIDE - URZADZENIE DO GOTOWANIA W 10 DLUTOWNICA
- POJEMNOSCIACH NISKICH TEMPERATURACH .
3 | TABLICA SZKOLNA SCIERALNA 2 - 11 | STOL SLUSARSKI Z IMADLAMI
TRENAZERY Z UKLADAMI ELEKTRYCZNYMI | .
4 | TABLICAFLIPCHART 2 ELEKTRONICZNYMI PRZYSTOSOWANE DO 11 | PAKOWARKA PROZNIOWA IMADEA MASZYNOWE, STOLY OBROTOWE,
BADAN UMOZLIWIAJACE REALIZACJE - 12 PODZIELNICE, PODTRZYMKI TOKARSKIE
5 | KOMPUTER 2 11 | GWICZEN Z ZAKRESU POMIAROW: NAPIECIA, 12 | NASWIETLACZ DO JAJ DO WW. OBRABIAREK
NATEZENIA PRADU, REZYSTANCJI, ]
6 BIURKO DLA PROWADZACEGO + ) POJEMNOSC!, INDUKCYJNOSCI, 13 | WYCHLADZARKA _ 13 NARZEDZIA DO OBROBKI SKRAWANIEM
KRZESLO CZESTOTLIWOSCI, MOCY SZOKOWA/SCHEADZARKO-ZAMRAZARKA :
14 | UCHWYTY | PRZYRZADY OBROBKOWE
7 | SZAFA BIUROWA 80 /41 4 TRENAZERY UMOZLIWIAJACE BADANIE 14 | BLENDER
12 ELEKTRONICZNYCH UKEADOW 15 NARZEDZIA OBStUGOWE
8 ZESTAW SZKOLNY tAWKA +KRZESt.O 18 ANALOGOWYCH | CYFROWYCH 15 SOKOWIROWKA
9 EKRAN PROJEKCYJNY 2 13 LUTOWNICA WRAZ Z LUTOWIEM 16 REGAL, SZAFA MAGAZYNOWA
POM. HIGIEN. -SANITARNE 14 SZCZYPCE MONTERSKIE ;
15 ZESTAW WKRETAKOW R
L.P. AL LA GRS ra s o ILOSC | 16 | s$ZCZYPCE DO SCIAGANIA IZOLACUI ZQ&ZQ&
1 SZAFKI UBRANIOWE Z PLYTY HPL Z 48 17 NOZ MONTERSKI ATELIER ARCHITEKTURY RADOSEAW ZUBRYCKI

SIEDZISKIEM

UL $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec ~ biuro@aarz.pl tel: 514492382

JATELIER ARCHITEKTURY

BRANZA ETAP PROJEKTOWY  SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019
,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAWARTOSC RYSUNKU
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
A\
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: [ boris
Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej blo | T m
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:
Mar inz. arch. Radoslaw Zubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. budowlane w spec. architektonicznej blo | J/r
|
|
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

BARZY

JATELIER ARCHITEKTURY

/

INFORMACJE
MATERIAL KOLOR DODATKOWE SYMBOL
PLYTKI:
GRES 30 X 30 CM MATT TECHNICZNY
POSADZKI QEAT;/?OSL'ZGOWOSC: R10-13 FUGA: RAL 7010 COKOL WYS. 10 CM P1
MATOWE, DOPUSZCZA SIE TOLERANCJE
WYMIAROW +-10%.
MALOWANIE DO
TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO PELNEJ
SCIANY WAPIENNY, MALOWANIE FARBA RAL 9016; WYSOKOSCI BEZ S1
LATEKSOWA LISTWY
ODCINAJACEJ
MALOWANIE DO
. : WYSOKOSCI 210 CM
TYNK ZYWICZNY (MOZAIKOWY
SCIANY ( ) RAL 5023 oD POZIOMU S2
POSADZKI
TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO PLYTA GIPSOWA
SUFITY WAPIENNY, MALOWANIE FARBA RAL 9003 PODWOJNE
LATEKSOWA POSZYCIE
STOLARKA RAL 7011 WG ZESTAWIENIA
WG ZESTWIENIA STOLARKI
DRZWIOWA BUK STOLARKI
GLAZURA GRES POLPOLER 30 X 60 CM
FUGA: SZARA JASNA WYSOKOSC
OKLADZINY BLYSZCZACE RAL 9003 OPLYTKOWANIA F1
SCIENNE KLASA SCIERALNOSCI: 4 / R10 POWIERZCHNI H=
DOPUSZCZA SIE TOLERANCJE WYMIAROW 240 CM
+-10%.
_ WYMIAR NALEZY
WYPOSAZENIE OSLONY NA GRZEJNIKI Z PLYT MDF RAL 9003 DOSTOSOWAC DO

DODATKOWE

PERFOROWANE

WIELKOSCI PLYTY
GRZEWCZEJ

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSEAW ZUBRYCKI
UL Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec  biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA ETAP PROJEKTOWY  SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019

,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAWARTOSC RYSUNKU

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: / P]Z)DFIS

Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej blo | { W

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mar inz. arch. Radoslaw Zubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. budowlane w spec. architektonicznej blo | %y
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BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

Fundament pod maszyny F1 Fundament pod maszyny F1
2 szt. Przekroj A - A

3200 Mozliwo$¢ wykonczenia fundamentu ptytkami BetOI'l C30/37
lub zostawienia go w formie surowej - do decyzji inwestora . .
58 szt 7 #1200 200 e o2 Stal zbrojeniowa A-IIIN Rb500W
2 na calym obwodzie < o 7 #12 €0 200 _\_ N N Otullna 50 mm - fundamel‘lty
P 6 #12 co 200 o Otulina 30 mm - pozostale elementy
loss nr6 #12 co 200 | N\— nr 7 #12 co 200 & Klasa ekspozycji XC3
R R R R R RN gL Maksymalnny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm
Ceron Ca10 Klasa 4 pielegnacji konstrukcji betonowej wg
nr 5 #12 co 200
PN-EN 13670
Rozpatrywaé lacznie z rysunkami pozostalych
i branz
S Do wykonania elementow wuzy¢ mieszanki
N 58 szt. nr 7 #12 L = 1210 . L. .
S S g 450 betonowej z ocena zgodnosSci w systemie 2+
re] * |3 .
© gl . zgodnie z norma PN-EN 206
8 L Wszystkie zmiany wymagaja uzgodnienia i
™ - o0 .
A akceptacji projektanta.
tawa L1 - Przekroj pracji proj . .
8852 mb Wszystkie przegrody wykonaé zgodnie 2
’ technologia danego materialu.
A/ \f‘ Przed zamoéwieniem materialow wymiary
wykonaé wytyki pod trzpienie SpraWdZié na budOWie
— 17 szt. nr 6 #12 co 200 e Anrl#12 fr2#6 00200
?_@ ?— gorg i dotem 1 — 250
o 444 szt. nr 2 #6
@ S & N L =940
-[1,62 “l o
N —N = 200
o0 ] >
13 szt. nr 5 #12 co 200 N

gorg i dotem Beton C8/10

o Sposbb tgczenia
zbrojenia w narozach

26 szt. nr 5 #12 L = 3100
3100

40x @

40x 2

Sto a fundamentowa SFl POdwallna P1 - Przekréj o wykgnalézarréwnoidla
p 18 Szt. 101,5 mb ‘ zbrojenia gérnego i dolnego

1200
— — Stopa fundamentowa SF1 S
& wykonac¢ wytyki pod trzpienie
zbrojenie fawy L1 Prze kI’Oj B-B
- lo,27 nr 2 #6 co 400
N 4nr3#12 —
Stup S1 / 250
T ; ) ) - 255 szt. nr 2 #6
v Ny N o
i i e % 7 N § N § L =940
et wykonaé wytyki pod stup 057
AT
} } - 1,32 ///,,'//r @ o \\q 200
— ,/, pa N NN
— — 6 szt. nr 4 #12 s ,L— zbrojenie tawy L1 RN
—
@ ‘ ‘/© o 200 Beton C8/10 §
o
S ‘ wykona¢ wytyki pod stup - 11,62 3 o
Y <~ - - - ® =1 300
R Vah & 4
& Do @ N o ] £
‘ ‘ ——— 6 #12 co 200
I I N
B ‘ ‘ B Beton C8/10 6 #12 co 200 L
/ o < ) /ZAARZ/
\ 6 szt. nr 4 #12
oo c0 200 JATELIER ARCHITEKTURY
. ATELIER ARCHITEKTURY RADOSEAW ZUBRYCKI
zbrojenie tawy L1 & ! R
— — ) 4 Zestawieni stali zbrojeniowej - wszystkie elementy na rysunku UL Sw. Jana 9 59-900 Zgorzelec  biuro@aarzpl tel: 514492362
12 szt. nr4 #12 L = 1100 -
- Dlugosé B BRANZA ETAP PROJEKTOWY _ SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
1100 Srednica llos¢ jednostkowa Diugosé taczna
R - AK PW | 1:50 K1
[mm] [szt] [m]
#6 #8 #10 #12 #16 NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019
1 2 2 106.20 224.80 ,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
. . PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2 6 699 0.94 657.06 W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ”
3 12 4 121.80 487.20
> T 10 23760 ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
” 4 = : : ZAWARTOSE RYSUNKU
5 12 52 3.10 16120 KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW - DETALE
- 6 12 68 2.40 163.20
7 12 58 1.21 70.18 PODPIS
| Ogotem diugosé [M]| 657.06 | i | 1544.18 | wit l
50cm 100cm 250cm | Masa jednostkowa [kg/m] | 0.222 0.395 0.617 0.888 1.580 [ 2
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: //”
. Masa wg $rednic [kg] | 145.87 | #### it 1371.23 | s Mgr inz. Krzysztof Czaplinski Nr upr. 2471/93 upr. W spec. jno - blo |
S KA LA 1 - 2 5 - KOI?STRUKCJA-SPRAWDZAJACY: _ i 2
Masa ogdtem [kg] 1517.10 Mgr inz. Janusz Szalewski Nr upr.232 02/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno - budowlanej b/o |
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BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ
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Wieniec W23 24x64
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+1(2,90
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10,00
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40 796 4 250 4 284 40
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4 7 7 7
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7

+|3,54
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- 10,17
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-1 0,17

JATELIER ARCHITEKTU

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
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BRANZA ETAP PROJEKTOWY _ SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIK,
AK | PW | 1:50 K2
L]
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019

,BUDOWA PLACOWKI KSZTAL.CENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAWARTOSC RYSUNKU_
KONSTRUKCIJA SCIAN PARTERU - WIDOK

PODPIS

I

l . )
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: // ]
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 2471/93 upr. W spec. ino - iblo [
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY: [

Mgr inz. Janusz Szalewski Nr upr.232 02/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno - budowlane] blo | S=—<&
STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOV




BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

27 nr 2 #8 co 150

Stup S1 - 18 szt.

Trzpien T2 - 6 szt.

|,240 |’240 |’240 L

Wieniec W1
240 400 240 /
1 1 ‘ Wieniec W2 N - Beton C30/37
S AN A g 8 . .
S zes NN % & Stal zbrojeniowa A-IIIN Rb500W
N . T ‘ Otulina 50 mm - fundamenty
+| 3,54 NS A / RN .
AT IS LIS RIS Stup S1 N | Otulina 30 mm - pozostale elementy
up. 3 Klasa ekspozycji XC3
Przekréj A - A R
R ) o 3 s ‘ Maksymalnny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm
M < N . .o oo .
s N £l & | Klasa 4 pielegnacji konstrukcji betonowej wg
+| 2,90 Vieniec W1 g | PN-EN 13670
T R e . = ‘ Rozpatrywaé lacznie z rysunkami pozostalych
laes (N s o branz
’ SIS ILD PSPPI L ——Y 24800150 1) ‘ i 0 7vE i i
| \ < . L | g Do wykonania elementéw uzyé mieszanki
N | 400 g | e betonowej z ocena zgodnosSci w systemie 2+
S | 5 ‘ sl e 2° zgodnie z norma PN-EN 206
N c N < < . . ) . . .
o y ] | g ‘ ° = Wszystkie zmiany wymagaja uzgodnienia i
I i — .o .
" ‘ = E ‘ i ‘ akceptacji projektanta.
2 ‘ ‘ 3 | Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z
I 49 400 . .
Aﬁ} } e o 1 ‘ technologia dan.eg(.) materialu. . .
N N 8 | Przed zamoéwieniem materialow wymiary
‘ ‘ = 27 szt. nr 2 #8 B ‘ B .. .
e’ L= 1410 4 N sprawdzi¢ na budowie
o N |
| | e |
< <7
| | g 3 S s s
| N | ’ R | =
N [y — o
‘ N ‘ — El = ‘ Ll
- 10,27 I— g
// //’/ y s ////// : / /// Y // Zestawieni stali zbrojeniowej - wszystkie elementy na rysunku
- o, L AN s ”
‘ ‘ N L — /\/ L Z ’ ﬂ —_— 250 Srednica llos¢ je(?r:ggiso?/va Dtugos$¢ taczna
A i i A _ SN NN NR
’/ ! T ! \T ‘ [mm] [szt.] [m] (i
N N ‘ #6 #8 #10 #12 #16
® 3
‘ i 1 ‘ . 1 12 72 3.91 281.52
‘ s S ! Podwalina P1 2 8 486 144 699.84
‘ < o ‘ 3 12 72 2.15 154.80
loas e 2 4 12 2 314 7536
ANE S o] iary 5 6 60 0.86 51.60
1 I 1 Trzple,r_] T2 6 12 24 1.10 26.40
\ H | Prze krOJ B-B Ogotem diugosé [m] | 51.60 | 699.84 | st 538.08 | #HH
} } 2 Masa jednostkowa [kg/m]| 0.222 0.395 0.617 0.888 1.580
| HN . [1\ | E S g @brﬂ#ﬂ Masa wg $rednic [kg] | 11.46 | 276.44 it 477.82 )
‘ 9 Q’ / ‘ o g ] nr 5 #6 co 300 Masa ogétem [kg] 765.71
| ° ° H | 5 m
| — | : a0
\ | 1
-[1.32 ‘ ‘ 240
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JATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
Ul $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec  biuro@aarz.pl tel: 514492382

Mur z bloczkédw betononowych o wytrzymatosci
charakterystycznej 15 MPa na zaprawie cementowej M10

A\

BRANZA

ETAP PROJEKTOWY  SKALA RYSUNKU

NR ZAtACZNIKA

Mur z bloczkéw gazobetononowych odmiany 6000 na
zaprawie cienkowarstwowej

AK | PW | 1:25 K3

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019
,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ”

&

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAWARTOSC RYSUNKU

KONSTRUKCJA SCIAN - DETALE ,

SKALA 1:25

AL
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: /]
Mgr inz. Krzysztof Czapiifiski Nr upr. 2471/93 upr. W spec. ino- bio
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY: —F | -
Mr inz. Janusz Szalewski Nr upr.232 /02/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno - budowlanej bio I/KVW

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE




BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

45 nr 2 #6 co 150
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Trzpien T1 - 4 szt.
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7~ Mur z bloczkow betononowych o wytrzymatosci
charakterystycznej 15 MPa na zaprawie cementowej M10

Mur z bloczkéw gazobetononowych odmiany 6000 na
\"J zaprawie cienkowarstwowe]

KONSTRUKCJA SCIAN - DETALE

50cm 100cm

SKALA 1:25

250cm|

2150

nr3#12 L

6242

nrl #12L

1900

250

6242

+|2,90

Trzpien T1

Przekroj A - A

240

@br o
nr 2 #6 co 150

240
/1
240
o 45 szt. nr 2 #6
N ] L =864
192

Wieniec W1
Przekroj
149,48 mb

+|265

250

240

240

240

L =864

192

192

Beton C30/37

nr 2 #6 co 200

750 szt. nr 5 #6

Wieniec W2
Przekroj
60,96 mb

F38.79
—
+| 3,54 % _4m6#12
N &9 ™2 #6 co 200
240
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= 306 szt. nr 5 #6
N § L =864
192
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N 2 nr 2 #6 co 200
©
+|3,79 (5,91)
N Ar
240
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<
% ll
o
197 306 szt. nr 2 #6 co 200

L=1166

Stal zbrojeniowa A-IIIN Rb500W
Otulina 50 mm - fundamenty
Otulina 30 mm - pozostale elementy
Klasa ekspozycji XC3
Maksymalnny rozmiar kruszywa Dmax =16 mm
Klasa 4 pielegnacji konstrukcji betonowej wg

PN-EN 13670

Rozpatrywaé lacznie z rysunkami pozostalych

branz

Do wykonania elementéw uzyé¢ mieszanki
betonowej z ocena zgodnosSci w systemie 2+
zgodnie z norma PN-EN 206

Wszystkie zmiany wymagaja uzgodnienia i

akceptacji projektanta.
Wszystkie przegrody wykonaé

zgodnie z

technologia danego materiatu.

Przed

zaméwieniem materialéw wymiary
sprawdzi¢ na budowie

Zestawieni stali zbrojeniowej - wszystkie elementy na rysunku

S i llosé Dugosé Dtugos¢ taczna
Srednica 08¢ jednostkowa [¢] 3
NR
[m]
[mm] [szt] [m]
#8 #10 #12 #16
1 12 16 62.42 998.72
2 6 180 0.86 155.52
3 12 16 2.15 34.40
4 12 4 179.30 717.20
5 6 1056 0.86 908.16
6 12 4 73.15 292.60
7 12 6 36.52 219.12
8 6 306 1.16 354.96
Ogotem diugose [m] | 1418.64 | s T 2262.04 | #u###
Masa jednostkowa [kg/m] | 0.222 0.395 0.617 0.888 1.580
Masa wg $rednic [kg] | 314.94 | ##uus T 2008.69 | #uH###
Masa ogdétem [kg] 2323.63

Sposob tgczenia

zbrojenia w narozach

40x @

40x @

wykona¢ zaréwno dla

zbrojenia goérnego i dolnego
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BRANZA ETAP PROJEKTOWY  SKALA RYSUNKU NR ZALACZ!
AK | PW | 1:25 K4

L]
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019

,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZN,
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAWARTOSC RYSUNKU

KONSTRUKCJA SCIAN - DETALE

P\

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: //]

Mgr inz. Krzysztof Czapliiski Nr upr. 2471/93 upr. lane w spec. - blo | ( (_//A
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mr inz. Janusz Szalewski Nr upr.232 /02/DUW upr. W spec. - blo | /Kff

STR

I

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKT
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BU
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JATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
Ul $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec  biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA SKALA RYSUNKU

AK 1:5 K5

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA| _ MAJ 2019
,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ”

NR ZALACZNIKA

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAWARTOSC RYSUNKU
DETALE - PLYTA DACHOWA KALENICA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej blo |

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o |

A

//]
{

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzyszlof Czapliski Nr upr. 2471193 upr. w spec - blo
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY: = | -
Mgrinz. Janusz Szalewski Nr upr.232 /02/DUW upr. W spec. - j blo ]/SVO/

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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agd
rura .
Uwagi:
Zestaw uszczelniajch zawiera:
- elastyczny kotnierz EPDM
- masg uszczelniajacq .
- niezbedng ilo$¢ facznikow . . .
/23 Aby zapewniC lepszg szczelnosc elastyczny kotnierz z EPDM mozna zamawig¢ w wymiarach
v dostosowanych do Srednicy kanatu. SzczeQoty dotyczace dos}t(epnego asortymentu
[

kotnierzy EPDM nalezy konsultowa¢ z Dziatem Technicznym Kingspan
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JATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
Ul $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec  biuro@aarz.pl tel: 514492382

—22

BRANZA ETAP PROJEKTOWY _ SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
- &l AK | PW 1:5 K6
E L
e (.Ov NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019
\ I (o) B ,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ"

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAWARTOSC RYSUNKU

DETALE - PRZEJSCIE KANALU WENT. PRZEZ DACH

PODPIS

[ 2 f
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: / /]
Mr inz. Krzysztof Czaplinski Nr upr. 2471/93 upr. W spec. - blo | (
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

2.
Mr inz. Janusz Szalewski Nr upr.232 /02/DUW upr. W spec. - j blo M

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE




MUKV YVYVM I LLMWWVIYVINN NV T ML WVLIVIM LMYV VYV IV VY IJdiw ]

INWVUJYVMYYIINI LY

1. okfadzina ceramiczna

2. fuga

3. klej typu "flex"

4. elastyczna powitoka uszczelniajgca

5. kotnierz uszczelniajgcy wpustu

6. elastyczna masa uszczelniajgca naktadana po
zagruntowaniu bokéw spoiny

7. reaktywna zywica gruntujgca na wilgotne podtoza
(stosowana opcjonalnie)

8. reaktywna zywica gruntujgca

9. zaprawa epoksydowa

10. kratka wpustowa

/
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JATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
Ul $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec  biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA ETAP PROJEKTOWY  SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019

,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ"

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAWARTOSC RYSUNKU
DETALE - USZCZELNIENIE WPUSTU PODL WE

PODPIS

V.
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: / /]
Mgrinz. Krzysziof Czapliniski Nr upr. 2471/93 pr. wspec - blo |
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY: >
Mgr inz. Janusz Szalewski Nr upr.232 /02/DUW upr. W spec. - j blo l/{#‘&/

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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BARZL

JATELIER ARCHITEKTURY
Ll2 ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
5 Ul $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec  biuro@aarz.pl tel: 514492382
>’ l 1 BRANZA ETAP PROJEKTOWY  SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AK PW | 1:25 K8
\ L
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019

,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ"

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAWARTOSC RYSUNKU

DETALE - NASWIETLE DACHOWE

PODPIS

LD
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: /[ /]
Mgrinz. Krzysziof Czapliniski Nr upr. 2471/93 pr. wspec - blo |
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY: >
Mgr inz. Janusz Szalewski Nr upr.232 /02/DUW upr. W spec. - j blo %z/&/

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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38

DASZEK ZELBETOWY

KRYTY BLACHA TYTAN - CYNK

skala 1:10

120

40

—— profile aluminiowe
—— ptyta OSB
—— pustka powietrzna

spadek 1,5 %

e

14

16

7

7000000000007

IS,

/
/ /

—— folia paroszczelna

—— izolacja termiczna gr. 4 cm

—— ptyta zelbetowa gr. 16 cm

130 -

24

136

136

24

/
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JATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
Ul $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec  biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA ETAP PROJEKTOWY  SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

AK | PW | 1:10 K9

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019

,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ"

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAWARTOSC RYSUNKU

DETALE - DASZEK ZELBETOWY

PODPIS

LD
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: /[ /]
Mgrinz. Krzysziof Czapliniski Nr upr. 2471/93 pr. wspec - blo |
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY: >
Mgr inz. Janusz Szalewski Nr upr.232 /02/DUW upr. W spec. - j blo | /KV&/

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE




MWV YVYVM I LLMWUWWVYVIN NV T MLLWVLIVIM LMYV WV\JIYV LIV VY IV INNIIVMAYYINILLLY

DETAL POSADZKI PRZEMYStOWEJ Z PLYTEK GRESOWYCH

skala 1:10
1
3.4

= \ . .
'/ o) < g\ Ogolny ukfad warstw podtogi:
' 4 ‘ . N 1. ptytki gresowe techniczne chemoodporne gr. 12 mm na zaprawie cementowej
% // // e g% / // // / o/ o // // ! pokrytej war’tgtwa sczepna; fuga epoksydowa
/ , : / — 2. warstwa slizgowa 2x folia PE
ARG ARG R IR R RRKG IR KK IRKKCIC IR KRR I IR KRR IR KRR R IR IR KKK 3. beton zbrojony ar. 15 cm siatka stalowa 150*150*3 mm
) O 5. styropian stwardy PS-E FS 20 gr. 10 CM
M ’ 6. hydroizolacja
p < 7. beton podktadowy gr.10 cm
o (@) 8. folia PE

A o) 9. warstwa przerywajgca podcigganie kapilarne — zwir ptukany 8—16 mm - 30 cm

10. wartwa filtracyjna - piasek 25 cm

25

o B fi f'::;.;ﬁ L /
BARZL
/
6 JATELIER ARCHITEKTURY

; ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
Ul $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec  biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA ETAP PROJEKTOWY  SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

98 AK | Pw | 1:10 | K10

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019

,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ"

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAWARTOSC RYSUNKU

DETALE - POSADZKA

PODPIS

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: / /]
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 2471/93 upr. W spec. - blo

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY: 2

Mr inz. Janusz Szalewski Nr upr.232 /02/DUW upr. W spec. - j blo I/KZ/W

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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co 333 mm

co 666 lub 1 000 mm

co 666 co 1 000 mm

BARZL

/

JATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
Ul $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec  biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA ETAP PROJEKTOWY  SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AK | PW | 1:25 | K11
-
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019

,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ"

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAWARTOSC RYSUNKU
DETALE - RYNNA OKAPOWA

PODPIS

| /
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: / /I
Mgrinz. Krzysziof Czapliniski Nr upr. 2471/93 pr. wspec - blo
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY: _
Mgr inz. Janusz Szalewski Nr upr.232 /02/DUW upr. W spec. - j blo J/KV&/

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE




