
LEGENDA:

ZIMNA WODA RURY PP

CIEPŁA WODA RURY PP

KUREK WODY

INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE:

BUDYNEK POSIADA ISTNIEJĄCĄ SIEĆ WODOCIĄGOWĄ.

BUDYNEK ZAOPATRZONY BĘDZIE W CIEPŁĄ WODĘ Z ZASOBNIKA DO KOTŁA

GAZOWEGO DWUFUNKCYJNEGO  O POJEMNOŚCI 500L.

MOC WĘŻOWNICY ZASOBNIKA - 36,5  KW

WSKAŹNIK NL - 7,8

WYMIAR: 1453 / FI 670

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ NALEŻY WYKONAĆ PRZEWODEM Z RUR PP

ZGRZEWANYCH.

RURY WODOCIĄGOWE UKŁADANE W POSADZCE NALEŻY MONTOWAĆ W RURACH

OSŁONOWYCH TYPU PESZEL.

PRZED ZABETONOWANIEM NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ SZCZELNOŚCI NA

CIŚNIENIE 1.5 RAZY WIĘKSZE OD CIŚNIENIA ROBOCZEGO.W MIEJSCACH

PRZEJŚĆ PRZEZ STROPY I ŚCIANY NALEŻY ZASTOSOWAĆ OTULINĘ Z

SPECJALNEGO PE.

W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH I W BRUZDACH, NALEŻY ZAIZOLOWAĆ

KSZTAŁTKAMI Z PIANKI POLIURETANOWEJ O GR IZOLACJI 5 MM.

SPADEK PRZEWODÓW POWINIEN WYNOSIĆ MIN. 0,5% W STOSUNKU DO

NAJNIŻEJ POŁOŻONYCH MIEJSC, WYPOSAŻONYCH W KURKI ODWODNIENIOWE.

NA INSTALACJE WODY ZIMNEJ NALEŻY ZAŁOŻYĆ OTULINY TERMOIZOLACYJNE,

CHRONIĄCE PRZED KONDENSACJĄ PARY NA PRZEWODACH.

ZAWÓR ODCINAJĄCY DN50

WODOMIERZ DN50

ZAWÓR ODCINAJĄCY DN50



POZIOM PODŁOGI W BUDYNKU

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

BYTOWO - GOSPODARCZA

INSTALACJA P/POŻ.

DN40

ZAWÓR ODCINAJĄCY DN32

ZAWÓR PRIORYTETU DN 20

ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY DN50

PRZYŁĄCZE PE50

FILTR SIATKOWY DN50

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ:

Budynek wyposażony będzie w następujące urządzenia zużywające wodę:

umywalka - 12 szt.,

 zlew kuchenny - 16 szt.,

miska ustępowa - 5 szt.,

pisuar - 1 szt.

 zawór czerpalny - 3 szt.,

prysznic - 5 szt.

 zmywarka - 8 szt.

Łączna ilość urządzeń oraz jednostkowe przepływy przez nie  ustalone zgodnie z

PN-92/B-01706. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu / będą

równe:

BU- 12 szt.                            12 * 0,14 dm3/s = 1,68 dm3/s

BZ- 16 szt.                            16 * 0,14 dm3/s = 2,24 dm3/s

Pł- 5 szt.                                 5 * 0,13 dm3/s = 0,65 dm3/s

Pi      - 1 szt.                           1* 0,13  dm3/s = 0,13 dm3/s

Zł- 3 szt.                                  3 * 0,30 dm3/s = 0,90 dm3/s

BN    - 5 szt.                            5*  0,30 dm3/s = 1,50 dm3/s

Zm - 8 szt.                               8* 0,25  dm3/s = 2,0 dm3/s

---------------------------------------------------------------------

Razem                                                               9,1 dm3/s
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BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

S011:50IS

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

PW

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:

instalacyjno-inżynieryjnej

instalacyjno-inżynieryjnej



SCHEMAT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:50

LEGENDA:

ZIMNA WODA RURY PP

CIEPŁA WODA RURY PP

KUREK WODY

CYRKULACJA

INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE:

BUDYNEK POSIADA ISTNIEJĄCĄ SIEĆ WODOCIĄGOWĄ.

BUDYNEK ZAOPATRZONY BĘDZIE W CIEPŁĄ WODĘ Z ZASOBNIKA DO KOTŁA

GAZOWEGO DWUFUNKCYJNEGO  O POJEMNOŚCI 500L.

MOC WĘŻOWNICY ZASOBNIKA - 36,5  KW

WSKAŹNIK NL - 7,8

WYMIAR: 1453 / FI 670

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ NALEŻY WYKONAĆ PRZEWODEM Z RUR PP

ZGRZEWANYCH.

RURY WODOCIĄGOWE UKŁADANE W POSADZCE NALEŻY MONTOWAĆ W RURACH

OSŁONOWYCH TYPU PESZEL.

PRZED ZABETONOWANIEM NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ SZCZELNOŚCI NA

CIŚNIENIE 1.5 RAZY WIĘKSZE OD CIŚNIENIA ROBOCZEGO.W MIEJSCACH

PRZEJŚĆ PRZEZ STROPY I ŚCIANY NALEŻY ZASTOSOWAĆ OTULINĘ Z

SPECJALNEGO PE.

W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH I W BRUZDACH, NALEŻY ZAIZOLOWAĆ

KSZTAŁTKAMI Z PIANKI POLIURETANOWEJ O GR IZOLACJI 5 MM.

SPADEK PRZEWODÓW POWINIEN WYNOSIĆ MIN. 0,5% W STOSUNKU DO

NAJNIŻEJ POŁOŻONYCH MIEJSC, WYPOSAŻONYCH W KURKI ODWODNIENIOWE.

NA INSTALACJE WODY ZIMNEJ NALEŻY ZAŁOŻYĆ OTULINY TERMOIZOLACYJNE,

CHRONIĄCE PRZED KONDENSACJĄ PARY NA PRZEWODACH.

ZASOBNIK C.W.U.

O POJEMNOŚCI 500L

RURA STALOWA

DN40

RURA STALOWA

DN32

Ø18
Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Ø18

Hydrant p.pożarowy z

wężem półsztywnym

o średnicy 25mm  o min.

wydajności:1,0dm3/s.

RURA STALOWA

H

Hydrant p.pożarowy z

wężem półsztywnym

o średnicy 25mm  o min.

wydajności:1,0dm3/s.

RURA STALOWA

H

STALOWA RURA

OCHRONNA

ZESTAW

WODOMIERZOWY

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ:

Budynek wyposażony będzie w następujące urządzenia zużywające wodę:

umywalka - 12 szt.,

 zlew kuchenny - 16 szt.,

miska ustępowa - 5 szt.,

pisuar - 1 szt.

 zawór czerpalny - 3 szt.,

prysznic - 5 szt.

 zmywarka - 8 szt.

Łączna ilość urządzeń oraz jednostkowe przepływy przez nie  ustalone zgodnie z

PN-92/B-01706. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu / będą

równe:

BU- 12 szt.                            12 * 0,14 dm3/s = 1,68 dm3/s

BZ- 16 szt.                            16 * 0,14 dm3/s = 2,24 dm3/s

Pł- 5 szt.                                 5 * 0,13 dm3/s = 0,65 dm3/s

Pi      - 1 szt.                           1* 0,13  dm3/s = 0,13 dm3/s

Zł- 3 szt.                                  3 * 0,30 dm3/s = 0,90 dm3/s

BN    - 5 szt.                            5*  0,30 dm3/s = 1,50 dm3/s

Zm - 8 szt.                               8* 0,25  dm3/s = 2,0 dm3/s

---------------------------------------------------------------------

Razem                                                               9,1 dm3/s

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

S1A1:50IS

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

PW

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:

instalacyjno-inżynieryjnej

instalacyjno-inżynieryjnej
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:50

LEGENDA:

KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PCV

SDR 34

K1
NR PIONU KANALIZACYJNEGO

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

NR POM.            NAZWA POMIESZCZENIA                            MB                  ILOŚĆ

6
1.

KRATKA ŚCIEKOWA

3
2. REWIZJA

3
3. RURA WYWIEWNA

4. RURA KANALIZACYJNA PCV Ø50
-

5.
-

6.
-

7.
-

RURA KANALIZACYJNA PCV Ø75

RURA KANALIZACYJNA PCV Ø110

RURA KANALIZACYJNA PCV Ø160
3025

20

-

-

-

28

12

INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE:

PROJEKTUJE SIĘ ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO SIECI KANALIZACYJNEJ WYKONANYM Z

RUR I KSZTAŁTEK  PVC KANALIZACYJNYCH Ø160 .

PRZEWODY POZIOME ŁĄCZĄCE PIONY KANALIZACYJNE Z GŁÓWNYM KANAŁEM

ODPŁYWOWYM, UŁOŻONE BĘDĄ POD POSADZKĄ POMIESZCZEŃ  NA GŁĘBOKOŚCI

ZABEZPIECZAJĄCEJ JE PRZED PRZEMARZANIEM I USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.

PIONY I PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW SANITARNYCH NALEŻY WYKONAĆ Z RUR I

KSZTAŁTEK PCV KIELICHOWYCH LUB POLIPROPYLENOWYCH PP. PIONY KANALIZACYJNE

WYPROWADZIĆ PONAD DACH I ZAKOŃCZYĆ RURAMI WYWIEWNYMI.

NA ISNTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY WYKONAĆ SEPARATOR TŁUSZCZU

DLA ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH

PRZEPŁYW NOMINALNY = NG 1,5 L/S

szczegółowe parametry oczyszczalni [mm]

długość L - 1060 / 1060 / 1080 MM

średnica wlotu - 110

średnica wylotu - 110

wysokość do wlotu H2 - 770

wysokość do wylotu H3 - 720

średnica pokrywy P - 730

INSTALACJA SEPARATORÓW TŁUSZCZU

Wykonać wykop o wymiarach min. 60 cm większych od wymiarów montowanego

zbiornika. Na dnie wykopu usypać 30 cm warstwę piasku lub piasku z cementem. Wstawić

zbiornik do wykopu, zasypywać piaskiem i zagęszczać wodą. Teleskop separatora ustawić

do poziomu gruntu. Podłączyć rury doprowadzające i odprowadzające.

C.D. INSTALACJI WG

RYSUNKU

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Ø50

Ø50
Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø75

Ø75

Ø75

Ø75

Ø75

Ø75

Ø75 Ø110
Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø75

Ø110

Ø110

Ø75

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø160

Ø160

Ø160

rura PVC

i=3,5%

wywiewka kanalizacyjna

Ø 160 / 110

wywiewka kanalizacyjna

Ø 160 / 110

wywiewka kanalizacyjna

Ø 160 / 110

Ø160

rura PVC

i=1,5%

Ø160

rura PVC

i=1,5%

Ø160

rura PVC

i=1,5%

K1

K2

K3




  







Ø160

rura PVC

SEPARATOR TŁUSZCZU

Z POLIETYLENU PE-HD

NG=1,5

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

S021:50IS

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

PW

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:

instalacyjno-inżynieryjnej

instalacyjno-inżynieryjnej



SCHEMAT ROZWINIĘCIA KANALIZACJI

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:80

± 0,00

ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU=125,20

STALOWA RURA

OSŁONOWA Ø200

L=120 CM




STALOWA RURA

OSŁONOWA Ø200

L=120 CM


 








Ø160

rura PVC

i=1,5%





± 0,00

K3

K2

K1

LEGENDA:

KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PCV

SDR 34

K1
NR PIONU KANALIZACYJNEGO

INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE:

PROJEKTUJE SIĘ ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO SIECI KANALIZACYJNEJ WYKONANYM Z

RUR I KSZTAŁTEK  PVC KANALIZACYJNYCH Ø160 .

PRZEWODY POZIOME ŁĄCZĄCE PIONY KANALIZACYJNE Z GŁÓWNYM KANAŁEM

ODPŁYWOWYM, UŁOŻONE BĘDĄ POD POSADZKĄ POMIESZCZEŃ  NA GŁĘBOKOŚCI

ZABEZPIECZAJĄCEJ JE PRZED PRZEMARZANIEM I USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.

PIONY I PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW SANITARNYCH NALEŻY WYKONAĆ Z RUR I

KSZTAŁTEK PCV KIELICHOWYCH LUB POLIPROPYLENOWYCH PP. PIONY KANALIZACYJNE

WYPROWADZIĆ PONAD DACH I ZAKOŃCZYĆ RURAMI WYWIEWNYMI.

Ø160

rura PVC

i=1,5%

Ø160

rura PVC

i=1,5%

Ø110

rura PVC

i=1,5%




WYWIEWKA

KANALIZACYJNA

Ø 160

WYWIEWKA

KANALIZACYJNA

Ø 160

WYWIEWKA

KANALIZACYJNA

Ø 160

Ø160

rura PVC

i=3,5%

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

S2A1:80IS

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

PW

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:

instalacyjno-inżynieryjnej

instalacyjno-inżynieryjnej
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OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM
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
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D
.
 
1
A

D
.
 
1
A

H

SZAFKA RB

REI30

WYŁĄCZNIK

P/POŻ

WENTYLACJA

MECHANICZNA

RZUT PARTERU

INSTALACJA C.O.

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:50

UWAGA:

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem

technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z późn. zmianami.

LEGENDA:

UWAGA:

1. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW C.O.  PROWADZONE W BRUZDACH W ŚCIANIE A GDY JEST TO NIE MOŻLIWE NALEŻY PROWADZIĆ

PROWADZIĆ W POSADZCE

        PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min.3%  OD NAJDALSZYCH ODBIORNIKÓW LUB PIONÓW DO ROZDZIELACZY LUB SPUSTÓW

2. INSTALACJĘ C.O. ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE

3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

L.P. NAZWA

MOC[W]
ILOŚĆ [SZT.]

1 22 / 300 /500 270 3

2 22 / 600 /400 321 1

3 22 / 600 / 500 559 1

4 22 / 600 /600 670 1

5 22 /600 / 900 1005 3

6 22 / 600 / 1000 960 3

7 22 / 600 / 1100 1050 2

Suma
14.0000

TEMP. OBLICZEN.

: +24° C

TEMP. OBLICZEN.

: +20° C

TEMP. OBLICZEN.

: +24° C

TEMP. OBLICZEN.

: +20° C

TEMP. OBLICZEN.

: +24° C

TEMP. OBLICZEN.

: +20° C

TEMP. OBLICZEN.

: +20° CTEMP. OBLICZEN.

: +16° C

TEMP. OBLICZEN.

: +16° C

TEMP. OBLICZEN.

: +16° C

TEMP. OBLICZEN.

: +20° C

TEMP. OBLICZEN.

: +20° C

TEMP. OBLICZEN.

: +20° C

TEMP. OBLICZEN.

: +20° C

TEMP. OBLICZEN.

: +20° C

INSTALACJA C.O. ZASILANIE - OBIEG

GRZEJNIKÓW

INSTALACJA C.O. POWRÓT - OBIEG

GRZEJNIKÓW

GRZEJNIK STALOWY

UWAGA:

GRZEJNIKI MONTOWAĆ W OBUDOWIE

Z WYJĄTKIEM POM. NR 07, 11 i 12

WSZYSTKIE RUROCIĄGI Z PP-R PN16 SDR 7,4 S3,2

3012 W

1795 W

16*2,220*2,825*3,525*3,5

1994 W

16*2,2

1070 W 1017 W

32*4,4 32*4,4

32*4,4

32*4,4

32*4,4

40*5,5

1786 W

482 W

Ø

32*4,4 32*4,4

574 W

16*2,2

16*2,2

16*2,2

295 W

TEMP. OBLICZEN.

: +20° C

106 W

16*2,2

25*3,5

16*2,2

25*3,5 25*3,5

16*2,2

16*2,2

16*2,2

20*2,8

814 W

1880 W

16*2,2

269 W

222 W

TEMP. OBLICZEN.

: +20° C

271 W

20*2,8

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

L.P. NAZWA

MOC[W]
ILOŚĆ [SZT.]

8 22 / 900 /500 800 4

9 22 / 900 /600 673 1

10 22 / 900 / 1000 1832 1

11 22 / 900 / 1100 1478 2

12 22 / 900 / 1600 1794 1

Suma
9.0000

UWAGA: 60 /45°C

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

S031:50IS

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

PW

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:

instalacyjno-inżynieryjnej

instalacyjno-inżynieryjnej



±0,00

SCHEMAT ROZWINIĘCIA INSTALACJI C.O.

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:80

KOCIOŁ GAZOWY Z

ZASOBNIKIEM

 C.W.U. O

POJEMNOŚCI 500L


UWAGA:

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem

technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z późn. zmianami.

LEGENDA:

1. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW C.O.  PROWADZONE W BRUZDACH W ŚCIANIE A GDY JEST TO NIE MOŻLIWE NALEŻY PROWADZIĆ

PROWADZIĆ W POSADZCE

        PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min.3%  OD NAJDALSZYCH ODBIORNIKÓW LUB PIONÓW DO ROZDZIELACZY LUB SPUSTÓW

2. INSTALACJĘ C.O. ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE

3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

INSTALACJA C.O. ZASILANIE - OBIEG

GRZEJNIKÓW

INSTALACJA C.O. POWRÓT - OBIEG

GRZEJNIKÓW

GRZEJNIK STALOWY

40 x 5,5

16 x 2,232 x 4,4 32 x 4,432 x 4,425 x 3,525 x 3,516 x 2,2 20 x 2,8 32 x 4,4

±0,00

SCHEMAT ROZWINIĘCIA INSTALACJI C.O.

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:80

KOCIOŁ GAZOWY Z

ZASOBNIKIEM

 C.W.U. O

POJEMNOŚCI 500L


UWAGA:

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem

technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z późn. zmianami.

LEGENDA:

1. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW C.O.  PROWADZONE W BRUZDACH W ŚCIANIE A GDY JEST TO NIE MOŻLIWE NALEŻY PROWADZIĆ

PROWADZIĆ W POSADZCE

        PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min.3%  OD NAJDALSZYCH ODBIORNIKÓW LUB PIONÓW DO ROZDZIELACZY LUB SPUSTÓW

2. INSTALACJĘ C.O. ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE

3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

INSTALACJA C.O. ZASILANIE - OBIEG

GRZEJNIKÓW

INSTALACJA C.O. POWRÓT - OBIEG

GRZEJNIKÓW

GRZEJNIK STALOWY

40 x 5,5

16 x 2,232 x 4,4 32 x 4,432 x 4,425 x 3,525 x 3,516 x 2,2 20 x 2,8 32 x 4,4

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

S3A1:50IS
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BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE
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WENTYLACJA
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SKALA 1:50

LEGENDA

- linia nawiewna

- linia wywiewna

- kratki wentylacyjne nawiewne, wywiewne

B

150/100

ANN / ANW

88 M3 / H

ANN / ANW

180 M3 / H

ANN / ANW

200 M3 / H

ANN / ANW

88 M3 / H

ANN / ANW

40 M3 / H

ANN / ANW

2818 M3 / H

ANN / ANW
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ANN / ANW
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ANN / ANW
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ANN / ANW
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ANN / ANW
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250/150
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CENTRALA NAWIEWNO WYWIEWNA

OGRODZONA SIATKĄ STALOWĄ

800*500

400*400

800/500

800/400

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

S041:50IS

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

PW

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:

instalacyjno-inżynieryjnej

instalacyjno-inżynieryjnej



PRZEKRÓJ

CENTRALA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPOSÓB MOCOWANIA W PRZESTRZENI

KRATOWNICY

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:80

LEGENDA

- linia nawiewna

- linia wywiewna

- linie wyciągowe

- zasilanie/powrót instalacji freonowej systemów VRF i typu split

+  3,90

-  0,17-  0,17

BCD A

18 ° 18 °

-  1,62
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



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




 

+  6,73

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

WENTYLACJI

L.P. NAZWA ILOŚĆ [SZT.]

1 KRATKA N / W 150*100 8

2 KRATKA N / W 200*150 4

3 KRATKA N / W 250*200 2

7 KRATKA N / W 250*250 4

8 KRATKA N / W 315*315 4

9 KRATKA N / W 315*400 3

10 KRATKA N / W 400*400 4

Suma
29.0000

ZAPROJEKTOWANO LINIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO -

WYWIEWNEJ. TEMPERATURĘ POMIESZCZEŃ ZIMĄ USTALA INSTALACJA

CENTRALNEGO OGRZEWANIA. SYSTEM ORGANIZACJI WYMIANY POWIETRZA

W POMIESZCZENIACH GÓRA-GÓRA.

DLA LINII ZAPROJEKTOWANO CENTRALĘ ZEWNĘTRZNĄ O WYDAJNOŚCI -

N=3494 M3/H ORAZ W= 3492 M3/H

CONTROL UNIT VCS (CLIMATIX) TAK

 MASA (+-10%) 1 051 KG

MATERIAŁY OBUDOWY

 ZEWNĘTRZNA POWŁOKA BLACHA LAKIEROWANA (RAL 9002)

 WEWNĘTRZNA POWŁOKA BLACHA OCYNKOWANA

 NAWIEW  / WYWIEW

 PRZEPŁYW POWIETRZA 3494 M3/H 3492 M3/H

 ZEWNĘTRZNA REZERWA CIŚNIENIOWA 300 PA 300 PA

 PRĘDKOŚĆ W PRZEKROJU 1.40 M/S 1.40 M/S

 MOC SILNIKA NOMINAL 1.10 KW 1.10 KW

FILTR WSTĘPNY F7 / ISO EPM 10 50% M5 / ISO COARSE 90%

SFPVI 1024 W.M-3.S 969 W.M-3.S

 PARAMETRY OBUDOWY ZGODNE Z EN 1886

 NOMINAL POWER INPUT CU VCS 2.20 KW * WYTRZYMAŁOŚĆ

MECHANICZNA D2(M)

 POWER VOLTAGE CU VCS 3×400V+N+PE 50HZ SZCZELNOŚĆ OBUDOWY

L2(M)

 NOMINAL CURRENT CU VCS IMAX. 7 A * KLASA IZOLACJI TERMICZNEJ

T3(M)

 KLASA MOSTKÓW TERMICZNYCH TB3(M)

SFPVAHU 1992 W.M-3.S SZCZELNO ŚĆ MOCOWANIA FILTRÓW < 0,5 % (F9)

GŁÓWNE PARAMETRY WYBRANYCH PODZESPO ŁÓW

 POWIETRZE CZYNNIK

 ODZYSK CIEPŁA -20.0 -› 11.5 °C 79 %, 36.4 KW

 OGRZEWANIE 11.5 -› 20.0 °C 10.2 KW
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BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

S4A1:80IS

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

PW

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:

instalacyjno-inżynieryjnej

instalacyjno-inżynieryjnej
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INSTALACJA GAZOWA
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SKALA 1:50

GAS

C.D. INSTALACJI WG

RYSUNKU

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

LEGENDA:

INSTALACJA GAZOWA 

SZAFKA WNĘKOWA NA

GAZOWY ZAWÓR ODCINAJĄCY

PRZEJŚCIE RURY

GAZOWEJ PRZEZ ŚCIANĘ

UWAGA

PRZEJŚCIA RUR STALOWYCH O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ DO 40 MM PRZEZ ŚCIANY,

STANOWIĄCE GRANICĘ STREF POŻAROWYCH, NALEŻY OBUSTRONNIE ZABEZPIECZYĆ ZA

POMOCĄ OGNIOCHRONNEJ ELASTYCZNEJ MASY USZCZELNIAJĄCEJ HILTI CP 601 S.

PRZEJŚCIE RUR PRZEZ ŚCIANĘ WYKONAĆ W OTULINIE Z WEŁNY MINERALNEJ O GĘSTOŚCI CO

NAJMNIEJ 80 KG/M3 I

DŁUGOŚCI 75 CM (NIE STOSOWAĆ RUR OSŁONOWYCH) I DOSZCZELNIĆ OBUSTRONNIE (PO OBU

STRONACH PRZEPUSTU)

NA GŁĘBOKOŚĆ 10-20 MM MASĄ CP 601 S.

ZABEZPIECZONE POPRAWNIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE Z RUR NIEPALNYCH USZCZELNIONE W

SYSTEMIE CP 601 S

SPEŁNIAJĄ KRYTERIA KLASY EI 120 (SZCZELNOŚĆ I IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA 2 GODZINY).

PRZEJŚCIE OGNIOCHRONNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z APROBATĄ TECHNICZNĄ ORAZ

OZNAKOWAĆ ZA POMOCĄ

TABLICZEK ZNAMIONOWYCH DOSTARCZANYCH PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU PO OBU

STRONACH ŚCIANY.
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SKRZYNKA GAZOWA Z KURKIEM

GŁÓWNYM ORAZ GAZOMIERZEM

NA GRANICY DZIAŁKI

TAŚMA OSTRZEGAWCZA

RURA STALOWA

MIEJSCE ZMIANY

KIERUNKU LINII

GAZOWEJ

PRZEKRÓJ
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CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
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BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

S051:50IS

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

PW

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:

instalacyjno-inżynieryjnej

instalacyjno-inżynieryjnej
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przyłącze gazowe
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P
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1

15
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12
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*
6
,
9

PP50*6,9

13

14

PP50*6,9

PP40*5,5

2

PP40*5,5

5

8

PP40*5,5

woda zimna

cyrkulacja

PP25*5,5

C.W.U.

6

PP40*5,5

SCHEMAT KOTŁOWNI

WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.

NAGRZEWNICA W CENTRALI WENT.

PP40*5,5

PP40*5,5

4

3

11

1. KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOWY 8,3 - 49,4 kW PRZY 40 / 30°C

2. POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY V=500 DM3 F=490 CM2

3. POMPA OBIEGOWA Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ 6kW DN25, Q-0-4,0 M3 / H,

    H= 0,8-8,0M3 / H

4. POMPA OBIEGOWA  DN25, Q-0-4,0 M3 / H, H = 0,8-8,0

5. POMPA OBIEGOWA  DN32, Q-0-11,5 M3 / H, H = 0,1-8,0

6. POMPA CYRKULACYJNA DN20, Q=0-4,85 M3/H, H=0,8-4,4

7. POJEMNOŚCIOWE NACZYNIE BEZPIECZEŃSTWA, V=30 DM3, P=3 BAR

8. POJEMNOŚCIOWE NACZYNIE BEZPIECZEŃSTWA V=8DM3, Po=6 BAR

9. ZESTAW ZABEZPIECZAJĄCY KOCIOŁ SG15 - 1'', Po=3 BARY

10. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN3 / 4", Po=6 BAR

11. TRÓJDROGOWY ZAWÓR MIESZAJĄCY DN20, KV3-4,0 M3 /H Z SIŁOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM

12. NEUTRALIZATOR KONDENSATU Q=50kW

13. FILTR SIATKOWY DN32

14. KOLEKTORY STALOWE DN80, L=1,2 MB

15. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ DN25

PP40*5,5

PP40*5,5

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

S5ABSIS

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

PW

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:

instalacyjno-inżynieryjnej

instalacyjno-inżynieryjnej



0608

D. 01D. 02

D. 1A

D. 01

01

02
03

04

1112

13

D. 03D. 03D. 03D. 03

D. 04D. 05 D. 01 D. 01

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

A

B

C

D

A

B

C

D

WENTYLACJA

MECHANICZNA

WENTYLACJA

MECHANICZNA

W.P.

Ø50

W.P.

Ø50

07

± 0,00=125.35

± 0,00

D
.
 
1
A

D
.
 
1
A

W.P.

Ø50

W.P.

Ø50

9a

09

10a

10

WYŁĄCZNIK

P/POŻ

D. 03

- 0,02

D
.
Z

.
0
1

W
E

J
Ś

C
I
E

G
Ł

Ó
W

N
E

- 0,02

D
.
Z

.
0
1

W
Y

J
Ś

C
I
E

E
W

A
K

U
A

C
Y

J
N

E

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

H




             







 

















 






 





























       

O.Z. 03 O.Z. 03 O.Z. 03 O.Z. 03 O.Z. 03 O.Z. 03 O.Z. 03 O.Z. 03

        


























 



05

W.P.

Ø50

W.P.

Ø50

BRAMA WJAZDOWA

ROLOWANA










D
.
Z

.
0
2

SUSZARKA

D
.
 
1
A

D
.
 
1
A

H

SZAFKA RB

REI30

WYŁĄCZNIK

P/POŻ
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RZUT PARTERU

KLIMATYZACJA
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SKALA 1:50

LEGENDA

zasilanie
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jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

S061:50IS

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

PW

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJĄCY:

instalacyjno-inżynieryjnej

instalacyjno-inżynieryjnej
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R2/Oprawa oświetlenia awaryjnego

A1A1A1

RG ROZDZIELNICA GŁÓWNA

RG

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

L.P. NAZWA OPRAWY

MOC[W]
ILOŚĆ [SZT.]

1 A1 LED IP 54
41,7

9

2 A2 LED IP 54
61,8

4

3 R5 LED EWAK 5 9

4 R2 LED EWAK 5 4

5 M1 LED IP 54 28 4

6 M2 LED IP 54 29 39

7 M3 LED IP 54 25 2

8

P1 LED IP65

z czujką ruchu

36 5

9 P3 LED IP 54 19 4

10 P2 LED IP 54 19 12

Suma
92.0000

2

3
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ZESTAWIENIE GNIAZD WTYKOWYCH

L.P. RODZAJ GNIAZDA
PRZEWÓD

ILOŚĆ

[szt.]

1

GNIAZDO 230V 16A UNIWERSALNE IP20

pojedyncze

podwójne

potrójne

YDY 3x2,5mm2

9

7

2

2

GNIAZDO 230V 16A SZCZELNE IP44

podwójne

potrójne

YDY 3x2,5mm2

26

23

3

WYPUST PRZYŁĄCZENIOWY

ZAKOŃCZONY W PUSZCE P/T IP44

YDY 5x6mm2 11

4 GNIAZDO 400V 18

SUMA 97
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ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE

L.P.

TYP ŁĄCZNIKA

ILOŚĆ

[szt.]

1

POJEDYŃCZY

2

2

PODWÓJNY

10

3 CZUJKA RUCHU 9

4
KRZYŻOWY

2

- Łącznik schodowy/jedno/świecznikowy

2

LEGENDA:

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

E011:50IE

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

PW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:



PRZY KAŻDEJ GAŚNICY NALEZY UMIEŚCIĆ:

- FOTOLUMINESCENCYJNY ZNAK OCHRONY

PRZECIWPOŻAROWEJ GASNICA  10X10 CM

FOTOLUMINESCENCYJNY

ZNAK EWAKUACYJNY

"KIERUNEK DO WYJŚCIA

DROGI EWAKUACYJNEJ"

10X20 CM

OPRAWA AWARYJNA LED

ZE ZNAKIEM EWAKUACYJNYM " WYJŚCIE "

IP 22, CZAS PRACY W TRYBIE WARAYJNYM 3H

0608

D. 01D. 02

D. 1A

D. 01

01

02
03

04

1112

13

D. 03D. 03D. 03D. 03

D. 04D. 05 D. 01 D. 01

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

A

B

C

D

A

B

C

D

WENTYLACJA

MECHANICZNA

WENTYLACJA

MECHANICZNA

W.P.

Ø50

W.P.

Ø50

07

± 0,00=125.35

± 0,00

D
.
 
1
A

D
.
 
1
A

W.P.

Ø50

W.P.

Ø50

9a

09

10a

10

WYŁĄCZNIK

P/POŻ

D. 03

- 0,02

D
.
Z

.
0
1

W
E

J
Ś

C
I
E

G
Ł

Ó
W

N
E

- 0,02

D
.
Z

.
0
1

W
Y

J
Ś

C
I
E

E
W

A
K

U
A

C
Y

J
N

E

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

H




             



























 






 





























       

O.Z. 03 O.Z. 03 O.Z. 03 O.Z. 03 O.Z. 03 O.Z. 03 O.Z. 03 O.Z. 03

        


























 



05

W.P.

Ø50

W.P.

Ø50

BRAMA WJAZDOWA

ROLOWANA










D
.
Z

.
0
2

SUSZARKA

D
.
 
1
A

D
.
 
1
A

H

SZAFKA RB

REI30
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P/POŻ

WENTYLACJA

MECHANICZNA

RZUT PARTERU

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:50

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

OPRAWA AWARYJNA LED

ZE ZNAKIEM EWAKUACYJNYM " WYJŚCIE "

IP 22, CZAS PRACY W TRYBIE WARAYJNYM 3H

OPRAWA AWARYJNA LED

ZE ZNAKIEM EWAKUACYJNYM " WYJŚCIE "

IP 22, CZAS PRACY W TRYBIE WARAYJNYM 3H

OPRAWA AWARYJNA LED

ZE ZNAKIEM EWAKUACYJNYM " WYJŚCIE "

IP 22, CZAS PRACY W TRYBIE WARAYJNYM 3H

OPRAWA AWARYJNA LED

ZE ZNAKIEM EWAKUACYJNYM " WYJŚCIE "

IP 22, CZAS PRACY W TRYBIE WARAYJNYM 3H

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

OPRAWA AWARYJNA LED

ZE ZNAKIEM EWAKUACYJNYM " WYJŚCIE "

IP 22, CZAS PRACY W TRYBIE WARAYJNYM 3H

OPRAWA AWARYJNA LED

ZE ZNAKIEM EWAKUACYJNYM " WYJŚCIE "

IP 22, CZAS PRACY W TRYBIE WARAYJNYM 3H

OPRAWA AWARYJNA LED

ZE ZNAKIEM EWAKUACYJNYM " WYJŚCIE "

IP 22, CZAS PRACY W TRYBIE WARAYJNYM 3H

OPRAWA AWARYJNA LED

ZE ZNAKIEM EWAKUACYJNYM " WYJŚCIE "

IP 22, CZAS PRACY W TRYBIE WARAYJNYM 3H

OPRAWA AWARYJNA LED

ZE ZNAKIEM EWAKUACYJNYM " WYJŚCIE "

IP 22, CZAS PRACY W TRYBIE WARAYJNYM 3H

OPRAWA AWARYJNA LED

ZE ZNAKIEM EWAKUACYJNYM " WYJŚCIE "

IP 22, CZAS PRACY W TRYBIE WARAYJNYM 3H

FOTOLUMINESCENCYJNY

ZNAK EWAKUACYJNY

"KIERUNEK DO WYJŚCIA

DROGI EWAKUACYJNEJ"

10X20 CM

FOTOLUMINESCENCYJNY

ZNAK EWAKUACYJNY

"KIERUNEK DO WYJŚCIA

DROGI EWAKUACYJNEJ"

10X20 CM

FOTOLUMINESCENCYJNY

ZNAK EWAKUACYJNY

"KIERUNEK DO WYJŚCIA

DROGI EWAKUACYJNEJ"

10X20 CM

FOTOLUMINESCENCYJNY

ZNAK EWAKUACYJNY

"KIERUNEK DO WYJŚCIA

DROGI EWAKUACYJNEJ"

10X20 CM

OPRAWA AWARYJNA LED

ZE ZNAKIEM EWAKUACYJNYM " WYJŚCIE "

IP 22, CZAS PRACY W TRYBIE WARAYJNYM 3H

OPRAWA AWARYJNA LED

ZE ZNAKIEM EWAKUACYJNYM " WYJŚCIE "

IP 22, CZAS PRACY W TRYBIE WARAYJNYM 3H

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

E021:50IE

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

PW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:
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O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM
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WYŁĄCZNIK

P/POŻ

WENTYLACJA

MECHANICZNA

RZUT PARTERU

OZNACZENIE WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:50

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE





BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

E031:50IE

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

PW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:
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OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM

O.Z. 01

OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM OKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CMOKNO NA WYSOKOŚCI h=143 CM
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             


























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        
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MONITORING

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:50

KAMERA MONITORINGU

WEWNĘTRZNEGO / ZEWNĘTRZNEGO

Z KĄTEM OBROTU 360 °



K1

LEGENDA:

 



K1

K2

K3


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


K5



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
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
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

K9


K10

ZESTAW DO MONITORINGU WEWNĘTRZNEGO

(ZMW) ORAZ ZEWNĘTRZNEGO (ZMZ)

ZMW ZMZ

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

E041:50IE

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

MAJ 2019

PODPIS

PW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:
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BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

E051:50IE
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STRONA

MAJ 2019

PODPIS
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:



BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:



BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:
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BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:
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INSTALACJA ODGROMOWA
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SKALA 1:50

ZŁĄCZE KONTROLNE W PUSZCE IZOLACYJNEJ

150x250 MM NA WYSOKOŚCI 0.5 M NAD GRUNTEM

ZWÓD PIONOWY WYKONAĆ POD TYNKIEM W

RURZE OCHRONNEJ O GR SCIANKI >5 MM

ZK

ZŁĄCZE KONTROLNE W PUSZCE IZOLACYJNEJ

150x250 MM NA WYSOKOŚCI 0.5 M NAD GRUNTEM

ZWÓD PIONOWY WYKONAĆ POD TYNKIEM W

RURZE OCHRONNEJ O GR SCIANKI >5 MM

UZIOM OTOKOWY WYKONAĆ TAŚMĄ T FE/ZN

30x4MM MIN. 1M OD BUDYNKU NA GŁ. 0,6M

ZŁĄCZE KONTROLNE W PUSZCE IZOLACYJNEJ

150x250 MM NA WYSOKOŚCI 0.5 M NAD GRUNTEM

ZWÓD PIONOWY WYKONAĆ POD TYNKIEM W

RURZE OCHRONNEJ O GR SCIANKI >5 MM

UZIOM OTOKOWY WYKONAĆ TAŚMĄ T FE/ZN

30x4MM MIN. 1M OD BUDYNKU NA GŁ. 0,6M

ZK

ZŁĄCZE KONTROLNE W PUSZCE IZOLACYJNEJ

150x250 MM NA WYSOKOŚCI 0.5 M NAD GRUNTEM

ZWÓD PIONOWY WYKONAĆ POD TYNKIEM W

RURZE OCHRONNEJ O GR SCIANKI >5 MM

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:


