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Uprawnienia projektanta.

. KUJAWSKO
POMORSKA

.. OKREGOWA
N2 1 z B A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Vs
Okregowej Komisji Kwa|iﬁkacyjr,ejf

/A

mgrinz. Jacek Kotodziej .l / ..... e
inz. Wojciech Klatecki ol / /”\
iz Franciszek Szyplifiski //‘/?:?)7& -

Otrzymuja: S N\
1. Pan Sergiusz Michat Makowski / . N\
ul. Kaliska 83/63 y
87-800 Wioctawek P!
2. Okrggowa Rada Izby <\
3. Gléwny Inspektor DN\
Nadzoru Budowlanego \ i
4. ala \




Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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Wioctawek 1998 - 12 - 15

UA-V-7342-5/22/98 Wk
DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr
89z 1994r poz. 414/ oraz art. 104 § 112 i art. 107 § 4 KPA /Dz.U.Nr 9 z 1980r.poz. 26
wraz z pdzniejszymi zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Jablonskiego
z dnia 05.11.1998r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja powolana przez Wojewode
Wioctawskiego

nadaije

Panu MARIUSZOWI JABLONSKIEMU
ur. dnia 18.08.1961r. w Swieciu n/Wisla
inzynierowi budownictwa

uprawnienia budowlane
do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

bez ograniczen
Biorac pod uwage art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za posrednictwem Wojewody Wloctawskiego
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

1. Pan Mari;sz Jablonski
ul.Prusa 7 m. 40
87-800 Wioctawek

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

3. UA a/a
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Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynierow Budownictwa.
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%;{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZK3-ACH-JHS *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Kaliska 83/63, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-20 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2016-12-22

1"‘;515.:0\'.'055 data)
Zasdwiadczenie

Pan/Pani JABLONSKI MARIUSZ

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK

UL. SOSNOWA 11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/0755/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-01-01
do dnia 2017-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODNICZACY
w BYDGOSZCZY Rady Ofregows] |7_Ab€ '

85-030 BYDGOSZCZ, ui. B. Rurni Y
tel. 52 366 70 50 » fax 52 35¢ /U,
Prof Gl B e

S




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla:

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 22015 r., poz. 460)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29
stycznia 2016 r. Poz. 124)

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Warunki Techniczne TO.450.11.2017 z dnia 24.02.2017 r. wydane przez
PZD we Wioctawku z/s Jarantowicach

- Decyzja na lokalizacje zjazdéw TZ.4140.38.2017 z dnia 4.07.2017 r.
wydana przez PZD we Wioctawku z/s Jarantowicach

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach RSE.6220.11.2017 z dnia
11.07.2017 r. wydana przez Burmistrza Izbicy Kuj.

- Dokumentacja Badan podtoza gruntowego wykonane przez Geolit s.c.

- Badania nosnosci nawierzchni podatnej — wykonane przez projektanta

- Uzgodnienia branzowe
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2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla drogi rozbudowy drogi powiatowe
nr 2814C majgcy na celu wykonanie jej nowej nawierzchni bitumicznej, nowych chodnikéw,
Sciezki rowerowej, miejsc postojowych i zagospodarowania zieleni. Zakres opracowania

obejmuje m.in.:

- Sciecie drzew i karczowanie pni,

- Frezowanie nawierzchni w m. Swiszewy i Izbica Kujawska,

- Rozebranie istniejgcych wpustdw ulicznych,

- Ustawienie nowych wpustow wraz z utozeniem przykanalikow,

- Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni i skrzyzowan,

- Rozebranie istniejgcych chodnikow oraz kraweznikow i obrzezy i w miejscach
wskazanych w Swiszewach i m. Izbicy Kuij,

- Ustawienie muru oporowego z prefabrykatow betonowych L- ksztattnych,

- Ustawienie nowych kraweznikéw, opormikow i obrzezy betonowych,

- Wbudowanie warstw podbudowy dla poszerzenia, miejsc postojowych, zjazddw i
sciezki rowerowej,

- Ulozenie nawierzchni z kostki brukowej chodnikdw, miejsc postojowych i zjazdow,

- Ulozenie siatki przeciwspekaniowej z linek stalowych (pod warstwe $cieralng!) na

tgczeniu poszerzenie

UtoZenie warstw bitumicznych na powierzchni jezdni i Sciezki rowerowej.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANTIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

Teren zurbanizowany.

Na terenie Izbicy Kujawskiej — ul. Narutowicza — droga powiatowa posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci do przekraczajgcej 12 m. Nawierzchnia jezdni jest w stanie zlym:
posiada liczne spekania reologiczne oraz ubytki. Spadki podiuzne sg zaburzone,
natomiast w przekroju poprzecznym wystepuje przekroj tukowy, w ktérym znajdujg sie



=4

[k

m%(’ Ustugi
. Drogowe

liczne zapadto$ci. Wzdtuz ulicy wstepujg stare drzewa, pomiedzy ktorymi wykonane
zostaty nowe nasadzenia. Za pasami zieleni zlokalizowane sg chodniki 0 nawierzchni z
kostki brukowej betonowej oraz ptyt chodnikowych betonowych. Stan chodnikéw oceniono
jako zadowalajacy.

Teren niezurbanizowany.

Poza obszarem zurbanizowanym droga posiada nawierzchnie bitumiczng w stanie
zodowalajgcym o szer. nie przekraczajgcej 5,20 m. Droga posiada pobocza gruntowe,
ktére na zdecydowanej wiekszosci odcinkow sg pozapadane lub przerosniete przydrozng
roslinnoscig. Przero$niecia powodujg blokowanie swobodnego sptywu wdd opadowych i
roztopowych z nawierzchni jezdni, natomiast zapadtosci poboczy powodujg zagrozenia
dla kierujgcych pojazdami w trakcie wykonywania manewru mijania. W miejscowosci

Swiszewy zlokalizowany jest chodnik jednostronny (prawo- lub lewostronny).

Wzdiuz drogi wystepujg odcinkowe rowy przydrozne porosniete bujng szatg roslinng i
niespetniajgce swojego zadania.

3.2 Lokalizacja inwestycii - obszar oddziatywania inwestycii

Projektowana rozbudowa drogi zlokalizowana jest w miejscowosciach Izbica Kuj.,
Swiszewy, Kazimierowo. Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy
Prawo Budowlane stanowig dziatki:

+ miejscowos¢ Swiszewy: dz. 1/1, 100, 319,
* miejscowos¢ Kazimierowo: dz. 129, 37, 128, 193,
* miasto Izbica Kujawska: 11, 12, 9, 13, 57, 54, 508, 192, 186, 510

jednoczesnie projektant oswiadcza, ze inwestycja zlokalizowana jest w catosci na w/w
dziatkach.

Droga nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody, jednakze nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robét ingerencja w srodowisko

10
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naturalne byla jak najbardziej ograniczona. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
postanowieniami zawartymi w Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia RSE.6220.11.2017 wydanej przez Burmistrza Izbicy Kujawskie;.

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.
Omawiana inwestycja czesciowo znajduje sie na terenach objetych ochrong
konserwatorskg. W przypadku odkrycia w trakcie trwajgcych robot przedmiotéw, co do
ktdérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z p6zn. zm.)
zawiadomi¢ Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura we Wioctawku lub
Burmistrza Izbicy Kuj., po wczesniejszym wstrzymaniu robét budowlanych. Przywotana w
uzgodnieniu konserwatorskim kapliczka przydrozna i miyn znajduje sie poza terenem objetym
zamierzeniem inwestycyjnym, natomiast nie wystepuje w terenie zadna infrastruktura dawnej

kolejki waskotorowej, kitéra kolidowataby z inwestycja.

3.3 Istniejace uzbrojenie

Na terenie omawianej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:

» sie¢ wodociggowo — kanalizacyjna
* siectp,
* napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna,

* sie¢ gazowa.

Inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
W miejscach wystepowania uzbrojenia terenu sugeruje sie reczne wykonywanie korytowania.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Teren Zurbanizowany

Projektuje sie zwezenie istniejgcej jezdni ul. Narutowicza do normatywnej szerokosci
7,0m. Dodatkowo projekt zaktada budowe jednostronnych lub obustronnych miejsc
postojowych o szer. 2,5 m, Sciezki rowerowej o szerokosci 2,0m oraz chodnikéw o

szerokosci min. 2,0n m. Ponadto projektowane sg tereny zielone, ktdrych

11
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zagospodarowanie odbedzie sie na podstawie projekiu wykonawczego Projektu
Zagospodarowania Zieleni.

Teren niezurbanozowany

Projektuje sie poszerzenie jezdni do normatywnej szerokosci 6,0m. Na terenie m.
Swiszewy wprowadza sie korekte przebiegu istniejgcego chodnika. Umozliwi to
wprowadzenie normatywnej szerokosci jezdni. Dodatkowo w km ok. 2+657 — 4+000

projektiuje sie prawostronny lub obustronny chodnik.

4.1 Charakterystyka projektowanej drogi:

» Kategoria drogi: powiatowa (P),

» Klasa drogi: Zbiorcza (Z),

» Kategoria ruchu: KR3,

» Predkos$c¢ projektowa: 40 km/h — na terenie zabudowanym, 50 km/h — poza
terenem zabudowanym

o Ditugos¢ — 4 847,25 m,

» Szerokos¢ nawierzchni drogi: 6,0 m (7,0 i 3,5m ul. Narutowicza w Izbicy Kuij.)

* Przekréj jezdni: 2x1

* Rodzaj nawierzchni — beton asfaltowy,

* Rodzaj poboczy: umocnione kruszywem tamanym

4.2 Projektowane konstrukcie

- Konstrukcja jezdni — teren niezurbanizowany:

Warstwa Scieralna AC11S 50/70 — 5 cm,

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna jako podbudowa,

- Konstrukcja jezdni — teren zurbanizowany:

Warstwa sScieralna AC11S 50/70 — 5 cm,
» Warstwa profilowa AC16W 50/70 — 7 cm

* Istniejgca nawierzchnia bitumiczna sfrezowana jako podbudowa,

12
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- Konstrukcja poszerzenia oraz jezdni w obrebie azylu:

Warstwa scieralna AC11S 50/70 — 5 cm,

Siatka przeciwspekaniowa z linek stalowych

Warstwa profilowa AC16W 50/70 — 7 cm

Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego twardego stab.
mech. 0/31,5-15 cm,

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego twardego stab.
mech. 0/63 — 25 cm,

Stabilizacja gruntu cementem Ry=1,5-2,5 MPa — 15 cm,

Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe 1s=1,0
- Konstrukcja sciezki rowerowe;j:

Warstwa scieralna AC8S 50/70 — 4 cm,

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego twardego stab. mech.
0/31,5 z zamiatowaniem — 10 cm,

Warstwa odcinajgca z piasku — 10 cm,

Sprofilowane zageszczone poditoze gruntowe Is=1,0

Dodatkowo w obrebie zjazdéw nalezy zastosowac warstwe wigzacg AC16W 50/70 o

grubosci 4 cm

- Konstrukcja zjazdoéw bitumicznych:

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 — 4 cm,

Warstwa wigzgca AC16W 50/70 — 4 cm,

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego twardego stab. mech.
0/31,5 z zamiatowaniem — 20 cm,

Warstwa odcinajgca z piasku — 10 cm,

Sprofilowane zageszczone poditoze gruntowe Is=1,0

- Konstrukcja zjazdow w cigagu chodnika, azyli oraz miejsc
postojowych:

13
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» Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej betonowej — 8 cm
» Podsypka cem. — piask. 1:4 —3-5cm
» Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego twardego stab. mech.

0/31,5 z zamiatowaniem — 20 cm,

Warstwa odcinajgca z piasku — 10 cm,

Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe 1s=1,0

Zjazdy poza terenem niezurbanizowanym nalezy wykona¢ o szer. 5,0m chyba, ze
czesC¢ rysunkowa wskazuje inaczej. Zjazdy wzdtuz ul. Narutowicza nalezy
dostosowac¢ do szerokosci bram wjazdowych. Potgczenia zjazdoéw z nawierzchnig
nalezy zrealizowa¢ za pomocg tukéw o promieniu R=3,0 — dla zjazd6éw bitumicznych,

lub o skosie 1:1 w przypadku zjazddéw w ciggu chodnika.

- Konstrukcja chodnikéw:

» Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej betonowej — 6 cm
» Podsypka cem. — piask. 1:4 — 3-5 cm
» Warstwa odcinajgca z piasku — 10 cm,

» Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe Is=1,0
- Konstrukcja umocnionych poboczy:

» Umocnione pobocze z kruszywa tamanego twardego stab. mech. 0/31,5 — 20 cm

» Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe.

4.3 Odwodnienie :

Odwodnienie jezdni wzdtuz ul. Narutowicza odbywaé sie bedzie do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej. Projekt zaktada dostosowanie lokalizacji wpustow do nowej
geometrii jezdni oraz uzupetnienie brakujgcych elementéw odwodnienia — zgodnie z

wytycznymi zawartymi w Opinii koordynacyjne;.

Poza terenem zurbanizowanym odwodnienie odbywaé sie bedzie powierzchniowo za
pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych na przylegty teren lub do istniejgcych,

odtworzonych i oczyszczonych rowdw przydroznych — zgodnie z wykazem

14
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m%(’ Ustugi
. Drogowe

Wzdtuz nowoprojektowanego chodnika w km 2+567 — 4+000 wykonane zostang scieki
podchodnikowe z korytek prefabrykowanych wg KPED 01.31 w zadoleniach niwelety
oraz w odlegtosci max. 50m od siebie.

4 4 Murek oporowy:

Nalezy zastosowaé elementy prefabrykowane o parametrach nie gorszych niz mury
oporowe Baumat MO105 — typ A. Wymiary elementu to: wysokos¢ 1050 mm oraz
szerokos¢ podstawy 550mm. Szerokos¢ jednego elementu wynosi 500mm.
Minimalna gtebokos¢ posadowienia to 400mm. Lgczna dtugos¢ muru wynosi 20,0m.

Podtoze nalezy wymieni¢ na kruszywo mrozoochronne o parametrach y=18 kM/m3

oraz [1=31° na gtebokos¢ min. gtebokosci przemarzania — 1,0m.

Segmenty nalezy ustawi¢ na wypoziomowanym podfozu gruntowym. Szczeliny
pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sasiednich elementéw powinny
pozostawaC niewypetnione jako naturalna dylatacja. Nalezy przyjg¢é szerokosé
dylatacji 10mm. Ptaszczyzny pionowa oraz boczne muréw wykazujg niewielkg

zbieznos$¢ oraz od strony zewnetrznej lekkie zaokraglenie.

Nalezy wykona¢ spoiny pionowe od strony gruntu uszczelni¢ za pomocg paskow
papy termozgrzewalnej na osnowie z wtdkniny poliestrowej o szerokosci min. 20 cm
— zaktad poza krawedzie muru na ok. 10 cm. Strona wewnetrzna elementéw jest
zatarta na ostro dla zabezpieczenia odpowiedniej wspétpracy z gruntem — nie nalezy
stosowaé rozwigzan zmniejszajgcych wspétczynnik tarcia gruntu o pionowg czesé

muru.

W celu zminimalizowania efektu klawiszowania oraz zabezpieczenia ciggtosci
wykonanej spoiny pionowej projektuje sie potgczenie segmentéw muru. Potgczenie
nalezy wykonac¢ poprzez przeciggniecie przez petle transportowe w $cianie pionowej

preta zbrojeniowego o $rednicy min. 016, a nastepnie zaklepania petli.

Zasypke nalezy wykonywaé w warstwach grub. ok. 30 cm. | réwnomiernie
zageszczaé. Podczas stosowania urzgdzen mechanicznych do zageszczania nalezy

zwréci¢ uwage na minimalng odlegtos¢ maszyny od elementéw prefabrykowanych,

15



. Drogowe
ktora powinna wynosi¢ ok. 1/3 wysokosci zabudowy i nie mniej niz 50 cm.

5.4 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.
Usuniecie drzew odbedzie na podstawie decyzji ZRID wydanej dla omawianego
przedsiewziecia. Drzewa te nie sg objete ochrong konserwatora przyrody.

5.5 Szkody gdrnicze.:

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

Opracowat:
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0gowe
Wykaz drzew przeznaczonych do usuniecia
Ip obwod gatunek miejscowos$¢ | nr dziatki
[cm]
1 74 Klon Jawor
2 162 Lipa szerokolistna
3 91 Klon Jawor
4 100 Lipa szerokolistna
5 122 Lipa szerokolistna
6 19 Lipa szerokolistna
7 98 Lipa szerokolistna
8 121 Lipa szerokolistna
9 108 Lipa szerokolistna
10 67 Klon Jawor
11 76 Klon Jawor
12 71 Klon Jawor
13 61 Klon Jawor
14 110 Lipa szerokolistna
15 133 Lipa szerokolistna
16 179 Lipa szerokolistna
17 118 Lipa szerokolistna
18 162 Lipa szerokolistna
19 156 Lipa szerokolistna
20 134 Lipa szerokolistna Izbica Kuj. 192
21 144 Lipa szerokolistna
22 214 Lipa szerokolistna
23 114 Lipa szerokolistna
24 116 Lipa szerokolistna
25 144 Lipa szerokolistna
26 176 Lipa szerokolistna
27 201 Lipa szerokolistna
28 126 Lipa szerokolistna
29 55 Lipa szerokolistna
30 48 Lipa szerokolistna
31 127 Lipa szerokolistna
32 119 Lipa szerokolistna
33 48 Lipa szerokolistna
34 50 Lipa szerokolistna
35 70 Klon Jawor
36 26 Klon Jawor
37 141 Lipa szerokolistna
38 42 Klon Jawor
39 22 Klon Jawor
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stugi
rOGOWe
40 137 Lipa szerokolistna
41 139 Lipa szerokolistna
42 49 Klon Jawor
43 30 Klon Jawor
44 28 Klon Jawor
45 101 Lipa szerokolistna
46 90 Klon Jawor
47 125 Lipa szerokolistna
48 58 Lipa szerokolistna
49 38 Lipa szerokolistna
50 116 Lipa szerokolistna
51 126 Lipa szerokolistna
52 25 Lipa szerokolistna
53 110 Klon Jawor
54 132 Lipa szerokolistna
55 119 Lipa szerokolistna
56 27 Klon Jawor
57 108 Lipa szerokolistna
58 94 Lipa szerokolistna
59 36 Klon Jawor
60 47 Klon Jawor
61 120 Lipa szerokolistna
62 113 Lipa szerokolistna
63 54 Klon Jawor
64 90 Lipa szerokolistna
65 93 Lipa szerokolistna
66 132 Lipa szerokolistna
67 69 Klon Jawor
68 85 Klon Jawor
69 68 Klon Jawor
70 38 Klon Jawor
71 77 Klon Jawor
72 42 Klon Jawor
73 41 Klon Jawor
74 53 Klon Jawor
75 63 Lipa szerokolistna
76 47 Klon Jawor
77 37 Klon Jawor
78 50 sumak octowiec
79 45 sumak octowiec
80 75 Klon Jawor
81 37 Klon Jawor
82 29 Klon Jawor

12
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83 77 Lipa szerokolistna

84 63 Lipa szerokolistna

85 64 Klon Jawor

86 31 Klon Jawor

87 70 Klon Jawor

88 68 Klon Jawor

89 39 Klon Jawor 57
90 25 Klon Jawor

91 31 Klon Jawor

92 39 Klon Jawor

93 37 Klon Jawor

94 69 Klon Jawor

95 83 Klon Jawor

96 139 Lipa szerokolistna

97 25 Klon Jawor

98 128 Lipa szerokolistna

99 116 Lipa szerokolistna

100 28 Klon Jawor

101 123 Lipa szerokolistna

102 162 Lipa szerokolistna

103 118 Lipa szerokolistna

104 20 Klon Jawor

105 140 Lipa szerokolistna 192
106 11 Lipa szerokolistna

107 41 Klon Jawor

108 149 Lipa szerokolistna

109 132 Lipa szerokolistna

110 20 Klon Jawor

111 123 Lipa szerokolistna

112 138 Lipa szerokolistna

113 141 Lipa szerokolistna

114 117 Lipa szerokolistna

108 53 jabton

109 38 jabton 193
110 58 jabton

111 38 akacja

112 49 akacja

113 39 akacja Kazimierowo
114 49 akacja

115 59 akacja

116 36 akacja

117 49 akacja

118 40 akacja 129
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119 55 akacja
120 48 akacja
121 53 akacja
122 48 akacja
123 45 akacja
124 59 akacja
125 49 akacja
126 42 akacja
127 40 akacja
128 41 akacja
129 60 akacja
130 34 akacja
131 144 akacja
132 49 akacja
133 59 akacja
134 63 akacja
135 174 akacja
136 50 akacja
137 43 akacja
138 51 akacja
139 162 akacja
140 145 akacja
141 192 akacja
142 98 akacja
143 107 akacja
144 127 akacja
145 67 akacja
146 80 akacja
147 47 akacja
148 80 akacja
149 60 akacja
150 70 akacja
151 46 akacja
152 56 akacja
153 79 akacja
154 55 akacja
155 55 akacja
156 59 akacja 37
157 137 akacja
158 181 akacja 129
159 165 akacja
160 jabton Swiszewy 319
161 jabton
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162 jabton

163 jabton

164 jabton

165 jabton

166 jabton

167 jabton

168 jabton

169 jabton

170 jabton

171 jabton

172 157 akacja

173 119 akacja

174 37 akacja

175 48 akacja 100

Wykaz rowow do oczyszczenia
l.p. km !<m str. dtugosc
poczatkowy | korcowy
1 0+000 0+931 P 931
2 0+011 1+007 L 996
3 14552 1+830 L 278
4 1+648 1+830 P 182
5 2+300 2+654 L 354
6 24300 2+545 P 245
7 2+700 3+025 P 325
8 3+434 3+960 L 526
9 3+560 3+960 P 400
Suma=| 4237
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Zestawienie zjazdow — teren niezurbanizowany

pow.

dt. Przepustu

Ip km str. | nawierzchnia [m2] (m] uwagi

1 0+020 P bitumiczna 25,5 8,5

2 0+049 L bitumiczna 29,0 8,0

3 | 0+063 P bitumiczna 35,0 15,0 podwdjny
4 0+194 L bitumiczna 28,0 9,5

5 0+271 P bitumiczna 15,0 10,0

6 | 0+360 P bitumiczna 34,5 14,0 podwdjny
7 0+412 L bitumiczna 23,0 8,5

8 0+482 L bitumiczna 23,0 8,0

9 0+505 P bitumiczna 23,0 190

10 | 0+515| P bitumiczna 23,0 ’

11 | 0+537 L bitumiczna 44,5 13,0 podwdjny
12 | 0+538 P bitumiczna 23,0 8,5

13 | 0+562 L bitumiczna 26,5 8,5

14 | 0+576 P bitumiczna 23,0 8,5

15 | 0+622 P bitumiczna 23,0 8,5

16 | 0+633 L bitumiczna 23,0 8,0

17 | 0+643 P bitumiczna 23,0 8,5

18 | 0+703 P bitumiczna 40,5 13,5 podwdjny
19 | 0+735 P bitumiczna 40,5 13,0 podwajny
20 | 0+738 L bitumiczna 19,0 8,5

21 | 0+761 P bitumiczna 21,0 8,5

22 | 0+779 L bitumiczna 19,0 9,5

23 | 0+798 P bitumiczna 20,0 9,0

24 | 0+821 L bitumiczna 16,5 9,0

25 | 0+855 P bitumiczna 33,0 14,0 podwdjny
26 | 0+876 L bitumiczna 17,5 8,0

27 | 0+896 P bitumiczna 25,5 8,5

28 | 04953 L bitumiczna 23,0 8,5

29 | 0+985 L bitumiczna 40,5 14,0 podwajny
30 | 1+007 L bitumiczna 16,5 0,0

31 | 14058 P bitumiczna 10,5 0,0

32 | 1+094 P bitumiczna 9,0 0,0

33 | 1+139 P bitumiczna 15,5 0,0

34 | 14149 P bitumiczna 15,5 0,0

35 | 1+172 P bitumiczna 12,0 0,0

36 | 1+184 P bitumiczna 10,5 0,0

37 | 1+218 P bitumiczna 23,5 0,0

38 | 1+366 L bitumiczna 17,0 0,0

39 | 14440 L bitumiczna 12,5 0,0
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40 | 1+480 L bitumiczna 40,0 0,0
41 | 14522 L bitumiczna 102,5 0,0
42 | 1+546 L bitumiczna 29,5 0,0
43 | 14572 P bitumiczna 29,0 0,0
44 | 1+680 P bitumiczna 32,0 8,5
45 | 1+740 L bitumiczna 33,0 8,0
46 | 1+782 P bitumiczna - 13,5 skrzyzowanie
47 | 1+789 L bitumiczna - 12,5 skrzyzowanie
48 | 2+131 P bitumiczna 20,5 0,0
49 | 2+136 L bitumiczna 24,0 0,0
50 | 2+440 L bitumiczna 22,0 0,0
51 | 24567 P bitumiczna 32,5 0,0
52 | 2+640 P kostka 11,0 7,0
53 | 2+680 P kostka 11,0 7,0
54 | 2+723 L bitumiczna 27,5 0,0
55 | 2+724 P kostka 11,0 7,0
56 | 2+742 P kostka 11,0 7,0
57 | 2+751 p kostka 11,0 7,0
58 | 2+771 P kostka 11,0 7,0
59 | 2+782 P kostka 11,0 7,0
60 | 2+794 P kostka 11,0 7,0
61 | 2+816 P kostka 11,0 7,0
62 | 2+842 P kostka 11,0 7,0
63 | 2+857 P kostka 11,0 7,0
64 | 2+906 L bitumiczna 45,5 0,0 podwdjny
65 | 2+914 P kostka 11,0 7,0
66 | 2+937 P kostka 11,0 7,0
67 | 2+977 P kostka 11,0 7,0
68 | 2+997 P kostka 11,0 7,0
69 | 3+015 L bitumiczna 24,0 7,0
70 | 3+017 P kostka 11,0 7,0
71 | 3+119 L bitumiczna 24,0 0,0
72 | 3+166 P kostka 11,0 0,0
73 | 3+188 P kostka 11,0 0,0
74 | 3+193 L bitumiczna 23,5 0,0
75 | 34250 L bitumiczna 30,0 0,0
76 | 3+423 P kostka 11,0 0,0
77 | 34428 L bitumiczna 32,0 0,0
78 | 3+460 P kostka 11,0 0,0
79 | 3+478 P kostka 11,0 0,0
80 | 3+511 P kostka 11,0 0,0
81 | 3+634 L kostka 11,0 7,0
82 | 3+716 P masa - 12,5 skrzyzowanie

24



o0gowe
83 |3+914 | P - - 15,0 poszerzenie
jezdni
84 34822 L kostka 11,0 7,0
85 34939 L kostka 11,0 7,0
86 34980 P kostka 11,0 0,0
Suma= 1761,0 498,0

Przepusty nalezy wykonaé z rur PEHD @300, natomiast umocnienie wylotow projektowane jest z
murkow prefabrykowanych

Zestawienie zjazdow — teren zurbanizowany

Ip km str Holand m.b. Starobruk Suma
1 4+015 L 33,5 33,5
2 4+033 L 24,0 24,0
3 4+041 L 22,5 22,5
4 4+058 L 14,0 12,0 26,0
5 4+065 L 13,5 11,0 24,5
6 4+087 L 15,0 10,0 25,0
7 4+093 L 19,5 12,0 31,5
8 4+153 P 21,5 21,5
9 4+184 P 15,0 15,0
10 4+195 P 13,0 13,0
11 4+238 L 14,5 11,0 15,0 40,5
12 4+248 P 14,0 14,0
13 4+286 P 22,0 22,0
14 4+289 L 14,0 10,0 13,5 37,5
15 4+302 L 27,0 19,5 33,0 79,5
16 4+338 L 13,0 9,5 20,5 43,0
17 4+338 P 19,5 5,5 25,0
18 4+375 L 17,5 10,0 13,5 41,0
19 4+414 L 26,0 10,0 4,5 40,5
20 4+420 L 26,0 8,5 34,5
21 4+485 L 24,0 10,0 4,5 38,5
22 4+488 P 24,0 3,5 27,5
23 4+508 P 20,5 11,0 31,5
24 4+523 P 20,5 11,0 315
25 4+540 L 7,0 6,0 9,0 22,0
26 4+559 P 24,0 12,0 36,0
27 4+575 L 8,5 7,5 11,0 27,0
28 4+581 P 19,5 9,5 29,0
29 | 0+012a L 21,0 11,0 7,5 39,5
30 | 0+032a L 47,5 21,0 68,5
31 4+643 P 27,5 3,5 31,0
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32 | 4+664 | P 29,0 29,0
33 | 4+677 | P 18,5 18,5
34 |0+107a| L 16,0 15,5 31,5
35 | 4+701| P 27,0 27,0
36 |0+144a| L 6,0 6,5 12,5
37 | 4+740 | P 14,5 14,5
38 |0+170a| L 16,0 17,0 33,0
39 | 4+759 | P 19,0 19,0
40 | 4+809 | L 10,0 10,0
41 | 4+816 | P 9,0 10,0 19,0
42 | 4+825 | P 6,0 7,0 13,0
43 | 4+838 | L 11,0 11,0
811,0 235,0 188,0 1234,0
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CZESC RYSUNKOWA
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