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Warstwa $cieralna AC11S 50/70

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Szczegot "C"

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 5cm | |Umocnione pobocze kruszywem tamanym twardym 20 om

Siatka przeciwspekaniowa z linek stalowych - stab. mech. 0/31,5

Warstwa wigzgca AC16W 50/70 7cm Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe 1s21,0] -

Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

tamanego twardego stab. mech. 0/31,5 15¢cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 25

tamanego twardego stabil. mech. 0/63 cm

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa 15cm

Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe 1s>1,00 -
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Warstwa $cieralna AC11S 50/70 5cm

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
sfrezowana na grub. 4 cm

70| |50 ]

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 5cm Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej
Siatka przeciwspekaniowa z linek stalowych - betonowej typu Holnad 6.cm
Warstwa wigzgca AC16W 50/70 7cm Podsypka cem. - piask. 1:4 3-5cm
Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa Warstwa odcinajgca z piasku 10 cm
tamanego twardego stab. mech. 0/31,5 15¢m Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe Is>1,0] -
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 25 em
tamanego twardego stabil. mech. 0/63
Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa 15cm
Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe 1s21,00 -

Umocnione pobocze kruszywem tamanym twardym 20 em

stab. mech. 0/31,5

Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1,0

Istniejgcy chodnik
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Warstwa $cieralna AC11S 50/70

sfrezowana na grub. 4 cm

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 5cm
Siatka przeciwspekaniowa z linek stalowych -
Warstwa wigzgca AC16W 50/70 7cm
Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego twardego stab. mech. 0/31,5 15¢m
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 25 em
tamanego twardego stabil. mech. 0/63

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa 15cm
Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe I1s>1,00 -

Umocnione pobocze kruszywem tamanym twardym
stab. mech. 0/31,5

20 cm

Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe Is>1,0
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50 stezowanahagiuv.2emj 0 pmmesss? o  TTEss Szczeg6t "C" [Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej 5 Warstwa $cieralna AC11S 50/70 5cm Warstwa $cieralna AC8S 50/70 4cm
- = - - - - — i betonowej typu Holnad cm Warstwa profilowa AC16W 50/70 7cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 10 em
6 cm | Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej 5cm : Warstwa scieralna AC11S 50/70 Warstwa scieralna AC11S 50/70 5 cm Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej Podsypka cem. - piask. 1.4 3-5cm| [Istniejaca nawierzchnia sfrezowana i twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiatowaniem
betonowej typu Holnad - Siatka przeciwspgkaniowa z linek stalowych Siatka przeciwspekaniowa z linek stalowych - betonowej typu Holnad 6cm Warstwa odcinajgca z piasku 10cm| |w celu nadania prawidtowych spadkéw| Warstwa odcinajgca z piasku 10 cm
3-5cm Podsypka cem. - piask. 1:4 7cm Warstwa wigzaca AC16W 50/70 Warstwa wigzaca AC16W 50/70 7cm Podsypka cem. - piask. 1:4 35 cm Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe Is>1,0 - Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1,00 -
10cm Warstwa odcinajgca z piasku 15 Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa Gérna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa Warstwa odcinajgca z piasku 10 cm
- |Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe Is>1,0 cm tamanego twardego stab. mech. 0/31,5 tamanego twardego stab. mech. 0/31,5 15cm Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe 1s21,0] -
25 om| PON@ warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa Dolna warstwa podbudowy zasadnicze] z Kruszywa |,
___tamanego twardego stabil. mech. 0/63 tamanego twardego stabil. mech. 0/63 cm
15cm Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa 15cm
- [Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe 1s>1,0 Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1.0] -
Umocnione pobocze kruszywem famanym twardym
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Warstwa $cieralna AC11S 50/70 100 P g Szczegoi C Szczegoi C" |Warstwa $cieralna AC8S 50770 4cm Warstwa $cieralna AC11S 50/70 5cm NaW|erzchnla\fﬁTobnowymlarowej kostki brukowej 6
B Istniejgca nawierzchnia bitumiczna I‘— = — - - - - - - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 10 cm Warstwa profilowa AC16W 50/70 7cm betonowej typu Holnad cm
AAAAAAAA sfrezowana na grub. 4 cm cm . Warstwa sqeralng AC11S 50/70 NaW|erzcr_m|a z drobnowymiarowej kostki brukowe;j 6 cm twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiatowaniem Istniejaca nawierzchnia sfrezowana i Podsypka cem. - piask. 1.4 35 cm
. Siatka przemwspekamc?V\(a z linek stalowych tl:))etgnovl\iej typu Ho!nalt(j 17 Warstwa odcinajgca z piasku 10cm w celu nadania prawidtowych spadkow Warstwa odcinajgca z piasku 10 cm
S om Warstwa Scieralna AC11S 50770 rem| Warstwa wigzaca AC16W 50/70 OdSypka cem. - plask. - 3-5 cm Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1,0] - Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe Is>1,0] -
Stk - \ani linek stal h Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa Warstwa odcinajgca z piasku 10 cm s 54 "B
Z latka przec\:/l\\;vspte aniowa z IZ%%\?VO;:))//;O 15¢m famanego twardego stab. mech. 0/31,5 Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is21,0] - ZCzego
cm| arstwa wigzgca At Dolna warstwa podbudowy zasadnicze] Z Kruszywa skala 1:25
Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 25cm .
15 cm tamanedo twardedo stab. mech. 0/31.5 tamanego twardego stabil. mech. 0/63 .
Dolna warstwa podl:?udowy zef']sadnlcz.ej > kriJszyV\;a 15cm Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa Obrzeze betonowe
25cm lamanego twardego stabil. mech. 0/63 - [Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe 1s>1,0 8x30x100cm
15cm Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa 20 cm Umocnione pobocze kruszywem tamanym twardym _
- [Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe Is>1,0 stab. mech. 0/31,5 %
oo Umocnione pobocze kruszywem famanym twardym - |Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1,0 Szczegé’r o\ %
_ stab. mech. 0/31,5 skala 1:25 LS tawa betonowa - wysoko$¢ 15cm
- [Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1,0 -1 Opér betonowy - szerokosé 15cm
km 3+927,50 Kraweznik drogowy wysokosé 10 ch;
15x30x100cm Nazwa Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C
inwestycji: _ H H
Chodnik Jezdnia Azyl Jezdnia Chodnik 7 Samszyce - Izbica Kujawska
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Istniejgca nawierzchnia bitumiczna - skala 1:25
Pobocze Jezdnia Chodnik W - — - - - - - - ’ Stadium :
arstwa Scieralna AC11S 50/70 5cm Warstwa $cieralna AC11S 50/70 5 cm | [Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej 6 cm dokumentacji Projekt Wykonawczy
100 600 = 2200/0 j Siatka przeciwspekaniowa z linek stalowych - Warstwa wigzgca AC16W 50/70 7 cm | |betonowej typu Holnad ¢ Obrzeze betonowe '
L AN 0 iaz ’ iczej dsypka cem. - piask. 1:4 3-5cm
20 20 Szczeqot "A" A Warstwa wigzgca AC16W 50/70 7cm Goérna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa Podsyp p 8x30x100cm Nazwa . .
6% o s 9 N e Gérna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego twardego stab. mech. 0/31,5 15cm| IWarstwa odcinajaca z piasku 10 cm arkusza: Typowe Przekroje Konstrukcyjne
tamanego twardego stab. mech. 0/31,5 15cm Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 25 Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe Is21,00 - Uslugi Drogowe Sergiusz Makowski
Warstwa $cieralna AC11S 50/70 5cm Szrzegot "B” Dolna warstwa podbudowy zasadnicze] z Kruszywa s tamanego twardego stabil. mech. 0/63 cm —~ . ul. Kaliska 87a 87-800 Wioclawek
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna - tamanego twardego stabil. mech. 0/63 cm Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa 15¢cm R Biuro = Usiug| kor.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Wioctawek
PR X OO0 Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa 15 cm Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1.0] - Szczegot "D tawa piaskowa - 10 cm projektowe: \7 el uﬁtgﬁ?g“geo\}vzeggman com
70| 50 Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1.0] - skala 1:25 N\ DrOgOWe www.facebook.com/uslugi.drogowe
Warstwa $cieralna AC11S 50/70 5cm Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej | _ : . mgr inz. Sergiusz Michat Makowski | Foois
Siatka przeciwspekaniowa z linek stalowych - betonowej typu Holnad cm Drobnowymiarowa kostka granitowa 8/11 cm Kraweznik drogowy na ptask Projekant: upranienia budowlan nr KUP/O134/PWODIL2 do projekiowania WD\BS\Q\
Warstwa Wlazaca AC16W 50/70 7cm Podsypka cem. - piask. 1:4 3-5cm qusypka cem.-plask. 1:4 i i 3-5cm lSXSOXlOOCm i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Gérna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa Warstwa odcinajaca z piasku 10 cm Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 15 cm Projekant inz. Mariusz Jabtonski Podpis:
tamanego twardego stab. mech. 0/31,5 15¢cm Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1,0[ - tamanego twardego stab. mech. 0/31,5 sprawdzajacy: uprawnienia budowlane nr UA-V-7342-5/22198 Wk
Dolna warstwa podbudowy ZasadnlCZeJ Z kruSZyWa Dolna warstwa pOdbUdOWy ZasaanCZEJ z kruszywa 25 cm do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
tamanego twardego stabil. mech. 0/63 25¢cm %ama_qegq twardego stabil. mech. 0/63 Branza: Skala: Data: Nrarkusza: |
Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa 15cm Stabll_|zac1a gruntu cementem Rm:1,5-2,5 MPa 15¢cm t awa betonowa - wysoko$¢ 20 cm DROGOWA 1:50 7.07.2017 . 4.1
Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1.00 - Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1,00 -




