
600

2%2%

6
%

100

6
%

100

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Siatka przeciwspękaniowa z linek stalowych

Warstwa wiążąca AC16W 50/70

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stab. mech. 0/31,5

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stabil. mech. 0/63

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

5 cm

-

15 cm

15 cm

-

25 cm

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

7 cm

Umocnione pobocze kruszywem łamanym twardym

stab. mech. 0/31,5

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

20 cm

-

Pobocze Jezdnia Pobocze

A - A

km 0+000 - 0+930,50

km 1+534 - 2+551

70

70

5 cm

-

600

2%2%

6
%

100

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Siatka przeciwspękaniowa z linek stalowych

Warstwa wiążąca AC16W 50/70

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stab. mech. 0/31,5

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stabil. mech. 0/63

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

5 cm

-

15 cm

15 cm

-

25 cm

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

sfrezowana na grub. 4 cm

5 cm

-

7 cm

Umocnione pobocze kruszywem łamanym twardym

stab. mech. 0/31,5

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

20 cm

-

Pobocze Jezdnia

B - B

km 0+930,50 - 1+015,35

70

50

6 cm

-

3-5 cm

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

10 cm

2%

200 815

Chodnik

600

2%2%

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Siatka przeciwspękaniowa z linek stalowych

Warstwa wiążąca AC16W 50/70

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stab. mech. 0/31,5

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stabil. mech. 0/63

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

5 cm

-

15 cm

15 cm

-

25 cm

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

sfrezowana na grub. 4 cm

5 cm

-

7 cm

Jezdnia

C - C

km 1+019,35 - 1+325

i%

Istniejący chodnik

6
%

100

70

Umocnione pobocze kruszywem łamanym twardym

stab. mech. 0/31,5

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

20 cm

-

600

2% 2%

6
%

100

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Siatka przeciwspękaniowa z linek stalowych

Warstwa wiążąca AC16W 50/70

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stab. mech. 0/31,5

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stabil. mech. 0/63

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

5 cm

-

15 cm

15 cm

-

25 cm

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

sfrezowana na grub. 4 cm

5 cm

-

7 cm

Umocnione pobocze kruszywem łamanym twardym

stab. mech. 0/31,5

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

20 cm

-

PoboczeJezdnia

70

50

6 cm

-

3-5 cm

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

10 cm

2%

2008 15

Chodnik

D - D

km 1+325 - 1353

600

2% 2%

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Siatka przeciwspękaniowa z linek stalowych

Warstwa wiążąca AC16W 50/70

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stab. mech. 0/31,5

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stabil. mech. 0/63

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

5 cm

-

15 cm

15 cm

-

25 cm

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

sfrezowana na grub. 4 cm

5 cm

-

7 cm

Jezdnia

E - E

km 1+359 - 534

i%

Istniejący chodnik

6%

100

70

Umocnione pobocze kruszywem łamanym twardym

stab. mech. 0/31,5

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

20 cm

-

5 cm

-

600

2%2%

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Siatka przeciwspękaniowa z linek stalowych

Warstwa wiążąca AC16W 50/70

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stab. mech. 0/31,5

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stabil. mech. 0/63

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

5 cm

-

15 cm

15 cm

-

25 cm

7 cm

Jezdnia

F - F

km 2+604 - 2+647

km 2+676 - 2+964

km 3+200 - 3+432

50

6 cm

-

3-5 cm

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

10 cm

2%

200 815

Chodnik

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

6%

100

Pobocze

70

5 cm

-

600

2%2%

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Siatka przeciwspękaniowa z linek stalowych

Warstwa wiążąca AC16W 50/70

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stab. mech. 0/31,5

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stabil. mech. 0/63

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

5 cm

-

15 cm

15 cm

-

25 cm

7 cm

Jezdnia

50

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

20015

Chodnik

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

50

2%

2008 15

Chodnik

G - G

km 2+647 - 2+676

km 3+432 - 3+900

km 3+925,50 - 3+981,07

6 cm

-

3-5 cm

10 cm

8

600

2% 2%

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Siatka przeciwspękaniowa z linek stalowych

Warstwa wiążąca AC16W 50/70

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stab. mech. 0/31,5

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stabil. mech. 0/63

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

5 cm

-

15 cm

15 cm

-

25 cm

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

sfrezowana w celu przesunięcia osi

5 cm

-

7 cm

Jezdnia

H - H

km 2+984 - 3+188

6
%

100

100

Umocnione pobocze kruszywem łamanym twardym

stab. mech. 0/31,5

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

20 cm

-

Pobocze

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

20015

Chodnik

6 cm

-

3-5 cm

10 cm

8

2%

bariera U-12a

5 cm

-

2%

2%

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Siatka przeciwspękaniowa z linek stalowych

Warstwa wiążąca AC16W 50/70

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stab. mech. 0/31,5

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stabil. mech. 0/63

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

5 cm

-

15 cm

15 cm

-

25 cm

7 cm

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

20015

Chodnik

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

50

2%

2008 15

Chodnik

I - I

km 3+927,50

6 cm

-

3-5 cm

10 cm

8
3503014030350

2%

2%

Jezdnia

Azyl

Jezdnia

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa wiążąca AC16W 50/70

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stab. mech. 0/31,5

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stabil. mech. 0/63

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

5 cm

15 cm

15 cm

-

25 cm

7 cm

Drobnowymiarowa kostka granitowa

Podsypka cem.-piask. 1:4

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stab. mech. 0/31,5

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego twardego stabil. mech. 0/63

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

15 cm

15 cm

-

25 cm

3-5 cm

8/11 cm

5 cm

700

2%2%

Jezdnia

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa profilowa AC16W 50/70

Istniejąca nawierzchnia sfrezowana

w celu nadania prawidłowych spadków

min. 0,5%

J - J

km 4+028,72 - 4+044,50

6 cm

-

3-5 cm

10 cm

7 cm

-

min. 0,5%
min. 0,5%

15 200 8 200

Ścieżka rowerowa Chodnik

152008

Chodnik

O
g
r
o
d
z
e
n
i
e

Warstwa ścieralna AC8S 50/70

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiałowaniem

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

4 cm

-

10 cm

10 cm

5 cm

700

2%2%

Jezdnia

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa profilowa AC16W 50/70

Istniejąca nawierzchnia sfrezowana

w celu nadania prawidłowych spadków

K - K

km 4+048,50 - 4+110

7 cm

-

min. 0,5%

15 8 200

Chodnik

15

O
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o
d
z
e
n
i
e

min. 0,5%

min. 0,5%

152008200

Ścieżka rowerowaChodnik

Warstwa ścieralna AC8S 50/70

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiałowaniem

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

4 cm

-

10 cm

10 cm

Zmienna

Zieleń

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

6 cm

-

3-5 cm

10 cm

Usługi

Drogowe
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Inwestor:
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mgr inż. Sergiusz Michał Makowski

uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania
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Usługi Drogowe Sergiusz Makowski

ul. Kaliska 87a 87-800 Włocławek

kor.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Włocławek

tel. 785 46 12 73
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Powiat Włocławski

Województwo kujawsko - pomorskie,

powiat włocławski, gmina Izbica Kujawska,

miejscowości Świszewy, Kazimierowo, Izbica Kujawska

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C

Samszyce - Izbica Kujawska
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Typowe Przekroje Konstrukcyjne

Szczegół "D"

skala 1:25

Krawężnik drogowy na płask

15x30x100cm

Ława betonowa - wysokość 20 cm

Szczegół "A"

skala 1:25

Krawężnik drogowy

15x30x100cm

Ława betonowa - wysokość 15cm

Opór betonowy - szerokość 15cm,

wysokość 10 cm

Szczegół "B"

skala 1:25

Ława betonowa - wysokość 15cm

Opór betonowy - szerokość 15cm,

wysokość 10 cm

Szczegół "C"

skala 1:25

Obrzeże betonowe

8x30x100cm

Ława piaskowa - 10 cm

Obrzeże betonowe

8x30x100cm

Szczegół "A"

Szczegół "A"

Szczegół "A"

Szczegół "A"

Szczegół "A"

Szczegół "A"

Szczegół "A"

Szczegół "A"

Szczegół "A"

Szczegół "B" Szczegół "B"

Szczegół "B"

Szczegół "B"

Szczegół "B"

Szczegół "C"

Szczegół "C"

Szczegół "C"

Szczegół "B"

Szczegół "A" Szczegół "A"

Szczegół "C"

Szczegół "C"

Szczegół "C"

Szczegół "B"


