
5 cm

700

2%2%

Jezdnia

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa profilowa AC16W 50/70

Istniejąca nawierzchnia sfrezowana

w celu nadania prawidłowych spadków

L - L

km 4+155 - 4+176

7 cm

-

min. 0,5%

15

8

200

Chodnik

O
g
r
o
d
z
e
n
i
e

Zmienna

Zieleń

min. 0,5%

2008min. 200

Ścieżka rowerowaChodnik

Warstwa ścieralna AC8S 50/70

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiałowaniem

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

4 cm

-

10 cm

10 cm

15250

Miejsca postojowe

2%

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

6 cm

-

3-5 cm

10 cm

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Starobruk

Podsypka cem.-piask. 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiałowaniem

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

8 cm

-

10 cm

20 cm

3-5 cm

4
0

6
5

Murek oporowy o niegorszych

parametrach niż MO105

55

Ogrodzenie

5 cm

700

2%2%

Jezdnia

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa profilowa AC16W 50/70

Istniejąca nawierzchnia sfrezowana

w celu nadania prawidłowych spadków

M - M

km 4+176 - 4+330

7 cm

-

min. 0,5%

15

8

200

Chodnik

Zmienna

Zieleń

min. 0,5%

2008200

Ścieżka rowerowaChodnik

Warstwa ścieralna AC8S 50/70

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiałowaniem

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

4 cm

-

10 cm

10 cm

15250

Miejsca postojowe

2%

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

6 cm

-

3-5 cm

10 cm

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Starobruk

Podsypka cem.-piask. 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiałowaniem

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

8 cm

-

10 cm

20 cm

3-5 cm

8

5 cm

700

2%2%

Jezdnia

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa profilowa AC16W 50/70

Istniejąca nawierzchnia sfrezowana

w celu nadania prawidłowych spadków

N - N

km 4+352 - 4+410

7 cm

-

min. 0,5%

15 8 200

Chodnik

min. 0,5%

2008150

Ścieżka rowerowaChodnik

Warstwa ścieralna AC8S 50/70

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiałowaniem

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

4 cm

-

10 cm

10 cm

15250

Miejsca postojowe

2%

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

6 cm

-

3-5 cm

10 cm

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Starobruk

Podsypka cem.-piask. 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiałowaniem

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

8 cm

-

10 cm

20 cm

3-5 cm

8

2%

158 Zmienna

Zieleń

15 250 Zmienna

Miejsca postojowe

Zieleń

min. 0,5%

5 cm

700

2%2%

Jezdnia

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa profilowa AC16W 50/70

Istniejąca nawierzchnia sfrezowana

w celu nadania prawidłowych spadków

O - O

km 4+491 - 4+581

7 cm

-

min. 0,5%

15 8 200

Chodnik

min. 0,5%

2008200

Ścieżka rowerowaChodnik

Warstwa ścieralna AC8S 50/70

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiałowaniem

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

4 cm

-

10 cm

10 cm

15250

Miejsca postojowe

2%

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

6 cm

-

3-5 cm

10 cm

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Starobruk

Podsypka cem.-piask. 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiałowaniem

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

8 cm

-

10 cm

20 cm

3-5 cm

8

2%

15 15 250 Zmienna

Miejsca postojowe

Zieleń

min. 0,5%

O
g
r
o
d
z
e
n
i
e

5 cm

350

2%

Jezdnia

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa profilowa AC16W 50/70

Istniejąca nawierzchnia sfrezowana

w celu nadania prawidłowych spadków

P - P

km 4+680 - 4+755

7 cm

-

min. 0,5%

15 8 300

Chodnik

200

Chodnik

15250

Miejsca postojowe

2%

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

6 cm

-

3-5 cm

10 cm

8

Zmienna

Zieleń

2%

15

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Starobruk

Podsypka cem.-piask. 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiałowaniem

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

8 cm

-

10 cm

20 cm

3-5 cm

5 cm

600

2%

Jezdnia

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa profilowa AC16W 50/70

Istniejąca nawierzchnia sfrezowana

w celu nadania prawidłowych spadków

Q - Q

km 4+804 - 4+827

7 cm

-

min. 0,5%

15 Zmienna

Chodnik

Zmienna

Chodnik

2%

15 250

Miejsca postojowe

15

B
u
d
y
n
e
k

B
u
d
y
n
e
k

min. 0,5%

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

6 cm

-

3-5 cm

10 cm

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Starobruk

Podsypka cem.-piask. 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiałowaniem

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

8 cm

-

10 cm

20 cm

3-5 cm

2%

5 cm

350

2%

Jezdnia

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa profilowa AC16W 50/70

Istniejąca nawierzchnia sfrezowana

w celu nadania prawidłowych spadków

R - R

km 0+043a - 0+066a

7 cm

-

15

min. 0,5%

2008200

Ścieżka rowerowaChodnik

Warstwa ścieralna AC8S 50/70

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiałowaniem

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

4 cm

-

10 cm

10 cm

15

min. 0,5%

G
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8 Zmienna

Chodnik

min. 0,5%

G
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i
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d
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a
ł
k
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Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

6 cm

-

3-5 cm

10 cm

5 cm

350

2%

Jezdnia

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa profilowa AC16W 50/70

Istniejąca nawierzchnia sfrezowana

w celu nadania prawidłowych spadków

S - S

km 0+093a - 0+175a

7 cm

-

min. 0,5%

2008200

Ścieżka rowerowaChodnik

Warstwa ścieralna AC8S 50/70

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiałowaniem

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

4 cm

-

10 cm

10 cm

15

min. 0,5%

G
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

8 Zmienna

Chodnik

min. 0,5%

2%

250

Miejsca postojowe

2%

200

Chodnik

15 15 8

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

6 cm

-

3-5 cm

10 cm

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Starobruk

Podsypka cem.-piask. 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiałowaniem

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

8 cm

-

10 cm

20 cm

3-5 cm

5 cm

350

2%

Jezdnia

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa profilowa AC16W 50/70

Istniejąca nawierzchnia sfrezowana

w celu nadania prawidłowych spadków

T - T

7 cm

-

15 200

Chodnik

min. 0,5%

8250

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Holnad

Podsypka cem. - piask. 1:4

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

6 cm

-

3-5 cm

10 cm

8

2%

15 250

Miejsca postojowe

2%

B
u
d
y
n
e
k

Zmienna 15

Chodnik Zieleń

Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki brukowej

betonowej typu Starobruk

Podsypka cem.-piask. 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

twardego stab. mech. 0/31,5 z zamiałowaniem

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥1,0

8 cm

-

10 cm

20 cm

3-5 cm
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Projekt Zagospodarowania Terenu

Szczegół "A"

skala 1:25

Krawężnik drogowy

15x30x100cm

Ława betonowa - wysokość 15cm

Opór betonowy - szerokość 15cm,

wysokość 10 cm

Szczegół "B"

skala 1:25

Ława betonowa - wysokość 15cm

Opór betonowy - szerokość 15cm,

wysokość 10 cm

Szczegół "C"

skala 1:25

Obrzeże betonowe

8x30x100cm

Ława piaskowa - 10 cm

Krawężnik wtopiony

15x22x100cm
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