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1. DANE 0GOLNE

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C, Samszyce - Izbica Kujawska

Inwestor:
Powiat Wtoctawski

Lokalizacja:

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

powiat wtoctawski, gmina Izbica Kujawska
miejscowos¢ Izbica Kujawska

Pracownia:

Umajone - Pracownia Architektury Krajobrazu
Ewelina Grochowska

ul. Wspélna 31 lok. E, 09-500 Gostynin
pracownia@umajone.pl

www.umajone.pl

tel. 531 354 062

Autor opracowania:
mgr inz. arch. kraj. Ewelina Grochowska

Data:
06.2017

1.1 Przedmiot, podstawa i zakres opracowania

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania zieleni dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2814C, Samszyce -
Izbica Kujawska. Celem opracowania jest okreélenie zakresu robot zwigzanych z zaktadaniem i utrzymaniem zieleni
projektowanej oraz wytycznych dotyczgacych realizacji projektu i jego poszczegdlnych elementow.

Podstawa opracowania:
. zlecenie nr S.Ma. 41/2017, wystawione przez Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski z dnia 04.04.2017,
. Projekt Budowlany dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2814C, Samszyce - Izbica Kujawska,
. inwentaryzacja terenu dostarczona przez inwestora w wersji cyfrowej,
. obowigzujace ustawy, rozporzadzenia, przepisy.

Zakres opracowania:
. czes¢ graficzna Projektu zagospodarowania zieleni dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2814C, Samszyce -
Izbica Kujawska
+  cze$¢ opisowa zawierajgca objasnienia, zalecenia i wytyczne do powyzszego.

1.2 Charakterystyka terenu inwestycji

Odcinek rozbudowywanej drogi powiatowej, ktérej zagospodarowania paséw zieleni, dotyczy niniejsze opracowanie,
zlokalizowany jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie wtoctawskim, gminie Izbica Kujawska, miejscowosci
Izbica Kujawska.

Teren inwestycji obejmuje nowo powstate, podczas rozbudowy drogi powiatowej nr 2814C, pasy zieleni przydroznej oraz
plac zieleni przy skrzyzowaniu drég Zwirki i Wigury oraz 11 Listopada, w miejscowoéci Izbica Kujawka. Obecnie
istniejqce pasy zieleni przydroznej, beda catkowicie przebudowane, w ich miejsce powstang nowe pasy wymagajace
zagospodarowania zielenia. Plac przy skrzyzowaniu drég Zwirki i Wigury oraz 11 Listopada, bedzie po przebudowie
drogi wiekszy, niz jest obecnie. Na placu obecnie znajduja sie: plac zabaw, *tawki, latarnie, S&ciezki oraz
drzewostan. Stanowi on otwartg, ogdlnodostepng przestrzen do uzytku mieszkancow i petni funkcje rekreacyjna.
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2. IAtOZENIA PROJEKTOWE

lielen przydrozna jest czedcig systemu zabezpieczen $rodowiska, ktéry odgrywa wazng role w ograniczaniu negatywnych
skutkéw eksploatacji rozbudowywanej drogi na: powietrze atmosferyczne, $rodowisko wodne, przyrode oraz warunki
akustyczne. Zielen petni réwniez ogromng role w ksztattowaniu krajobrazu, poprzez wptyw na lepszy odbiér i
akceptacje spoteczng inwestycji. W celu rekompensaty strat w zieleni istniejgcej, wynikajgcych z rozbudowy drogi
oraz wkomponowania jej w otaczajacy krajobraz, zaprojektowane zostaty nowe nasadzenia, uzupetniajace zielen
istniejacq oraz harmonizujgce z istniejacym zagospodarowaniem terenéw sgsiadujacych.

2.1 Opis koncepcji projektowej

Gtéwnymi zatozeniami projektowymi zagospodarowania nowo powstatych paséw zieleni przydroznej, byto polepszenie
waloréw krajobrazowych terenu wzdtuz pasa drogowego, zaprojektowana w tych miejscach zielen petni wiec funkcje
ozdobng. Koncepcja projektowanej zieleni dostosowana zostata do funkcji jaka ma spetnia¢, a wiec: ochrony terenéw
przylegtych przed negatywnymi skutkami eksploatacji drogi, poprawy estetyki drogi, poprawy bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz wkomponowania drogi w otoczenie.

Taki efekt uzyskany zostanie poprzez:
®  nasadzenia rzedowe drzew, w pasach zieleni przydroznej - w miejscach w ktérych szeroko$é pasa jest
wystarczajaca do tego typu nasadzen, zgodnie z obowigzujacymi wymogami,
® nasadzenia rzedowe krzewow i traw ozdobnych, w pasach zieleni przydroznej - w miejscach w ktérych
szeroko$¢ pasa jest niewystarczajaca do posadzenia drzew, zgodnie z obowiazujacymi wymogami,
®  utworzenie trawnikéw - na terenach ptaskich na ktdérych nie zaplanowano nasadzen ro$linnosci,
. Scidtkowanie miejsc pod nasadzenia, korg sosnowg mielong.

Gtownymi zatozeniami projektowymi zagospodarowania istniejgcego placu przy skrzyzowaniu drog Zwirki i Wigury oraz
11 Listopada, byto stworzenie przyjaznego miejsca, umozliwiajgcego mieszkancom chwile odpoczynku w przyjaznym
otoczeniu, poprzez dodanie nowych nasadzefi, zwiekszenie funkcjonalnosci i bezpieczeAstwa placu zabaw a takze
zwigkszenie funkcji rekreacyjnej oraz ogdlnie pojetej estetyki terenu. Kompozycja projektowa sktada sig z wielu
spojnych elementéw dzieki czemu przestrzen jest harmonijna i dobrze zorganizowana.

Taki efekt uzyskany zostanie poprzez:

. utworzenie miejsc wypoczynkowych z tawkami, wydzielonych za pomocg kostki brukowej, otoczonych
nasadzeniami z krzewdw i traw ozdobnych oraz drzew,

. utworzenie nowego uktadu Sciezek, poprawiajacego funkcjonalno$¢ miejsca, umozliwiajacego swobodne
przemieszczanie sie po terenie oraz t3aczacego wszystkie jego fragmenty,

. nasadzenia drzew, krzewéw oraz traw ozdobnych,

. utworzenie trawnikow,

. adaptacje istniejgcych elementéw matej architektury, placu zabaw oraz oSwietlenia.

2.2 Program roélinny

Projekt zagospodarowania zieleni, przewiduje utworzenie nowych nasadzef drzew, krzewédw oraz traw ozdobnych w pasie
drogowym, na powierzchniach nie zajetych przez uktad drogowy. Stanowig one rekompensate za usuniecie drzew
kolidujgacych z rozbudowg drogi oraz petnig funkcje w ochronie $rodowiska w rejonie drogi, poprzez zatrzymywanie
zanieczyszczeh powietrza oraz produkcje tlenu.

W projekcie przewidziano nastepujgce formy roslinnosci:
. rzedowe i grupowe nasadzenia drzew,
. rzedowe i grupowe nasadzenia krzewdw oraz traw ozdobnych,
. utworzenie trawnikow.

Zaplanowano nasadzenia drzew $rednich (do 15 m) i niskich ( do 10 m) oraz krzewdw $rednich (do 2 m) i niskich
(do 1 m) a takze traw ozdobnych wysokich (do 2 m) i $rednich (do 1 m).

2.3 Uzasadnienie doboru roslin

Dobrana do zatozenia ro$linno$¢, dostosowana zostata do zieleni istniejacej oraz panujacych warunkéw siedliskowych.
S3 to gatunki odporne na susze i mrozy, o niewielkich wymaganiach glebowych, nie wymagajace zbyt intensywnych
zabiegéw pielegnacyjnych, bezpieczne dla dzieci oraz dostosowane do panujgcych na terenie inwestycji, warunkow
Swietlnych. Uwzglednione zostaty réwniez trudne warunki siedliskowe jakie zazwyczaj panuja w otoczeniu drég.

Wybrane zostaty gatunki tworzgce ciekawe zestawienia przez caty okres wegetacji. Dobrana ro$linnos¢ wyréznia sie

dekoracyjnoscia kwiatéw, 1iSci oraz porg i dtugoscig kwitnienia. Jest to ro$linnos¢ réznorodna pod wzgledem
gatunkowym, to =zaréwno krzewy liSciaste jak 1 iglaste, trawy ozdobne oraz drzewa liéciaste. Przy doborze
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roslinnosci wysokiej, kierowano sie docelowg wysoko$cia drzewostanu, szerokoScia korony oraz szeroko$cig pnia,
uwzgledniajgc wymogi dotyczace bezpieczenstwa ruchu drogowego (widocznos¢).

Ze wzgledu na potozenie terenu inwestycji w obrebie obszardéw chronionych, dobdr gatunkowy obejmuje gtéwnie gatunki
rodzime drzew. W niektérych miejscach, ze wzgledu na niewystarczajace warunki terenowe, zastosowano odmiany
gatunkéw rodzimych, stosowane w naszym kraju i sprawdzone w warunkach panujgcych przy drogach, komponujgce sig z
krajobrazem otoczenia drogi.

3, SZATA ROSLINNA

3.1 Wykaz roslinnosci projektowanej

Tab. 1 WYKAZ ROSLINNOSCT PROJEKTOWANE]

Lp. wg Nazwa tacifiska - Nazwa polska ilosé
projektu

DRZEWA LISCIASTE 72 szt.
1. Acer platanoides 'Globosum' - Klon zwyczajny 14 szt
2. Acer platanoides 'Royal Red' - Klon zwyczajny 10 szt.
3. Betula utilis 'Doorenbos' - Brzoza pozyteczna 3 szt.
4, Carpinus betulus 'Fastigiata' - Grab pospolity 14 szt.
5. Crataequs media 'Paul's Scarlet' - Gtdg posredni 10 szt.
6. Sorbus aria - Jarzab maczny 16 szt.
7. Sorbus aucuparia - Jarzab pospolity 5 szt.

KRZEWY LISCIASTE I IGLASTE 728 szt.
8. Cornus alba 'Elegantissima’ - Deref biaty 34 szt.
9. Pinus mugo - Sosna gorska 28 szt.
10. Pinus mugo pumilio - Sosna gorska 171 szt.
1. Potentilla fruticosa 'Manchu' - Pieciornik krzewiasty 146 szt.
12. Spiraea japonica 'Anthony Waterer - Tawuta japorska 204 szt.
13. Weigela florida 'Foliis Purpureis' - Krzewuszka cudowna 145 szt.

BYLINY T TRAWY OZDOBNE 209 szt.
14. Miscanthus sinensis 'Adagio' - Miskant chifski 56 szt.
15. Miscanthus sinensis 'Goliath' - Miskant chinski 24 szt.
16. Pennisetum alopecuroides - Rozplenica japonska 129 szt.

3.2 Zestawienie powierzchni projektowanych

Tab. 2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

Projektowane tereny biologicznie czynne Powierzchnia [m’]
Trawniki 1956
Krzewy i trawy ozdobne 886

Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnia utwardzona 147

4. NASADZENIA I PIELEGNACIA ROSLIN

Przystepujac do realizacji projektu, nalezy postepowa¢ Scisle wedtug informacji zawartych w czeSci graficznej
Projektu zagospodarowania zieleni, oraz w wytycznych zawartych w niniejszym opracowaniu. W przypadku, gdy projekt
wykonawczy nie precyzuje wykonania okreslonych czynnosci, nalezy postepowa¢ zgodnie ze wskazaniami inspektoréw
zieleni, nadzorujacymi dane prace. Wszelkie prace powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje. Prawidtowo$¢ prac powinna by¢ kontrolowana przez inspektoréw zieleni 1lub osoby z odpowiednim
wyksztatceniem w zakresie architektury krajobrazu.
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laprojektowana roélinnos$¢ zostata z uwzglednieniem wymogéw dotyczacych bezpieczefistwa ruchu drogowego (widocznos¢).
Podczas sadzenia nalezy Scidle przestrzega¢ odlegtosci roslin od krawedzi jezdni, poniewaz w projekcie uwzgledniona
zostata skrajnia pozioma drogi, wynoszaca @,5 m, oraz skrajnia pionowa drogi, wynoszgca 4,6 m.

4.1 Sadzenie ros$lin w gruncie

Terminy sadzenia
/aleca sig aby sadzenie ro$lin przeprowadza¢ w nizej okreélonych terminach:

. rosliny produkowane z odkrytym systemem korzeniowym:

. wiosng - do czasu rozpoczecia wegetacji

* zimg - po okresie zakoficzenia wegetacji
® rosliny z bryta korzeniowa:

. wczesna wiosng lub jesienia - rosliny w stanie bezlistnym

. od konca kwietnia do potowy maja takze w okresie p6ézno jesiennym - rosliny iglaste i zimozielone
. rosliny produkowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach)

. mozna sadzi¢ caty rok - w zalezno$ci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby (nalezy unikaé dni

suchych o wysokiej temperaturze powietrza, intensywnego stofca, silnych wiatréw).

Przygotowanie miejsc pod nasadzenia

Do sadzenia ro$lin powinno przystapi¢ sie dopiero po zakofczeniu wszystkich prac budowlanych, po uprzednim
sprzatnieciu terenu 1 oczyszczeniu go z roslin niepozadanych (chwastow). Zaleca sie spulchnienie ziemi w miejscach
nasadzefi, na gteboko$¢ jednego szpadla. W przypadku sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym, nalezy wykonaé¢ orke
do gtebokosci 25 cm, na catej powierzchni lub w formie paséw w celu spulchnienia gleby.

Nastepnie rosliny nalezy rozstawi¢ w odpowiedniej dla danej grupy ilosci oraz odlegto$ci, podanej w czesci
graficznej Projektu zagospodarowania zieleni. Rozstawe sadzenia roslin, dostosowano do docelowych rozmiaréw
0sigganych przez poszczegdlne gatunki.

W przypadku sadzonek w pojemnikach, nalezy w wyznaczonych miejscach wykopa¢ doty o Srednicy 2x wiekszej od Srednicy
bryty korzeniowej danej rosliny. Doty nalezy zaprawi¢ do gtebokosci % kazdego dotka, tzn. doda¢ do nich wymieszang
ziemie urodzajna z ziemig rodzima i opcjonalnie w przypadku skrajnie trudnych warunkéw glebowych, zastosowaé
hydrozel utatwiajgcy zatrzymywanie wilgoci w obrebie bryty korzeniowej. W dotach pod drzewa i krzewy iglaste nalezy
wymiesza¢ ziemie rodzimg z ziemig torfowg kwasng. Natomiast w przypadku roslin lubigcych gleby kwasne o odczynie pH
4,1-5 (r6zanecznikéw, azalii, wrzoséw, magnolii, hortensji), nalezy dotki zaprawic¢ kwasnym substratem torfowym.

Sadzenie roélin

Przed sadzeniem roslin wyprodukowanych w pojemnikach, nalezy usuna¢ pojemnik, 3 gteboko$¢ umieszczenia rosliny w
dole, powinna by¢ taka sama, na jakiej roslina rosta w pojemniku. W przypadku roslin z odkrytym systemem
korzeniowym, nalezy sadzi¢ je na gtebokosci 2 cm ponizej poziomu wzrostu w szkétce, w taki sposdb, aby nie dopusci¢
do zaginania sie korzeni ku gdérze. Po umieszczeniu w dole sadzonki z bryta korzeniowa zabezpieczong workiem jutowym
lub siatka druciang, nie nalezy przecina¢ juty lub siatki.

Po umieszczeniu sadzonki w dole, nalezy przestrzeh pomiedzy bryta korzeniowa a $ciang dotka, uzupetni¢ ziemia
urodzajng i silnie ucisngé. W przypadku roslin z odkrytym systemem korzeniowym, podczas sadzenia nalezy dot
kilkakrotnie podla¢ i delikatnie ubi¢ ziemie, ktdéra w ten sposéb réwnomiernie wniknie miedzy korzenie, ograniczajac
ich przesuszanie.

Po posadzeniu drzew, nalezy wykona¢ mise (obnizy¢ glebe wokdét sadzonki) o $Srednicy odpowiadajacej srednicy dotu do
sadzenia (ok 1 m), celem lepszego sptywu wody w kierunku korzenia.
Posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ w ilosci: dla krzewéw ok 10 1, dla drzew ok 30 1, pod kazda roSline.

Scidtkowanie

Po posadzeniu wszystkich ro$lin w danej grupie, na powierzchni nasadzef nalezy roztozy¢ mata ograniczajaca rozwdj
chwastow (agrowtéknine), poprzez naciecie jej w miejscach roslin i delikatne przetozenie rosliny przez naciecia w
macie. Nastepnie na macie nalezy roztozy¢é 5 cm warstwe kory sosnowej mielonej.

W przypadku pojedynczych drzew,zaleca sig wytozenie mat3, gleby w miejscach sadzenia (ok 1 m $rednicy) i przykrycie
jej 5 cm warstwg kory.

Stabilizowanie drzew

Do stabilizowania drzew w gruncie, nalezy wykorzysta¢ 3 zaimpregnowane paliki o Srednicy 6-8 cm, potgczone ze soba
poprzeczkami. Paliki powinny by¢ stabilnie osadzone w gruncie. Miejsce usytuowania pali powinno uwzgledniac
wielkos¢ bryty korzeniowej - nie nalezy wbija¢ pali w obreb korzeni aby nie spowodowa¢ ich uszkodzenia. Dtugos¢
pali powinna odpowiada¢ wysokosci pnia, powiekszonej o 30 cm fragment zagtebiany w gruncie. Drzewo nalezy
przymocowa¢ do palikéw za pomocy specjalnych tasm ogrodniczych. Wigzanie nalezy wykona¢ na 2/3 wysokosci pnia
(liczac od podstawy). Mocowanie pali nalezy regularnie sprawdza¢, aby zawsze sztywno trzymato pien w pionie, przy
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czym poprzeczki mocowane do palikéw w celu ich stabilizacji, nie moga powodowaé¢ otarcia dolnych gatezi, dlatego tez
zaleca sie umieszcza¢ je ponizej ostatniego okdtka na przewodniku.

4.2 Pielegnacja roslin

4.2.1 Wytyczne dotyczgce pielegnacji zieleni w pierwszym roku po posadzeniu

« w przypadku Scittkowania korg - uzupetnianie $cidtki pod rosling, dwa razy - na poczatku i na kofcu sezonu
wegetacyjnego,

® podlewanie ro$lin w ciagu trwania okresu wegetacyjnego, w porach wieczornych lub wczesnie rano,

e wymiana uszkodzonych lub uschnigtych ro$lin na biezgco w cigqu trwania okresu wegetacyjnego i uzupetnienie
ich nowymi sadzonkami,

. usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw na biezaco w ciagu trwania okresu wegetacyjnego,

. pielenie powierzchni wokét roslin,

. usuwanie odrostéw korzeniowych,

. spulchnianie ziemi wok6t roslin,

®  zasilanie ros$lin nawozami mineralnymi - wiosng nawozem wielosktadnikowym, péznym latem nawozem fosforowo-
potasowym, po kazdym nawozeniu rosline nalezy podla¢,

. zwalczanie szkodnikdéw i grzyboéw patogenicznych,

. cigcia formujgce drzew i krzewéw - w przypadku koniecznos$ci,

® ciecia pielegnacyjne - usuwanie obumartych i chorych cze$ci ro$lin na biezgco w ciggu trwania okresu
wegetacyjnego,

. poprawianie badz wymiana zniszczonych palikéw i wigzan przy drzewach,

. wykonanie nasadzen poprawkowych na powierzchniach trawiastych,

. koszenie powierzchni trawiastych,

. nawozenie powierzchni trawiastych - wiosna nawozami z przewaga azotu, od potowy maja ze zwigkszona dawka
potasu i fosforu.

4.2.2 0g6lne zasady pielegnacji

Podlewanie

W ciagu trwania catego okresu wegetacyjnego, nalezy dba¢ i kontrolowa¢ wilgotno$¢ gleby wokét roslin. Rosliny
nalezy podlewa¢ rzadziej lecz przez dtuzszy okres czasu. W efekcie woda trafia do strefy korzeni i pozostaje w
glebie przez dtuzszy czas. Czestotliwo$¢ podlewania jest jednak uzalezniona od warunkéw pogodowych, rodzaju gleby i
stopnia jej wilgotnosci. Systematycznego podlewania przez caty sezon wegetacyjny wymagaja wszystkie rosliny mtode,
zwtaszcza w pierwszym roku po posadzeniu. Podlewanie nalezy wykonywa¢ w okre$lonych porach dnia, szczegdlnie
podczas upatow. Najkorzystniejsze s3a godziny wczesno poranne lub wieczorne. Nie nalezy roslin podlewa¢ z goéry, woda
powinna dociera¢ do systemu korzeniowego.

Nawozenie
Celem nawozenia jest uzupetnianie deficytu sktadnikéw pokarmowych w glebie oraz stworzenie optymalnych warunkéw do
rozwoju roslin. Roéliny majg rdzne wymagania pokarmowe, roéznigce sie w odniesieniu do réznych gatunkdéw, ponadto
wahaja sie w zaleznosci od wieku poszczegélnych egzemplarzy. Zdecydowanie najwieksze potrzeby (proporcjonalnie do
wielkosci) wykazujg drzewa i krzewy najmtodsze oraz w pierwszych latach po posadzeniu. Nawozenie w tym okresie moze
wspoméc  wzrost roslin i wyksztatcenie sie prawidtowych cech gatunkowych. W nastepnych latach nawozenie
ukierunkowane jest na podtrzymywanie i wyeksponowanie walordéw dekoracyjnych oraz utrzymanie roélin w dobrym stanie
zdrowotnym.
Objawami wskazujgcymi na potrzebe nawozenia roslin s3:

. zmiana zabarwienia lisci,

. zahamowanie wzrostu,

. ograniczenie kwitnienia,

. zasychanie wierzchotkow peddw.
Najkorzystniej jest nawozi¢ rosliny w okresie wiosennym. Krzewy lisciaste i iglaste nawozi sie specjalistycznymi
nawozami wielosktadnikowymi zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Péznym latem rosliny nawozi sie nawozem
fosforowo-potasowym. Innym sposobem jest nawozenie roslin wieloletnich nawozami wolno dziatajacymi. Nalezy doda¢ je
do gleby raz w roku - w okresie wiosennym, sktadniki mineralne beda przez kilka miesigcy przenika¢ do gleby, w
miare ich pobierania przez korzenie roslin. Nawozenie powinno byé wykonywane zawsze po silnym cieciu roslin.
Kazdorazowo po wykonanym nawozeniu, rosline nalezy podlaé.

Usuwanie chwastow

Odchwaszcza¢ rosliny nalezy recznie, systematycznie, nie pozwalajac na nadmierne rozprzestrzenienie sie
niepozadanych chwastéw. Chwasty bowiem odbieraja posadzonym ro$linom wode oraz sktadniki pokarmowe. Odchwaszcza¢
nalezy w taki sposdéb aby warstwa kory lub grysu nie zostata przemieszana z glebg.
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Ciecie drzew i krzewdw

Na drzewach lisciastych, zaleca sige wykonywanie cieé¢ ksztattujacych konstrukcje korony. Celem takiego cigcia jest
uksztattowanie korony o konstrukcji wtasciwej dla poszczegdlnych gatunkéw, co zapewnia odpowiednig wytrzymatos¢
mechaniczna drzewa na obciazenia pod wptywem wiatru czy Sniequ, ktoére moga prowadzi¢ do ztaman gatezi. Dla
wiekszoSci gatunkéw drzew w fazie dojrzatej przyjmuje sie, ze w prawidtowo uksztattowanej koronie gatezie boczne
powinny wyrastaé¢ z przewodnika co 30-70 cm, a ich odchylenie od pnia powinno wynosié¢ ok. 40-50°.

Krzewy 1lidciaste i iglaste nalezy przycina¢ po osiggnieciu odpowiedniego wzrostu, nalezy wtedy wykonywat ciecia
formujgce oraz ograniczajgce rozmiary rosliny w miare potrzeby, w okresach wiosennych lub jesiennych.

W przypadku krzewdw ozdobnych wykonuje sie rézne rodzaje cieé. Jednym z nich jest ciecie formujace pokréj,
polegajace na usuwaniu najcienszych pedéw. Drugim rodzajem s3 ciecia ograniczajace rozmiary roslin, ktore wykonuje
sie w przypadku kolizji pomiedzy ro$linami. Ciecia te nalezy wykonywa¢ pod koniec okresu spoczynku (wiosna) lub po
zakonczeniu wzrostu (jesien). Wiosng réwniez nalezy wykonaé¢ ciecie pielegnacyjne, polegajace na usunieciu wszelkich
potamanych, suchych lub chorych gatezi.

5. TRAWNIKI

Projekt zagospodarowania zieleni, przewiduje zatozenie trawnikéw metoda z siewu, w miejscach w ktdérych nie
przewidziano nasadzef z ro$lin ozdobnych czyli
® w pasach przydroznych, w ktoérych przewidziane s3 rzedowe nasadzenia drzew: nalezy wykona¢ trawniki na
powierzchni paséw, poza obszarami wokdt kazdego drzewa (misa $rednicy ok 1 m),
®* na placu przy skrzyzowaniu drég Zwirki i Wigury oraz 11 Listopada: na powierzchni catego placu, poza
miejscami zajetymi przez nawierzchnie, misy wokdt drzew oraz grupy nasadzed krzewédw i traw ozdobnych.

5.1 Zaktadanie trawnika metoda z siewu

Terminy zaktadania trawnika

Wysiewanie zaleca sie przeprowadzié gdy temperatura przekracza 10°C, najlepiej w okresie péznego lata i wczesnej
jesieni, poniewaz w tym czasie wystepujg wyréwnane temperatury, gleba ma odpowiednig wilgotno$¢ ponadto jest to
naturalny termin wysiewu traw.

Przyqotowanie podtoza

Przed przystapieniem do zaktadania trawnika, teren nalezy oczySci¢ z wszelkich zanieczyszczed 1 roélin
niepozadanych. Nastepnie nalezy wykona¢ spulchnianie gleby np. glebogryzarka, na gteboko$¢ maksymalnie 20 cm. W
przypadku gleb zbyt zwieztych zaleca sie przemiesza¢ wierzchnig warstwe gleby z piaskiem lub kompostem. Nastepnie
nalezy wykona¢ wyréwnanie ternu pod wysiew nasion i nawiez¢ 15 cm urodzajnej gleby. W przypadku nieodpowiedniej
zyznosci zaleca sie wykonanie nawozenia przedsiewnego nawozami mineralnymi.

Wysiew nasion

Do wykonania trawnikéw, zaleca sige =zastosowanie ponizej przedstawionej mieszanki nasion. W przypadku braku
mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki traw o wymienionym sktadzie, nalezy =zakupi¢ mieszanke o sktadzie
najbardziej zblizonym do zalecanego  (np. mieszanka Autostrada I). Zestaw roslin powinien obejmowaé gatunki
wieloletnie, mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastéw.

Wybrana mieszanka charakteryzuje sie wysoka zdolnoscia aklimatyzacji, przeznaczona jest do obsiewu paséw zieleni
wzdtuz drog, w tym paséw rozdziatu drég i rowéw przydroznych o zréznicowanych warunkach siedliskowych.

W sktad mieszanki wchodza: zycica trwata i wielokwiatowa, kostrzewa czerwona, owcza i trzcinowa. Réznorodnosé
uzytych gatunkéw umozliwia zastosowanie tej mieszanki w zréznicowanych, nawet ekstremalnych warunkach
siedliskowych. Kazdy ze sktadnikéw spetnia okreélong funkcje. Zycice szybko sig rozwijaja, kostrzewa czerwona a
zwtaszcza trzcinowa i owcza, wykazuja tolerancje na okresowe przesuszenia gleby. Zycica wielkokwiatowa spetnia role
ostonowa w pierwszym roku po zasiewie. Mieszanka odznacza sie duza mrozoodpornoscia, znosi podwyzszone zasolenie
gleby.

Tab. 3 SKtAD GATUNKOWY MIESZANKI TRAW

GATUNEK IL0SC W %
Festuca rubra - Kostrzewa czerwona 25
Festuca arundinacea - Kostrzewa trzcinowa 25
Festuca ovina - Kostrzewa owcza 10
Lolium perenne - zycica trwata 30
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Lolium multiflorum - Zycica wielkokwiatowa 10

Nasiona nalezy wysia¢ na wczesniej przygotowane podtoze w ilosci 1 kg/40 m. Wysiew nasion nalezy wykona¢ recznie
lub siewnikiem metoda ‘na krzyz'- pierwsza potowe nasion nalezy wykona¢ idac w jednym kierunku, druga potowe idac w
drugim kierunku. Wysiew nasion nalezy wykona¢ w pogode bezwietrzng. Po wykonanym wysiewie, teren nalezy przegrabi¢
w dwoch kierunkach, dzieki czemu nasiona zmieszajg sie z ziemig i nie bedq przesycha¢. Na koniec zaleca sie
przeprowadzenie watowania trawnika, dociskajgce nasiona i zapobiegajace ich wywiewaniu.

5.2 Pielegnacja trawnikéw

Podlewanie
Darfi powinna by¢ podlewana systematycznie. W okresach wzmozonych opadéw mozna zaprzesta¢ podlewania trawnikéw
natomiast w okresach suszy nalezy darh podlewa¢ codziennie w godzinach wieczornych lub nocnych.

Usuwanie chwastow
Chwasty z trawnikéw mozna usuwa¢ recznie. Lepszym jednak i szybszym sposobem zwalczania chwastéw jest zastosowanie
Srodkéw chemicznych. Ich dziatanie polega na niszczeniu roslin dwulisciennych jakimi s3 wszelkiego rodzaju chwasty.
Herbicydy najlepiej stosowa¢ 2-3 dni po skoszeniu trawnika, w dzien pogodny i bezdeszczowy. Zabieg taki zaleca sig
powtérzy¢ 2-3 razy do roku. Nadmiernemu rozwojowi chwastéw jedno- 1 dwulisciennych zapobiega réwniez reqularne
koszenie trawnika.

Koszenie

Jednym z wazniejszych zabiegdw pielegnacyjnych jest koszenie. Zabieg ten podnosi walory estetyczne, zapobiega
kwitnieciu oraz rozwojowi chwastéw, a takze stymuluje trawy do rozkrzewienia sie. Dzieki temu darf jest gesta,
zwarta 1 wyrdéwnana.

Pierwsze koszenie powinno zosta¢ przeprowadzone gdy darfi osiagnie wysoko$¢ 8 - 10 cm. Czestotliwo$¢ wykonywania
zabiegu zalezy m.in. od warunkéw pogodowych. Podczas pogody deszczowej powinno sie kosi¢ czeSciej, natomiast w
upalne dni rzadziej, poniewaz zapobiega to nadmiernemu wysychaniu gleby. Wazne jest rdéwniez przestrzeganie terminu
ostatniego koszenia w ciagu roku. Termin ten zalezy od warunkéw pogodowych, w naszym klimacie najlepiej wykona¢ je
w potowie pazdziernika lub na poczatku listopada jesli jesief jest ciepta. Powinno by¢ ono wykonane dos$¢ wysoko (na
ok 4 cm), poniewaz niskie koszenie stymuluje rosliny do wzrostu, utrudniajgc tym samym przejscie roslin w stan
spoczynku zimowego.

Nawozenie

Do prawidtowego przebiegu proceséw zyciowych traw, niezbedne jest dostosowanie sktadnikéw odzywczych. Podczas
koszenia zabierane s3 z gleby zwigzki mineralne, ktdére nalezy miarowo uzupetnia¢ w celu szybszego wyréwnywania
ubytkéw. Zaniedbanie uzupetnienia tych sktadnikéw skutkuje zahamowaniem wzrostu oraz przebarwieniami traw. Trawy
pozbawione sktadnikéw odzywczych staja sie podatne na choroby, a takze zachwaszczanie. Przy nawozeniu trawnika
nalezy wzig¢ pod uwage przede wszystkim zyzno$¢ gleby oraz czestotliwo$¢ koszenia.

Na trawniki rekreacyjne stosuje sie najczesciej makrosktadniki takie jak: azot, fosfor oraz potas.

. azot wptywa przede wszystkim na wzrost i rozwdj traw, krzewienie, a3 takze zawarto$¢ chlorofilu. Ponadto
przyspiesza wegetacje roslin wiosng, natomiast jesienig wydtuza ich zielony wyglad. Nalezy unika¢
przenawozenia azotem, poniewaz zbyt wysokie dawki tego sktadnika negatywnie wptywaja na odpornos¢ traw na
warunki zimowe oraz choroby,

. fosfor jest nosnikiem energii niezbednym do proceséw metabolicznych oraz decydujacym o wzroScie systemu
korzeniowego. Nawozenie tym sktadnikiem stosuje sie najczesciej wiosna lub jesienia,

. potas zaleca sie stosowa¢ w okresie wiosennym i pod koniec sierpnia. Sktadnik ten wzmacnia rosliny,
podnosi ich odporno$¢ na spadki temperatur i wptywa na gospodarke wodng roslin.

Tab. 4 PLAN NAWOZENIA TRAWNIKA

SKtADNIK DAWKA W KG NA 100 M’ LICZBA NAWOZEN W CZASIE TERMIN NAWOZENIA
SEZONU
azot 1,0 5-6 wiosna
fosfor 0,5 1 od potowy lata
potas 1,5 3 od potowy lata

Nawozenie trawnika zaleca sie stosowa¢ po opadnieciu rosy, poniewaz inaczej moze wystgpi¢ ryzyko poparzenia roslin.
Nastepnie powierzchnie trawnika mozna nawadnia¢. Zabieg nalezy przeprowadza¢ rdéwnomiernie na catej powierzchni
Btedy popetnione w nawozeniu objawiaja sie czesto odmienng kolorystyka a nawet brazowieniem lisci traw, co obniza
estetyczny wyglad trawnika.
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6. MAtA ARCHITEKTURA

6.1 Mata architektura istniejaca

Na terenie inwestycji znajdujg sie elementy matej architektury takie jak: latarnie, tawki, kosze na odpadki oraz
elementy wyposazenia placu zabaw. Wszystkie te elementy, za wzgledu na dobry stan techniczny, zostaty zaadoptowane
w Projekcie zagospodarowania zieleni.

P o

Ryé. 1. Istniejace elementy matej architektury, zaadoptowane w Projekcie zagospodarowania zieleni

6.2 Mata architektura projektowana

Projekt zagospodarowania zieleni, zaktada nowy uktad funkcjonalny placu przy skrzyzowaniu drég Zwirki i Wigury oraz
11 Listopada. Planowane zatozenie, przewiduje utworzenie nowych miejsc przeznaczonych do ustawienia tawek wraz z
koszami na odpadki. Ilo$¢ zaprojektowanych tawek jest wigksza, niz ilo$¢ tawek obecnie znajdujacych sige na placu, w
zwigzku z czym, Projekt przewiduje zakup nowych tawek, wraz z koszami na odpadki, identycznych jak znajdujace sie
obecnie na terenie.

Tab. 5 tAWKI PROJEKTOWANE - SPECYFIKACJA

OPIS UWAGI ZDIECIE ELEMENTOW ISTNIEJACYCH
FAWKA - wzér, producent, kolor: tawki znajdujace sie na
zgodny z tawkami terenie inwestycji nalezy
znajdujacymi sie obecnie  wykorzysta¢ podczas
na terenie inwestycji, realizacji projektu,
brakujace do realizacji
- ilo$¢ potrzebna do zatozenia tawki nalezy
realizacji projektu: 10 dokupi¢.
szt.
KOSZ NA ODPADKI - wzér, producent, kolor: Kosze na odpadki
zgodny z tawkami znajdujace sie na terenie
znajdujacymi sige obecnie  inwestycji nalezy
na terenie inwestycji, wykorzysta¢ podczas
realizacji projektu,
- ilo$¢ potrzebna do brakujace do realizacji
realizacji projektu: 10 zatozenia kosze nalezy
szt. dokupic¢.

Zaleca sie umieszczanie
jednego kosza przy jednej
tawce.
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7. NAWIERZCHNIE

7.1 Nawierzchnie projektowane

/godnie z zatozeniem projektowym, rozbudowa drogi, przewiduje przebudowe nawierzchni istniejacych wzdtuz drogi
powiatowej nr 2814C, w miejscowoéci Izbica Kujawska. W zwigzku z czym powstang nowe uktady chodnikéw wzdtuz pasow
drogowych.

Projekt zagospodarowania zieleni, zaktada nowy uktad funkcjonalny placu przy skrzyzowaniu drég Zwirki i Wigury oraz
11 Listopada. W projekcie zaplanowano utworzenie nowych nawierzchni, obejmujacych Sciezki przeznaczone do ruchu
pieszego oraz miejsca pod tawki 1 kosze na odpadki wynoszace 240x100 cm. Miejsce te nalezy wykona¢ z tych samych
materiatow co Sciezki.

7.2 Obrzeza
W miejscach grup nasadzen roslin ozdobnych, nalezy w celu odgrodzenia tych miejsc od trawnika, zatozy¢ obrzeza typu
eko-bord. Doktadna lokalizacja tych miejsc zaznaczona zostata w czesci graficznej Projektu zagospodarowania

zieleni,

Tab. 6 OBRZEZA - SPECYFIKACJA

OPIS UWAGL ZDJECIE POGLADOWE
EKO-BORD - rozmiar uniwersalny Kazda sztuke eko-bordu
wym. 4,5x8x100 cm, nalezy kotwi¢ dwoma
szpilkami o dtugosci 25
- ilos¢ obrzezy: cm (2 szt./100 cm)
270 mb

- ilos¢ szpilek:
540 szt.

8. WYTYCZNE DO REALIZACJII PROJEKTU
8.1 7Zakres robot

Projekt zagospodarowania zieleni obejmuje zakres robot:

. sadzenie form piennych drzew lisciastych, na terenie ptaskim,

. sadzenie krzewow ozdobnych na terenie ptaskim,

. sadzenie traw ozdobnych na terenie ptaskim,

. zaprawe dotdéw pod nasadzenia drzew, krzewéw, traw ozdobnych do % gtebokosSci kazdego dotka,

. roztozenie maty przeciw chwastom pod drzewami, wielkosci misy wykonanej pod kazdym drzewem w ksztatcie
kota (érednica ok 1 m),

. roztozenie maty przeciw chwastom na catej powierzchni projektowanych grup ro$linnosci,

. roztozenie kory sosnowej mielonej, pod posadzonymi drzewami, krzewami oraz trawami ozdobnymi na terenie
ptaskim (warstwa grubosci 5 cm),

. stabilizacja drzew za pomocg palikéw grubosci 6-8 cm, w ilosci 3 sztuk na kazde drzewo, potgczenie palikoéw
poprzeczkami oraz przywiazanie drzew do palikdw,

*  wykonanie trawnikéw metoda z siewu na terenach ptaskich, nie objetych nasadzeniami (przygotowanie podtoza,
roztozenie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 15 cm, wysiew nasion, watowanie),
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. wykonanie nowego uktadu nawierzchni, wraz z wykonaniem miejsc pod tawki z kostki brukowej, na placu przy
skrzyzowaniu drog Zwirki i Wigury oraz 11 Listopada,

. demontaz tawek oraz koszy na odpadki,

. montaz tawek oraz koszy na odpadki w nowe miejsca,

. zatozenie obrzeza typu eko-bord, w miejscach oddzielajgcych grupy nasadzen od trawnikéw.

Parametry jakoSciowe materiatu szkétkarskiego

. materiat szkdétkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej, w dobrym kondycyjnie stanie, odpowiednio nasycony woda,

. rosliny musza by¢ zdrewniate, zahartowane, prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szeroko$ci,dtugosci pedéw a takze réwnomiernego rozkrzewiania sie i
rozgateziania,

. pomiedzy pniem, korong, bryt3a korzeniow3 powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje,

. materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzef mechanicznych, objawéw bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia,
wolny od wystepowania patogenéw oraz bez odrostéw i podktadki,

. kora pnia i pedu roslin, powinna by¢ prawidtowo zabarwiona, bez uszkodzen,

. wielko$¢ 1 barwa lisci oraz kwiatdéw, powinna by¢ charakterystyczna dla gatunku i odmiany,

. system korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany,
wieku rosliny,

. drzewa pienne: powinny by¢ zakupione w pojemnikach lub z brytg korzeniowg, i powinny by¢ rozgatezione w
sposéb typowy dla gatunku i odmiany,

. krzewy: powinny by¢ zakupione w pojemnikach, powinny mie¢ minimum 3 pedy, z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami,

. byliny, trawy ozdobne: powinny by¢ zakupione w pojemnikach, podtoze w pojemniku powinno byé¢ przerosnigte
korzeniami, bryta korzeniowa powinna pozosta¢ w cato$ci po usunigciu pojemnika.
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Tab. 7 SPECYFIKACJA GATUNKOW DO PROJEKTOWANYCH NASADZEN
Lp. wg Nazwa tacifiska - Nazwa polska I108¢  Docelowa  Docelowa  Wymagania Wymagania Pora Wystepowani Miejsce Rozstawa
projektu wysokos¢  szerokos¢ glebowe Swietlne kwitni e sadzenia
korony enia gatunku
szt. m m pas plac cm
drogowy
DRZEWA LISCIASTE 72
1. Acer platanoides 'Globosum' - Klon 14 6 6 mate pétcien/cien v rodzimy, X 480
zwyczajny odmiana
hodowlana
2. Acer platanoides 'Royal Red' - Klon 10 15 7 mate stonce v rodzimy, X 800
zwyczajny odmiana
hodowlana
3. Betula utilis 'Doorenbos' - Brzoza 3 10 7 mate stofce/pétcien v obcy X 450
pozyteczna
4, Carpinus betulus 'Fastigiata' - Grab 14 15 5 Srednie stofce/pdtcien/ v rodzimy, X 500-600
pospolity cief odmiana
hodowlana
5. Crataequs media 'Paul's Scarlet' - Gtdg 10 6 6 mate stonce V-VI rodzimy, X 700
posredni odmiana
hodowlana
6. Sorbus aria - Jarzab maczny 16 12 7 mate stonce Vv rodzimy X 600-700
7 Sorbus aucuparia - Jarzab pospolity 5 12 6 mate stonce/pdicien V-VI rodzimy X 800
KRZEWY LISCIASTE I IGLASTE 728
8. Cornus alba 'Elegantissima' - Deren biaty 34 2 2 mate stonce/pbtcien V-VI obey X 120
zadomowiony
9. Pinus mugo - Sosna gérska 28 2 2 mate stonce rodzimy X 120
10. Pinus mugo pumilio - Sosna gorska 171 1 1 mate stonce rodzimy X X 60
1. Potentilla fruticosa 'Manchu' - Pieciornik 146 1 1 mate stonce/pdtcien VI-IX obey X 60
krzewiasty
12. Spiraea japonica 'Anthony Waterer - Tawuta 204 1 1 mate stofice/potcien VI- obcy X 70
japonska VITI
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13. Weigela florida 'Foliis Purpureis' - 145 1 mate stofice/pdtcien V-VI obey X X 110
Krzewuszka cudowna
BYLINY T TRAWY OZDOBNE 209
14. Miscanthus sinensis 'Adagio' - Miskant 56 1 mate stofice VIII- obcy X X 80
chinski IX
15. Miscanthus sinensis 'Goliath' - Miskant 24 2 mate stonce IX obcy X 120
chinski
16. Pennisetum alopecuroides - Rozplenica 129 1 mate stonce VIII- obey X X 70
japonska IX
Tab. 8 ZESTAWIENIE WYMAGAN DLA MATERIAtU SZKOtKARSKIEGO
Lp. wg  Nazwa tacifiska - Nazwa polska Ilo0s¢ Forma Wysaokosé Obwéd pnia Wielkosé
projek sadzonki sadzonki bryty/pojemnika
tu
szt. cm cm cm/dm’
DRZEWA LISCIASTE 72
1. Acer platanoides 'Globosum' - Klon zwyczajny 14 pienna 200-220 12-14 >55 cm drutowana/
C60
2. Acer platanoides 'Royal Red' - Klon zwyczajny 10 pienna 300-350 12-14 >55 cm drutowana/
C60
3. Betula utilis 'Doorenbos' - Brzoza pozyteczna 3 naturalna 300-350 minimum 3 pedy >55 cm drutowana/
(60
4. Carpinus betulus 'Fastigiata' - Grab pospolity 14 pienna 300-320 10-12 >55 cm drutowana/
C60
5. Crataeqgus media 'Paul's Scarlet' - Gtdg posredni 10 pienna 300-320 12-14 >55 cm drutowana/
(60
6. Sorbus aria - Jarzab maczny 16 pienna 300-320 12-14 >55 cm drutowana/
C60
7. Sorbus aucuparia - Jarzgb pospolity 5 pienna 300-320 12-14 >55 cm drutowana/
C60
KRZEWY LISCIASTE I IGLASTE 728
8 Cornus alba 'Flegantissima' - Deren biaty 34 - 80-100 - (5
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9. Pinus mugo - Sosna gorska 28 - 40-50 (7,5
10. Pinus mugo pumilio - Sosna goérska 17 - 30-40 (7,5
11. Potentilla fruticosa 'Manchu' - Pieciornik krzewiasty 146 - 25-35 (3
12. Spiraea japonica 'Anthony Waterer - Tawuta japoriska 204 - 20-30 (3
13. Weigela florida 'Foliis Purpureis' - Krzewuszka cudowna 145 - 40-60 (3
BYLINY I TRAWY OZDOBNE 209
14. Miscanthus sinensis 'Adagio’ - Miskant chifski 56 - 40-60 (3
15. Miscanthus sinensis 'Goliath' - Miskant chifski 24 - 40-60 (3
16. Pennisetum alopecuroides - Rozplenica japonska 129 - 30-40 (3
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ZESTAWIENIE MATERIAtOW

Tab. 9 ZESTAWIENTE MATERTAtOW

Lp. WG
PROJEKTU ~ MATERIAL 1L0S¢
ROSLINNOSC szt.
DRZEWA LISCIASTE I IGLASTE 72
1. Acer platanoides 'Globosum' - Klon zwyczajny 14
2. Acer platanoides 'Royal Red' - Klon zwyczajny 10
3. Betula utilis 'Doorenbos' - Brzoza pozyteczna 3
4, Carpinus betulus 'Fastigiata' - Grab pospolity 14
5. Crataequs media 'Paul's Scarlet' - Gtdg posredni 10
6. Sorbus aria - Jarzab maczny 16
7. Sorbus aucuparia - Jarzab pospolity 5
KRZEWY LISCIASTE I IGLASTE 728
8. Cornus alba 'Elegantissima’ - Deren biaty 34
9. Pinus mugo - Sosna gdrska 28
10. Pinus mugo pumilio - Sosna gorska 7
11. Potentilla fruticosa 'Manchu' - Pieciornik krzewiasty 146
12. Spiraea japonica 'Anthony Waterer - Tawuta japonska 204
13. Weigela florida 'Foliis Purpureis' - Krzewuszka cudowna 145
TRAWY 0ZDOBNE 209
14. Miscanthus sinensis 'Adagio' - Miskant chinsk 56
15. Miscanthus sinensis 'Goliath' - Miskant chinski 24
16. Pennisetum alopecuroides - Rozplenica japonska 129
TEREN ZIELONY m
trawnik 1956
kora sosnowa mielona (pod grupy nasadzed i misy pod drzewami) 958
mata $cidtkujgca-ochrona przed chwastami (pod pod grupy nasadzef i misy pod drzewami) 958
kolor: brazowy, gramatura: 50g
ziemia urodzajna (pod trawnik i do zaprawy dotdéw pod nasadzenia)
NAWIERZCHNIE m
nawierzchnia utwardzona ($ciezki i miejsca pod tawki) 147
0BRZEZA szt.
obrzeze typu eko-bord 270
wymiary: 4,5x8x100 cm
szpilki mocujgce dtugosci 25 cm 540
MAtA ARCHITEKTURA
tawki - identyczne jak obecnie znajdujace sie na terenie 10-6=4
Kosze na odpadki - identyczne jak obecnie znajdujace sig na terenie 10-6=4
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