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Uwaga:

@

®

Przyjete wymiary stop fundamentowych oraz taw dotyczg posadowienia na
gruntach no$nych, typu piaski $rednie, o minimalnym odporze gruntu gf =150 kPa.
Na etapie robdt ziemnych nalezy sprawdzic istniejgce podtoze, i w przypadku
wystapienia innych warunkdw, nalezy zweryfikowa¢ sposob posadowienia.
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Szczegoly zbrojenia elementow konstrukcyjnych stop oraz
taw fundamentowych wg projektu wykonawczego.
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Przyjety poziom £0,00 = 83,00 m n.p.m.
Poziom posadowienia -1,10 m p.p.t.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa

Piotr Jan Wojtczak

ul. Zagajewskiego 18/28

Wihtoctawek

Obiekt:

Budowa 2 budynkdow mieszkalnych

jednorodzinnych dla potrzeb wychowankow
Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturg

mgr inz. Piotr Wojtczak
uprawnienia budowlane w specjalnosei p!

Lubien Kujawski dziatka nr 307/6; Data:
307/7; 307/9; 307/10; 307/11
obreb Lubien Kujawski 072016 r.
Powiat Wioctawski Skala:
ul. Cyganka 28 1100
87-800 Whoctawek .
Nazwa rys.: Nr:
BUDYNEK 2 (z garazem)
- RZUT FUNDAMENTOW BZ'K1
ZESPOL PROJEKTOWY
Konstrukcja: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Anna Krysztofiak
w

konstrukcyji do proj
bez ograniczen nr KUP/'OOOS;POOK/W

konsir Y.

ino-budowlanej do_projeklowarni
bez ograniczen nr UA-V-7342-5/11/97 Wk




