Szczegdty elementdw konstrukcyjnych oraz detale wg Beton klasy C20/25
projektu wykonawczego. Beton podkfadowy Cé/10
Stal zbrojeniowa AllIN, A-0
N Drewno konstrukcyjne min. C-24
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SR 1 < o pefne deskowanie (deski gr.2,5cm/ptyta OSB)
1 ! o krokwie drewniane 8x18cm
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I i IE h ng Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
X F Piotr Jan Wojtczak
= ul. Zagajewskiego 18/28 o tel.: 600 513 056
@ @ @ Wioctawek e-mail: piotrwojtczak@o?2.pl
Obiekt: Budowa 2 budynkdéw mieszkalnych
jednorodzinnych dla potrzeb wychowankdw
* o4/ * 547 * Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturg
, 80 ¥ 46/ * 0 * 46/ . 80 F Lubien Kujawski dziatka nr 307/6; Data:
Adres: 307/7; 307/9; 307/10; 307/11 07.2016 r
obreb Lubienn Kujawski ' '
Inwestor: P,O\Aél'at W’EC*ZaéNSkl' Skala:
) ul. Cyganka .
PODJAZD DLA WOZKA: DACH/PODDASZE/SUFIT: DACH LUKARN: 87-800 Wioctawek 1:75
o kostka betonowa gr. 6 cm *  dachowka ceramiczna typu karpiowka J oszycie z blachy pfaskiej na rabek stojacy, typu Nazwa rys.: NF:
. d fatv d : bxd poszy s VP jnar Jacy. yp BUDYNEK 2 (z garazem)
»  podsypka piaskowo-cementowa, gr. 5 cm . aly arewniane, ox4 Cm BUDMAT Uni Line . PRZEKRO B.B B2-A5
o podsypka piaskowa ze spackiem, 1s=0,98 ¢  kontriaty drewniane, 5x3 cm o petne deskowanie (deski gr.2,5cm/ptyta OSB) _
e wyréwnane podioze gruntowe *  membrana/wiatroizolacja FWK o fatydrewniane, éx4cm <ESPOE PROJEKTOWY
) Architektura: Opracowanie:

impregnowana prefabrykowana wiezba dachowa
wefna mineralna, gr. 18 +4 cm, Amax = 0,040 W/mK
ruszt drewniany pod zabudowe, 5x4 cm

paroizolacja

poszycie z piyt karton-gips, w wersji ogniochronnej "F"

o krokwie drewniane 8x18cm

o wetnamineralna, gr. 18 +4 cm, Amax = 0,040 W/mK
o ruszt drewniany pod zabudowe, 5x4 cm

o paroizolacja

»  poszycie z ptyt karton-gips, w wersji ogniochronnej F*

mgr inz. arch. Barttomiej Bgbinski
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projekiowania bez
ograniczen nr KPOKKIA 18/2005

mgr Inz. arch. Matgorzata Chylinska

Konstrukcja:

mgr inz. Piotr Wojtczak
uprawnienia budowlane w specjalnosel uprawn

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Anna Krysztofiak
w

konstrukcyji do proj
bez ograniczen nr KUP/'OOOS;POOK/W

konstrukeyjno~budowlansj do projekdowani
bez ograniczen nr UA-V-7342-5/11/97 Wk




