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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— Materiaty wejsciowe i uzgodnienia stanowigce podstawe opracowania projektu zagospodaro-
wania terenu branzy architektonicznej, ktdre zostaty zatgczone do czesci architektonicznej do-
kumentacji,

Pozostate materiaty:

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— Wizja oraz pomiary uzupetniajgce w terenie,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Projekt zagospodarowania terenu branzy architektonicznej uwzgledniajgcy geometrie dojazdu,
placu manewrowego oraz zatok postojowych w otoczeniu projektowanych budynkéw miesz-
kalnych dla potrzeb wychowankédw Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturg —
opracowanie lipiec 2016r.

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa uktadu komunikacji wewnetrznej w otoczeniu projektowanych
dwéch budynkéw mieszkalnych realizowanych dla potrzeb wychowankéw Domu Dziecka w Lubie-
niu Kujawskim.

Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej (Zwirki i Wigury) jest przedmiotem odrebnego opraco-
wania projektowego.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Okreslenie granic dziatki

Inwestycja — budynki mieszkalne jednorodzinne dla podopiecznych wielofunkcyjnej placéwki opie-
kuniczej, wraz z infrastruktura techniczng zostata zlokalizowana na dziatkach oznaczonych numera-
mi: 307/6, 307/7, 307/9, 307/10, 307/11, potozonych w miejscowosci Lubier Kujawski.

Dziatki sg wtasnoscig Powiatu Wtoctawskiego.

Projektowany zjazd publiczny z drogi gminnej nr 191908C (ulica Zwirki i Wigury) — zlokalizowany jest
na dziatce o numerze 504 obreb ewidencyjny 0001miasto Lubien Kujawski — odrebne opracowanie
projektowe.

3.2 Stan istniejacy terenu inwestycji

Teren opracowania potozony jest miejscowosci Lubien Kujawski.

Aktualnie jest to teren niezabudowany, stanowi nieuzytek.

Pod wzgledem konfiguracji jest to teren ptaski, lekko pochylony w kierunku potudniowym, deniwe-
lacje w granicach opracowania wynoszg ok. 0,90m, co dopowiada przedziatowi rzednych: 129.90 —
129.00m n.p.m.

Istniejgce uzbrojenie na terenie dziatek stanowi kanalizacja sanitarna oznaczona na mapie symbo-
lem ks200.

Na etapie realizacji projektu nie mozna wykluczy¢ wystepowania w podtozu innych nie zainwen-
taryzowanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego.

Brak badan geologicznych dla celéw realizowanych obiektéw drogowych — zgodnie z danymi zawar-
tymi w projekcie branzy budowlanej — przyjeto, ze w podtozu zalegajg piaszczyste warstwy gruntu, a
zwierciadto wody gruntowej wystepuje na poziomie nie wywierajgcym wptywu na projektowang
konstrukcje nawierzchni.

Takie zatozenia pozwalajg zakwalifikowac podtoze do grupy nosnosci G1.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzonych robét ziemnych wystepowania innych warun-
kéw gruntowych niz zatozone w projekcie, nalezy przeprojektowac konstrukcje nawierzchni (wyko-
nac¢ warstwe wzmacniajaca podtoze).



4, OPIS PROJEKTU

Zaprojektowano uktad komunikacji wewnetrznej w otoczeniu projektowanych dwdéch budynkdéw
mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowankéw Domu Dziecka.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne do projektowania:

- kategoria — drogi wewnetrzne,

- kategoria obcigzenia ruchem — KR3,

gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,0m,

warunki wodne — dobre,

- grupa nosnosci podtoza — G1.

Powigzanie uktadu komunikacji wewnetrznej z uktadem publicznym bedzie realizowane poprzez
projektowany zjazd publiczny z przylegtej drogi kategorii gminnej — odrebne opracowanie projek-
towe.

4.1 Droga wewnetrzna dojazdowa, plac manewrowy, zatoki postojowe dla samochodéw osobo-
wych, utwardzenie fragmentu powierzchni gruntu pod wiate Smietnikowa

Zaprojektowano uktad komunikacji wewnetrznej na terenie opracowania umozliwiajacy dojazd do
projektowanych budynkéw mieszkalnych oraz zatok postojowych.

Projektowany uktad komunikacji wewnetrznej spetnia jednoczesnie wymagania stawiane drogom
pozarowym, w $rodkowej czesci zaprojektowano plac manewrowy, na ktérym mozliwe jest zawra-
canie pojazddw strazy pozarnej.

Wymiary oraz geometrie projektowanych elementéw komunikacyjnych dostosowano do istnieja-
cych uwarunkowan lokalizacyjnych oraz projektowanych budynkdw mieszkalnych.

Rzedne wysokosciowe projektowanych nawierzchni dostosowano do poziomu posadzek budynkéow
mieszkalnych, projektowanym nawierzchniom nadano odpowiednie pochylenia poprzeczne oraz
podtuzne tworzgc uktad linii Sciekowych w nawierzchni.

Na skraju placu manewrowego zlokalizowano 2 zatoki postojowe przeznaczone do parkowania sa-
mochodéw osobowych oraz utwardzenie terenu pod wiate $mietnikowa.

Wymiary stanowisk postojowych do parkowania prostopadtego przyjeto 2,5x5,0m, ilo$¢ stanowisk
postojowych 10 sztuk, w tym dwa przeznaczone do parkowania pojazdu osoby niepetnosprawnej
(stanowiska o wymiarach 3,6x5,0m).

Zaprojektowano placyk o wymiarach 5,0x5,5m pod wiate $mietnikowa zlokalizowany przy placu
manewrowym oraz w sgsiedztwie zatoki postojowe].

Nawierzchni zatok postojowych oraz projektowanemu utwardzeniu nadano pochylenia poprzeczne
oraz podtuzne umozliwiajgce odprowadzenie wdd deszczowych z nawierzchni w kierunku przyle-
gtego placu manewrowego.

Wartosci oraz zasady ksztattowania spadkéw i pochylen nawierzchni przedstawiono szczegétowo w
czesci rysunkowej dokumentacji na projekcie zagospodarowania terenu.

4.2 Opaska przy budynku, opaski wokoét klombu, chodnik w rejonie furtki

Przy Scianach projektowanych budynkéw mieszkalnych zaprojektowano opaski od strony przyle-
gltych terendw zieleni.

Szerokos¢ projektowanych opasek 0,7m, pochylenie poprzeczne jednostronne — 2% w kierunku
terendw zieleni.

Wokoét projektowanego klombu usytuowanego przy zachodnim narozniku placu manewrowego
zaprojektowano poziome opaski o szerokosci 0,5m, o geometrii két o zréznicowanym promieniu.
Uzupetnieniem projektowanych elementéw komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu kotowego
oproécz opasek jest fragment chodnika zlokalizowany w rejonie projektowanej bramy z furtka.
Szerokosé chodnika — 1,1m (zgodnie z szerokoscig furtki).

Pochylenie poprzeczne chodnika — 2% w kierunku przylegtej drogi, pochylenie podtuzne - zgodne z
pochyleniem podtuznym drogi wewnetrznej.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Kierujgc sie wzgledami estetycznymi oraz wytrzymatosciowymi — zaprojektowano konstrukcje na-
wierzchni dla kategorii obcigzenia ruchem KR3, szczegdétowy uktad warstw konstrukcyjnych przed-
stawiono w czesci rysunkowej dokumentacji.



Analizujgc wystepujgce warunki gruntowo — wodne na terenie opracowania przyjeto, ze dominuja-
€3 grupgy nosnosci podtoza pod projektowane nawierzchnie bedzie G1; do takich warunkéw nalezy
odnies$¢ przedstawione w projekcie konstrukcje nawierzchni.

Uwzgledniajgc powyzsze zatozenia - zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

e droga wewnetrzna dojazdowa, plac manewrowy, zatoki postojowe dla samochodéw osobo-
wych, utwardzenie pod wiate Smietnikowa:
—  kostka brukowa bet. gr. 8cm, szara oraz antracyt, typ kostki Behaton
—  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
— podbudowa zasadnicza — beton C8/10 gr. 20 cm
— podbudowa pomocnicza — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
— sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, Wzag=1,03

razem grubos$¢ konstrukcji nawierzchni —47cm

* opaski przy budynkach, opaski przy klombie, chodnik w rejonie furtki:
— kostka brukowa betonowa grub. 6cm, szara, typ prostokatny (cegietka), trapezowa przysto-
sowana do budowy okregow,
— podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm,
— sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni—11 cm

Jako ograniczenie nawierzchni drogi wewnetrznej dojazdowej, placu manewrowego oraz stanowisk
postojowych - zastosowano kraweznik betonowy 12/15x30cm wykonany jako ,wystajgcy”, usta-
wiony na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - zgodnie z oznaczeniami na projekcie zago-
spodarowania terenu oraz w czesci rysunkowej dokumentacji.

Na tukach nalezy stosowac krawezniki betonowe 12/15x30cm o odpowiednich promieniach tukéw
kotowych.

Jako ograniczenie nawierzchni opasek i chodnika od strony przylegtych terendéw zielonych zastoso-
wano obrzeze betonowe 8x30cm.

Celem optycznego wyznaczenia w nawierzchni zatok postojowych rysunku poszczegdlnych stano-
wisk postojowych nalezy pomiedzy nimi oraz przy ograniczajgcym je krawezniku zastosowac pasy z
kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o szerokosci 20cm, wnetrza stanowisk postojowych
wykonac z kostki brukowej w kolorze antracyt.

W pozostatych projektowanych nawierzchniach: placu manewrowego, w rejonie wejs¢ do budyn-
kéw, opasek przy budynkach oraz klombie zostang wykonane elementy dekoracyjne z kolorowej
kostki brukowej wg szczegétowego projektu kolorystyki nawierzchni — branza architektoniczna.

Spoiny pomiedzy elementami kraweznika, obrzeza oraz miedzy elementami kostki brukowej w na-
wierzchni nalezy wypetnié piaskiem.

W miejscach potaczen projektowanych nawierzchni z elementami infrastruktury drogowej takimi jak
wpusty sciekowe, krawezniki oraz przy $cianach budynku — nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne kon-
strukcyjne.

6. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trase sieci podziemnych nalezy oznaczy¢ metoda recznych
przekopéw kontrolnych.

Nie wyklucza sie wystepowania w podtozu pod projektowanymi nawierzchniami innych, nie zin-
wentaryzowanych na mapie badz juz wykonanych sieci uzbrojenia podziemnego; w przypadku
potwierdzenia faktu ich wystepowania (metoda przekopu kontrolnego) nalezy powiadomi¢ wta-
sciwych gestoréw i pod ich nadzorem dokona¢ zabezpieczenia sieci.



W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ sposobem recznym z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci; obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu mecha-
nicznego.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy z podfoza pod drogami usungé¢ zewnetrzng, przy-
powierzchniowg warstwe gleby, czes¢ tego urobku wykorzysta¢ do uksztattowania terenéw zielo-
nych po zakorczeniu realizacji inwestycji.

Po wykonaniu robét ziemnych i splantowaniu podfoza nalezy przystapié do jego zageszczenia.
Proces zageszczania kontynuowac az do osiggniecia wskaznika zageszczenia okreslonego w doku-
mentacji po uprzednim usunieciu gruntu niezageszczalnego (np. gruz, humus).

Zebrane masy ziemne z korytowania nalezy zatadowa¢ na srodki transportu kotowego, odwiezé
poza granice robét.

W przypadku zasypywania wykopow po wykonaniu przytgczy do obiektu nasyp nalezy ksztattowac
warstwami o grubosci ok. 20cm, kazdorazowo dokonywac zageszczenia warstwy; stosowac sie do
uwag zawartych w dokumentacjach branzowych.

7. ODWODNIENIE

Nadmiar wéd deszczowych z projektowanych nawierzchni bedzie odptywat w kierunku zaprojekto-
wanej linii sciekowej, w ktérej zlokalizowano wpusty uliczne podtgczone do projektowanej kanaliza-
cji deszczowej na terenie opracowania.

Na wysokoéci bramy w ogrodzeniu — od strony ulicy Zwirki i Wigury — zastosowano na catej szeroko-
$ci drogi dojazdowej odwodnienie liniowe — korytko szerokosci 15cm, z rusztem zeliwnym w po-
przeczne mostki dla klasy obcigzen D.

Odptyw z korytka — do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Opracowanie techniczne odwodnienia wg projektu branzowego.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

O Droga wewnetrzne, plac manewrowy — kostka brukowa betonowa grub. 8cm na podbudowie
betonowej — 1082,0m>

Q Zatoki postojowe dla samochodéw osobowych — kostka brukowa betonowa grub. 8cm na pod-
budowie betonowej — 136,5m>

Q Utwardzenie fragmentu powierzchni gruntu pod wiate $mietnikowg — kostka brukowa betono-
wa grub. 8cm na podbudowie betonowej — 27,5m’

Q Opaski przy budynkach, opaski przy klombie, chodnik przy furtce - kostka brukowa be-
tonowa grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej — 47,0m>

Razem powierzchnia — 1 293,0m*

9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatki oraz teren opracowania nie jest potozony w obszarze objetym ustaleniami ochrony konser-
watorskiej i nie wymaga szczegétowych ustalen z Panstwowg Stuzbg Ochrony Zabytkéw.

Na przedmiotowych dziatkach brak jest obiektéw wymagajgcych szczegdlnych zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Na terenie inwestycji nie wystepujg wptywy eksploatacji gérnicze;j.

11. INFORMACIJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Budowa ukfadu komunikacji wewnetrznej w sgsiedztwie projektowanych dwéch budynkéw miesz-
kalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowankéw Domu Dziecka — dzieki przyjetym rozwigza-
niom technicznym — nie bedzie wptywata ujemnie na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatek: 307/6, 307/7, 307/9, 307/10, 307/11 obreb ewiden-
cyjny 0001 miasto Lubien Kujawski.



12.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (ZGODNIE Z ART. 3 PKT 20 USTAWY ,,PRAWO
BUDOWLANE”)

Obszar oddziatywania obiektu stanowigcy teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu — zamyka sie w granicach dziatek Inwestora.

13.

1.

o

UWAGI KONCOWE

Wykonawstwo robdt nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie budownictwa drogowego, a kie-
rowanie nimi osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.
Do wykonawstwa robdt nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.:
a) wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktorych:
— wydano Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobate techniczng w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa,
b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i sto-
sowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Materiaty brukarskie jak: kostka brukowa, krawezniki i obrzeza powinny by¢ wykonane metoda
wibroprasowania betonu.

W trakcie wykonawstwa zwrdci¢ szczegblng uwage na sposéb prowadzenia robdt oraz zabez-
pieczenie sieci uzbrojenia podziemnego.

Czesc rysunkowa rozpatrywad tagcznie z opisami.

Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem.

Roboty zwigzane z budowg ukfadu drogowego komunikacji wewnetrznej na terenie inwestycji
nalezy prowadzic¢ zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat:

inz. Henryk Nencka



