
Zawór bezp.1915  SYR 3/4 ", 
ciśnienie otw.3bar

Uwaga:
1. Montaż i dostawa automatyki w zakresie firmy Inochłód Serwis.
2.Roboty budowlane wykonać zgodnie z projektem branży 
konstrukcyjnej.
3. Zastosowane elementy spalinowe powinny mieć grubość ścianki 
zapewniającą stabilność konstrukcji wkładu kominowego.
4. W najwyższych punktach kotłowni zamontować odpowietrzniki 
automatyczne.
5. Rurociągi instalacyjne należy zaizolować termicznie i odpowiednio 
oznaczyć.
6. Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane 
kotłowni powinny mięć wymaganą odporność ogniową.
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Proj.fundament
0,8x1,5m

Proj.kocioł olejowy 
VITORONDENS 

200T  80kW

Proj. czopuch Ø100

Proj. komin odporny na 
eksploatację olejową z 

uszczelkami, izolowany 
DN150 kat.Viessmann

Proj. wartownik MH50 
kat. Maibes.

Półstałe urządzenie
gaśnicze pianowe Ø500

h spód=120 cm

Wlew paliwa w zamykanej
szafce naściennej

Odpowietrzenie 
wyprowadzić
ponad dach

Proj. rozdzielacz c.o.
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Pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u. VITOCELL -B 100 CVB 
o poj.500l

Zasilanie w czynnik grzewczy 
budynku nr 2 - doprowadzenie 
wody grzewczej rurą preizolowaną

Naczynie wzbiorcze przeponowe
NG80

Bateria 3 szt. zbiorników 
jednopłaszczowych oleju 

o łącznej poj.3000m³

Ścianka do wysokości
70cm

Proj. kanał wywiewny
o wym.160x120mm

wg branży arch.-bud.

Kanał nawiewny "Z" 
300x200, spód kanału 

sprowadzony 30cm 
nad posadzką 

/ spód czerpni +2,45

NW80

PROJ.KOTŁOWNIA

V=34,8 m³

PROJ.MAGAZYN OLEJU

Proj. kanał wywiewny
o wym.160x120mm

wg branży arch.-bud.

Proj. studnia schładzająca Ø800 mm
H=0,8m
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przeponowe naczynie wzbiorcze NW

pompa obiegowa PO

Legenda:

KP pompa kotłowa 

FS Filtr siatkowy

- zasilanie

- powrót

Proj. wpust podłogowy 
zintegrowany z łapaczem oleju
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Budowa 2 budynków mieszkalnych
jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków

Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą

Skala:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

07.2016 r.
Inwestor:

Obiekt:

Adres:

Nr:

Data:

Nazwa rys.:

Proj. branży sanitarnej:

Spr. branży sanitarnej:

Podpis:

Podpis:

mgr inż. Aretta Grzybowska
w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń

upr. nr KUP/0146/POOS/08

mgr inż. Marek Stypułkowski
w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń

upr. nr ABIT-VII-7342-3/99

Powiat Włocławski
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

Lubień Kujawski działka nr 307/6;
307/7; 307/9; 307/10; 307/11
Gmina Lubień Kujawski

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak

  ul. Zagajewskiego 18/28
Włocławek

tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@o2.pl
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KOTŁOWNIA OLEJOWA - RZUT S-10

- przewody oleju opałowego


