
Przyjęty poziom ±0,00 (podłoga w budynkach)
= 130,30 m n.p.m.

miejsca gromadzenia odpadów stałych

oświetlenie

planowane zadrzewienie
(z gatunku tuje/żywotniki)

A, B, C, D, E, F, G, H   -  obszar opracowania - 
działki nr  307/6, 307/7, 307/9,  307/10, 307/11, 
o łącznej  pow.  6056 m²
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UWAGI:

1.W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie.
2. W terenie mogą znajdować się niezinwentaryzowane sieci podziemne.
3.Na skrzyżowaniu projektowanych sieci z istniejącymi  kablami energetycznymi  
i telekomunikacyjnymi zamontować na kablach rurę ochronną dwudzielną typu 
Arot A PS Ø110 L=1,5m.
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Budowa 2 budynków mieszkalnych
jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków 

Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą

tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Instal.sanit.:
Projektant Sprawdzający:

Instalacje zewnętrzne. Lokalizacja.

Lubień Kujawski, dz. nr 307/6, 307/7, 307/9, 
   307/10, 307/11   Gmina Lubień Kujawski

Powiat Włocławski 
ul. Cyganka 28, 87-800  Włocławek


