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LEGENDA:

- Grzejnik Retting Purmo Ventil Compact 
   typ CV21s-900 600 o wym. H=900mm, 
   L=600mm z wbudowanym zaworem
   termostatycznym z nastawą 3,0.

CV21s-900 600mm
   3,00

- zasilanie instalacji c.o.
- powrót instalacji c.o.

- pion instalacji c.o.P1
- zawór odcinający
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UWAGI:

1. Działki nieoznaczone ogrzewania grzejnikowego prowadzić rurami Tigris Alupex ø16x2,0.
2. Przewody instalacji grzewczej izolować izolacją PU:
    - dla ø25, ø20, ø16 gr. 25 mm 
    - dla ø40, ø32 gr. 40 mm
    - dla ø50 gr. 50mm  

BUDYNEK II (z garażem) - Instalacja grzewcza.
Rzut piętra.

S-6

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

2.10 Łazienka +24 °C
Φwym: 844 W

2.9 WC +20 °C
Φwym: 0 W

2.2 Pokój +20 °C
Φwym: 1121 W

2.1 Pokój +20 °C
Φwym: 1035 W2.7 Pokój +20 °C

Φwym: 1014 W

2.6 Pokój +20 °C
Φwym: 1037 W

2.8 Pokój +20 °C
Φwym: 790 W

2.5 Pokój +20 °C
Φwym: 766 W

2.4 Łazienka +24 °C
Φwym: 573 W

2.3 WC +22 °C
Φwym: 0 W

2.11 Komunikacja +20 °C
Φwym: 2272 W


