
±0,00

+3,42

+6,32

Kocioł olejowy

  

1.6 Gab. terapii

Φ=1332 W
CV22-600
1200 mm

20 °C

2,00

  

1.5 Pok. wych.

Φ=604 W
CV22-600
600 mm

20 °C

2,00

  

1.4 Łazienka

Φ=822 W
SAN18
900 mm

24 °C

1.1+1.2 Kuchnia + salon

Φ=2300 W
CV22-900
1600 mm

20 °C

3,00

  

1.9 Kotłownia

Φ=414 W
CV21s-600

400 mm

12 °C

1,00

  

1.10 Pokój dla os. niepełnospr.

Φ=721 W
CV22-600
700 mm

20 °C

2,00

  

1.10 Pokój dla os. niepełnospr.

Φ=975 W
CV22-600
900 mm

20 °C

2,00

  

1.14 Wiatrołap

Φ=503 W
CV11-600
700 mm

20 °C

2,00

  

1.16 Pom. porz.

Φ=122 W
CV11-600
500 mm

16 °C

1,00

  

1.1+1.2 Kuchnia + salon

Φ=1543 W
CV22-900
1200 mm

20 °C

3,00

  

RA-N kątowy

2,00

DN15  

RLV_k

0,25 obr.

DN15  

25 x 2,5
Izol. 20 mm

25 x 2,5
Izol. 20 mm

2.8 Pokój

Φ=790 W
CV22-600
700 mm

20 °C

2,00

  

2.7 Pokój

Φ=1019 W
CV22-600
800 mm

20 °C

3,00

  

2.10 Łazienka

Φ=845 W
SAN18
900 mm

24 °C

2.11 Komunikacja

Φ=1151 W
CV22-600
1000 mm

20 °C

3,00

  

2.11 Komunikacja

Φ=1151 W
CV22-600
1000 mm

20 °C

4,00

  

2.1 Pokój

Φ=1124 W
CV22-600
900 mm

20 °C

4,00

  

2.2 Pokój

Φ=1220 W
CV22-600
1100 mm

20 °C

4,00

  

RA-N kątowy

4,50

DN15  

RLV_k

0,25 obr.

DN15  26
2626

26

2.6 Pokój

Φ=1042 W
CV21s-600
1100 mm

20 °C

2,00

  

2.5 Pokój

Φ=770 W
CV22-600
700 mm

20 °C

2,00

  

2.4 Łazienka

Φ=627 W
SAN15
900 mm

24 °C

RA-N kątowy

2,00

DN15  

RLV_k

0,25 obr.

DN15  

20 x 2,25
Izol. 20 mm

20 x 2,25
Izol. 20 mm

Rzut parteru:do BUD_II

VRB3_3d_GZ

DN20  

H=34,9 kPa
1,034 m³/h

VRB3_3d_GZ

DN20  

H=34,6 kPa
0,801 m³/h

LEGENDA:

- zasilanie instalacji c.o.

- powrót instalacji c.o.

- pion instalacji c.o.P1
- zawór odcinający

UWAGI:

1. Działki nieoznaczone ogrzewania grzejnikowego prowadzić rurami Tigris Alupex ø16x2,0.
2. Przewody instalacji grzewczej izolować izolacją PU:
    - dla ø25, ø20, ø16 gr. 25 mm 
    - dla ø40, ø32 gr. 40 mm
    - dla ø50 gr. 50mm  

- Grzejnik Retting Purmo Ventil Compact 
   typ CV21s-900 600 o wym. H=900mm, 
   L=600mm z wbudowanym zaworem
   termostatycznym z nastawą 3,0.

CV21s-900 
600mm
   

3,00

Doprowadzenie czynnika 
grzewczego do budynku II 
proj. rurami preizolowanymi
Calpex - Quadriga 
Ø(40+40+40+28)/162mm

Poziom terenu

32 x 3,0
Izol. 30 mm

32 x 3,0
Izol. 30 mm

32 x 3,0
Izol. 30 mm

32 x 3,0
Izol. 30 mm

BUDYNEK I (z kotłownią) - Instalacja grzewcza.
Rozwinięcie.

S-3

- - -

P1

P1 P2

P2


