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Zasilanie w wodę ciepłąoraz cyrkulację z budynku 1
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Regulator termostatyczny c.w.u.PREMIX Compact Z1/2" z ograniczeniem maksymalnejtemperatury do 38°C
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Proj. wpust podłogowyzintegrowany z łapaczem oleju
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BUDYNEK II (z garażem) - Instalacja wod.-kan.Rzut parteru. S-10

LEGENDA:

- zawór odcinający
- instalacja wody ciepłej
- instalacja wody ciepłej zmieszanej
- cyrkulacja c.w.u.
- instalacja wody zimnej
- instalacja kanalizacji grawitacyjnej

K1 - pion kanalizacji sanitarnej

- zawór antyskażeniowy
HP 25 - hydrant przeciwpożarowy HP25 z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy 25mm z jednym odcinkiem węża o długości 30m.

EA
W1 - pion wody c.w.u.

PU - płuczka ustępowaBN - bateria natryskowaBU - bateria umywalkowaBZ - bateria zlewowaZzm - zawór do zmywarkiZpr - Zawór do pralkiZU - zawór do umywalkowy do wody zmieszanejZN - zawór natryskowy do wody zmieszanej Zz - zawór ze złączką do węża
- zawór termostatyczny

- instalacja kanalizacji prowadzonej pod stropemø110 PVC2%

prowadzić podstropem
prowadzić podstropem

25 x 3,5BA

DN 32

DN 32

40 x 5,5
40 x 6,7
16 x 2,7

16 x 2,7

16 x 2,7

40 x 5,5

UWAGI:1. Nieoznaczone działki wody bytowej zimnej wykonać z rur polipropylenowych o ø16x2,2mm, PN 16,zgodnych z normą PN-EN ISO 15874. 2. Nieoznaczone działki wody ciepłej oraz cyrkulacji wykonać z rur polipropylenowych z wkładką stabilizującąodporne na dyfuzję tlenu o ø16x2,7mm, PN25, zgodnych z normą PN-EN ISO 15874.3. Działki wody zimnej izolować izolacją PU  dla średnic DN15-DN40 - izolacją gr. 6mm.4. Działki wody ciepłej i cyrkulacji izolować izolacją PU: dla średnic øDN10-DN15 - izolacją gr. 20mm,dla średnic øDN20-DN32 - izolacją gr. 30mm.5. Przed zaworami ze złączką do węża montować zawory antyskażeniowych klasy HA 216.6. Podejścia do umywalek, zlewów oraz pralek wykonać rurą o średnicy min. PVC-U ø40,podejścia do misek ustępowych wykonać rurą PVC-U ø110.7. Prowadzenie podejść do przyborów sanitarnych oraz sposób ich włączenia dopionów kanalizacyjnych wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707.8. Działki (leżaki) nieoznaczone kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzką przyziemia w gruncie wykonać z rur ø110 PVC, minimalny spadek i=2%.
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odprowadznie ścieków do proj. instalacji zewnętrznejkanalizacji sanitarnej
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1.11 Pral./Susz.+20 °C

1.10 Pom. gospodarcze+16 °C

1.13 Wiatrołap+20 °C

1.4 Łazienka+24 °C

1.9 Pok. dla os. niepełnospr.+20 °C

1.2 Pokój Dzienny+20 °C

1.12 Komunikacja+20 °C

1.3 Kl. sch.+20 °C

1.7 Pom. gosp.+16 °C

1.1 Kuchnia+20 °C1.14 Spiżarnia+16 °C

1.15 Pom. porz.+16 °C

1.6 Gab. terapii+20 °C

1.8 Garaż+12 °C

1.5 Pok. wychowawcy+20 °C


