
±0,00

+3,42

+6,32

2.6 Pokój

Φ=1037 W
CV21s-600
1100 mm

20 °C

3,00

  

2.5 Pokój

Φ=766 W
CV22-600
600 mm

20 °C

3,00

  

2.4 Łazienka

Φ=573 W
SAN15
750 mm

24 °C

RA-N kątowy

2,00

DN15  

RLV_k

0,25 obr.

DN15  

2.10 Łazienka

Φ=844 W
SAN18
900 mm

24 °C

2.11 Komunikacja

Φ=1136 W
CV22-600
1000 mm

20 °C

3,00

  

2.11 Komunikacja

Φ=1136 W
CV22-600
1000 mm

20 °C

4,00

  

2.1 Pokój

Φ=1035 W
CV22-600
900 mm

20 °C

3,00

  

2.2 Pokój

Φ=1121 W
CV22-600
1000 mm

20 °C

4,00

  

2.8 Pokój

Φ=790 W
CV22-600
700 mm

20 °C

2,00

  

2.7 Pokój

Φ=1014 W
CV21s-600
1100 mm

20 °C

3,00

  

RA-N kątowy

4,00

DN15  

RLV_k

0,25 obr.

DN15  
23

23
23

23
32

32

1.6 Gab. terapii

Φ=1263 W
CV22-600
1200 mm

20 °C

2,00

  

1.5 Pok. wychowawcy

Φ=607 W
CV22-600
500 mm

20 °C

2,00

  

1.4 Łazienka

Φ=774 W
SAN18
900 mm

24 °C

1.1+1.2 Kuchnia + salon

Φ=1913 W
CV22-900
1200 mm

20 °C

4,00

  

1.8 Garaż

Φ=585 W
CV22-600
400 mm

12 °C

2,00

  

1.13 Wiatrołap

Φ=455 W
CV22-600
400 mm

20 °C

2,00

  

1.15 Pom. porz.

Φ=319 W
CV21s-600
1100 mm

16 °C

1,00

  

1.1+1.2 Kuchnia + salon

Φ=1913 W
CV22-900
1400 mm

20 °C

3,00

  

1.9 Pok. dla os. niepełnospr.

Φ=855 W
CV22-600
800 mm

20 °C

2,00

  

1.9 Pok. dla os. niepełnospr.

Φ=632 W
CV22-600
600 mm

20 °C

2,00

  

RA-N kątowy

2,50

DN15  

RLV_k

0,25 obr.

DN15  

  
  

18
1818

18

Doprowadzenie czynnika 
grzewczego z budynku I 
proj. rurami preizolowanymi
Calpex - Quadriga 
Ø(40+40+40+28)/162mm

Poziom terenu

20,3 kW

- - -

BUDYNEK II (z garażem) - Instalacja grzewcza.
Rozwinięcie.

S-9

P1

P1

P1


