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Konstrukcja nawierzchni

opasek przy budynkach
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kostka brukowa betonowa — grub. 6cm
podsypka cementowo—piaskowa grub. Scm
sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe

obrzeze bet. 8x30cm
podsypka cem.—piaskowa grub. 3cm

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak

Wioctawek tel.: 600 513 056
ul. Zagajewskiego 18/28 e-mail: piotrwojtczak@oZ2.pl
Obiekt: Budowa 2 budynkdéw mieszkalnych

jednorodzinnych dla potrzeb wychowankéw Domu
Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturg

Adres: Lubien Kujawski, dz. nr 307/6, 307/7, 3Q7/9, Data:
307/10, 307/11, 504 (pas drogowy drogi

gminnej, ulicy Zwirki i Wigury)

Inwestor: Powiat Wioctawski L’p ieC
ul. Cyganka 28; 87-800 Wioclawek 2016r.
Nazwa rys.: Skala:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASEK 1 . 10
PRzZY BUDYNKACH .

Branza drogowa:

inz. Henryk Nencka
uprawnienia budowlane w spec. drogi, ulice i -
lotniskowe drogi startowe i manipulacyjne
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