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Il. OPIS DO PROJEKTU - BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— Materiaty wejsciowe i uzgodnienia stanowigce podstawe opracowania projektu zagospo-
darowania terenu branzy architektonicznej, ktére zostaty zataczone do czesci architekto-
nicznej dokumentacji,

— Decyzja na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej wydana przez Burmistrza Lubienia Kujawskie-
go —znak INW.7234.1.1.2016 z dnia 29.07.2016r.,

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— W.izja oraz pomiary uzupetniajgce w terenie,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Projekt zagospodarowania terenu branzy architektonicznej uwzgledniajgcy geometrie do-
jazdu, placu manewrowego oraz zatok postojowych w otoczeniu projektowanych budyn-
kow mieszkalnych dla potrzeb wychowankdw Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z
infrastrukturg — opracowanie lipiec 2016r.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa uktadu komunikacji wewnetrznej w otoczeniu projekto-
wanych dwdch budynkéw mieszkalnych dla potrzeb wychowankéw Domu Dziecka w Lubieniu
Kujawskim oraz zjazdu publicznego z drogi gminne;.

3.  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Okreslenie granic dziatki

Inwestycja — budynki mieszkalne jednorodzinne dla podopiecznych wielofunkcyjnej placédwki
opiekunczej, wraz z infrastrukturg techniczng zostanie zlokalizowana na dziatkach oznaczo-
nych numerami: 307/6, 307/7, 307/9, 307/10, 307/11 potozonych w miejscowosci Lubien Ku-
jawski.

Dziatki s wtasnoscig Powiatu Wtoctawskiego.

Projektowany zjazd publiczny z drogi gminnej nr 191908C (ulica Zwirki i Wigury) — zlokalizo-
wany jest na dziatce o numerze 504 obreb ewidencyjny 0001miasto Lubien Kujawski.

3.2 Stan istniejacy terenu inwestycji

Teren opracowania potozony jest miejscowosci Lubien Kujawski.

Aktualnie jest to teren niezabudowany, stanowi nieuzytek.

Pod wzgledem konfiguracji jest to teren ptaski, lekko pochylony w kierunku potudniowym,
deniwelacje w granicach opracowania wynoszg ok. 0,90m, co dopowiada przedziatowi rzed-
nych: 129.90-129.00m n.p.m.

Istniejgce uzbrojenie na terenie dziatek stanowi kanalizacja sanitarna oznaczona na mapie
symbolem ks200.

W pasie drogowym ulicy Zwirki i Wigury nad projektowanym zjazdem przebiega napowietrzna
linia elektroenergetyczna, w sgsiedztwie projektowanego zjazdu zlokalizowany jest stup.
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Na etapie realizacji projektu nie mozna wykluczy¢ wystepowania w podtozu innych nie za-
inwentaryzowanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego.

Brak badan geologicznych dla celdow realizowanych obiektéw drogowych — zgodnie z danymi
zawartymi w projekcie branzy budowlanej — przyjeto, ze w podtozu zalegajg piaszczyste war-
stwy gruntu, a zwierciadto wody gruntowej wystepuje na poziomie nie wywierajgcym wptywu
na projektowang konstrukcje nawierzchni.

Takie zatozenia pozwalajg zakwalifikowac podtoze do grupy nosnosci G1.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzonych robot ziemnych wystepowania innych
warunkow gruntowych niz zatozone w projekcie, nalezy przeprojektowac konstrukcje na-
wierzchni (wykonaé warstwe wzmacniajgcg podtoze).

4. OPIS PROJEKTU

Zaprojektowano uktad komunikacji wewnetrznej w otoczeniu projektowanych dwdch budyn-
kow mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowankéw Domu Dziecka.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne do projektowania:

- kategoria — drogi wewnetrzne,

kategoria obcigzenia ruchem — KR3,

gtebokos$¢ przemarzania gruntu — 1,0m,

warunki wodne — dobre,

- grupa nos$nosci podtoza — G1.

Powigzanie uktadu komunikacji wewnetrznej z uktadem publicznym bedzie realizowane po-
przez projektowany zjazd publiczny z przylegtej drogi kategorii gminne;j.

4.1 Droga wewnetrzna dojazdowa, plac manewrowy, zatoki postojowe dla samochodow
osobowych, utwardzenie fragmentu powierzchni gruntu pod wiate Smietnikowa
Zaprojektowano ukfad komunikacji wewnetrznej na terenie opracowania umozliwiajgcy do-
jazd do projektowanych budynkéw mieszkalnych oraz zatok postojowych.

Projektowany uktad komunikacji wewnetrznej spetnia jednoczes$nie wymagania stawiane dro-
gom pozarowym, w $rodkowej czesci zaprojektowano plac manewrowy, na ktérym mozliwe
jest zawracanie pojazdow strazy pozarne;j.

Wymiary oraz geometrie projektowanych elementow komunikacyjnych dostosowano do ist-
niejgcych uwarunkowan lokalizacyjnych oraz projektowanych budynkow mieszkalnych.
Rzedne wysokosciowe projektowanych nawierzchni dostosowano do poziomu posadzek bu-
dynkéw mieszkalnych, projektowanym nawierzchniom nadano odpowiednie pochylenia po-
przeczne oraz podtuzne tworzgc uktad linii sciekowych w nawierzchni.

Na skraju placu manewrowego zlokalizowano 2 zatoki postojowe przeznaczone do parkowania
samochoddw osobowych oraz utwardzenie terenu pod wiate Smietnikowa.

Wymiary stanowisk postojowych do parkowania prostopadtego przyjeto 2,5x5,0m, ilos¢ sta-
nowisk postojowych 10 sztuk, w tym dwa przeznaczone do parkowania pojazdu osoby niepet-
nosprawnej (stanowiska o wymiarach 3,6x5,0m).

Zaprojektowano placyk o wymiarach 5,0x5,5m pod wiate smietnikowg zlokalizowany przy pla-
CuU manewrowym oraz w sgsiedztwie zatoki postojowej.
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Nawierzchni zatok postojowych oraz projektowanemu utwardzeniu nadano pochylenia po-
przeczne oraz podtuzne umozliwiajgce odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni w kie-
runku przylegtego placu manewrowego.

Wartosci oraz zasady ksztattowania spadkow i pochylen nawierzchni przedstawiono
szczegbtowo w czesci rysunkowej dokumentacji na projekcie zagospodarowania terenu.

4.2 Zjazd publiczny

Szczegodtowaq lokalizacje projektowanego zjazdu przedstawiono w czesci rysunkowej dokumen-
tacji na projekcie zagospodarowania terenu.

Szerokos$¢ utwardzonej nawierzchni zjazdu na potgczeniu z drogg gminng 4,5m; na przecieciu
krawedzi zjazdu i jezdni drogi gminne]j zastosowano tuki kotowe o promieniu R=5,0m.
Pochylenie podtuzne zjazdu w granicy pasa drogowego przyjeto 2,0% w kierunku jezdni drogi
gminnej, na wysokosci bramy zastosowano na catej szerokosci odwodnienie liniowe, co za-
gwarantuje brak mozliwosci odptywu wéd deszczowych z projektowanych nawierzchni na te-
ren pasa drogowego ulicy Zwirki i Wigury.

4.3 Opaska przy budynku, opaski wokét klombu, chodnik w rejonie furtki

Przy Scianach projektowanych budynkéw mieszkalnych zaprojektowano opaski od strony przy-
legtych terendw zieleni.

Szerokos¢ projektowanych opasek 0,7m, pochylenie poprzeczne jednostronne — 2% w kierun-
ku terendw zieleni.

Wokot projektowanego klombu usytuowanego przy zachodnim narozniku placu manewrowe-
go zaprojektowano poziome opaski o szerokosci 0,5m, o geometrii kot o zréznicowanym pro-
mieniu.

Uzupetnieniem projektowanych elementéw komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu ko-
towego oprdcz opasek jest fragment chodnika zlokalizowany w rejonie projektowanej bramy z
furtka.

Szerokos¢ chodnika — 1,1m (zgodnie z szerokoscig furtki).

Pochylenie poprzeczne chodnika — 2% w kierunku przylegtej drogi, pochylenie podtuzne -
zgodne z pochyleniem podtuznym drogi wewnetrzne;.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Kierujac sie wzgledami estetycznymi oraz wytrzymatosciowymi — zaprojektowano konstrukcje
nawierzchni dla kategorii obcigzenia ruchem KR3, szczegétowy uktad warstw konstrukcyjnych
przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentac;i.

Analizujac wystepujgce warunki gruntowo — wodne na terenie opracowania przyjeto, ze do-
minujgcg grupg nosnosci podfoza pod projektowane nawierzchnie bedzie G1; do takich wa-
runkéw nalezy odnies¢ przedstawione w projekcie konstrukcje nawierzchni.

Uwzgledniajgc powyzsze zatozenia - zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

e droga wewnetrzna dojazdowa, plac manewrowy, zatoki postojowe dla samochoddw oso-

bowych, utwardzenie pod wiate smietnikowa, zjazd publiczny:

- kostka brukowa bet. gr. 8cm, szara oraz antracyt, typ kostki Behaton
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm

10
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- podbudowa zasadnicza — beton C8/10 gr. 20 cm
- podbudowa pomocnicza — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
- sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe, Wzag=>1,03

razem grubosc¢ konstrukcji nawierzchni —47cm

¢ opaski przy budynkach, opaski przy klombie, chodnik w rejonie furtki:

— kostka brukowa betonowa grub. 6cm, szara oraz kolorowa, typ prostokatny (cegietka),
trapezowa przystosowana do budowy okregéw,

— podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm,

— sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni—11 cm

Jako ograniczenie nawierzchni drogi wewnetrznej dojazdowej, placu manewrowego oraz sta-
nowisk postojowych - zastosowano kraweznik betonowy 12/15x30cm wykonany jako , wysta-
jacy”, ustawiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - zgodnie z oznaczeniami na
projekcie zagospodarowania terenu oraz w czesci rysunkowej dokumentacji.

Jako ograniczenie nawierzchni projektowanego zjazdu publicznego od strony istniejgcej na-
wierzchni asfaltobetonowej drogi gminnej zastosowano kraweznik betonowy zjazdowy o wy-
miarach 15x22cm, wystajgcy na wysokos¢ 4cm.

Jako boczne ograniczenie nawierzchni zjazdu zastosowano kraweznik betonowy 12/15x30cm,
wykonany jako ,wtopiony”.

Na tukach nalezy stosowaé krawezniki betonowe 12/15x30cm o odpowiednich promieniach
tukéw kotowych.

Jako ograniczenie nawierzchni opasek i chodnika od strony przylegtych terenéw zielonych za-
stosowano obrzeze betonowe 8x30cm.

Celem optycznego wyznaczenia w nawierzchni zatok postojowych rysunku poszczegdlnych
stanowisk postojowych nalezy pomiedzy nimi oraz przy ograniczajgcym je krawezniku zasto-
sowac pasy z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o szerokosci 20cm, wnetrza stano-
wisk postojowych wykonac z kostki brukowej w kolorze antracyt.

W pozostatych projektowanych nawierzchniach: placu manewrowego, w rejonie wejs¢ do
budynkow, opasek przy budynkach oraz klombie zostang wykonane elementy dekoracyjne z
kolorowej kostki brukowej wg szczegétowego projektu kolorystyki nawierzchni — brania
architektoniczna.

Spoiny pomiedzy elementami kraweznika, obrzeza oraz miedzy elementami kostki brukowej w
nawierzchni nalezy wypetnic piaskiem.

W miejscach potgczen projektowanych nawierzchni z elementami infrastruktury drogowe;j taki-
mi jak wpusty Sciekowe, krawezniki oraz przy scianach budynku — nalezy wykonac szczeliny dyla-
tacyjne konstrukcyjne.

11



Budowa 2 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowankéw
Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturg

6. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych trase sieci podziemnych nalezy oznaczy¢ metoda
recznych przekopéw kontrolnych.

Nie wyklucza sie wystepowania w podiozu pod projektowanymi nawierzchniami innych, nie
zinwentaryzowanych na mapie badz juz wykonanych sieci uzbrojenia podziemnego; w przy-
padku potwierdzenia faktu ich wystepowania (metody przekopu kontrolnego) nalezy po-
wiadomié wiasciwych gestoréw i pod ich nadzorem dokona¢ zabezpieczenia sieci.

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ sposobem recznym
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci; obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu me-
chanicznego.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy z podtoza pod drogami usungé zewnetrzng,
przypowierzchniowg warstwe gleby, czes¢ tego urobku wykorzysta¢ do uksztattowania tere-
now zielonych po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Po wykonaniu robot ziemnych i splantowaniu podfoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczenia.
Proces zageszczania kontynuowac az do osiaggniecia wskaznika zageszczenia okreslonego w
dokumentacji po uprzednim usunieciu gruntu niezageszczalnego (np. gruz, humus).

Zebrane masy ziemne z korytowania nalezy zatadowaé na $rodki transportu kotowego,
odwiez¢ poza granice robot.

W przypadku zasypywania wykopéw po wykonaniu przytgczy do obiektu nasyp nalezy
ksztattowac warstwami o grubosci ok. 20cm, kazdorazowo dokonywacd zageszczenia warstwy;
stosowac sie do uwag zawartych w dokumentacjach branzowych.

7. ODWODNIENIE

Nadmiar wdd deszczowych z projektowanych nawierzchni bedzie odptywat w kierunku zapro-
jektowanej linii Sciekowej, w ktorej zlokalizowano wpusty uliczne podtgczone do projektowa-
nej kanalizacji deszczowej na terenie opracowania.

Na wysokosci bramy w ogrodzeniu — od strony ulicy Zwirki i Wigury — zastosowano na catej
szerokosci drogi dojazdowej odwodnienie liniowe — korytko szerokosci 15cm, z rusztem zeliw-
nym w poprzeczne mostki dla klasy obcigzen D.

Odptyw z korytka — do projektowane] kanalizacji deszczowej.

Opracowanie techniczne odwodnienia wg projektu branzowego.

%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zjazd publiczny — kostka brukowa betonowa grub. 8cm na podbudowie betonowej —
16,0m’
o Droga wewnetrzne, plac manewrowy — kostka brukowa betonowa grub. 8cm na podbu-
dowie betonowej — 1082,0m’
Q Zatoki postojowe dla samochoddw osobowych — kostka brukowa betonowa grub. 8cm na
podbudowie betonowej — 136,5m?>
o Utwardzenie fragmentu powierzchni gruntu pod wiate Smietnikowg — kostka brukowa
betonowa grub. 8cm na podbudowie betonowej — 27,5m?

12
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a Opaski przy budynkach, opaski przy klombie, chodnik przy furtce - kostka brukowa beto-
nowa grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej — 47,0m>
Razem powierzchnia — 1 309,0m’”

9.  WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatki oraz teren opracowania nie jest potozony w obszarze objetym ustaleniami ochrony
konserwatorskiej i nie wymaga szczegdtowych ustalen z Paristwowa Stuzbg Ochrony Zabyt-
kow.

Na przedmiotowych dziatkach brak jest obiektéw wymagajacych szczegdlnych zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesne;j.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Na terenie inwestycji nie wystepuja wptywy eksploatacji gorniczej.

11. INFORMACIJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Budowa ukfadu komunikacji wewnetrznej w sgsiedztwie projektowanych dwdch budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowankéw Domu Dziecka — dzieki przyjetym
rozwigzaniom technicznym — nie bedzie wptywata ujemnie na srodowisko i jego wykorzysty-
wanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatek: 307/6, 307/7, 307/9, 307/10, 307/11 obreb
ewidencyjny 0001miasto Lubien Kujawski oraz dziatki Nr 504 obreb ewidencyjny 0001miasto
Lubier Kujawski — pas drogowy drogi gminnej (ulica Zwirki i Wigury).

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (ZGODNIE Z ART. 3 PKT 20 USTAWY ,,PRAWO
BUDOWLANE")

Obszar oddziatywania obiektu stanowigcy teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na

podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajagcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu terenu — zamyka sie w granicach dziatek Inwestora oraz we fragmencie

drogi gminne;j.

13. UWAGI KONCOWE

1. Wykonawstwo roboét nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie budownictwa drogowego, a
kierowanie nimi osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

2. Do wykonawstwa robot nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.:

a) wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktorych:

— wydano Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobate techniczng w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfika-
Cja na znak bezpieczenstwa,
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b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdow nie majgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Materiaty brukarskie jak: kostka brukowa, krawezniki i obrzeza powinny by¢ wykonane
metoda wibroprasowania betonu.

W trakcie wykonawstwa zwréci¢ szczegdlng uwage na sposéb prowadzenia robot oraz
zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego.

Czes$é rysunkowaq rozpatrywac tacznie z opisami.

Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem.

Roboty zwigzane z budowg uktadu drogowego komunikacji wewnetrznej na terenie inwe-
stycji nalezy prowadzic¢ zgodnie z przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé od Zarzadcy drogi gminnej pozwolenie na
zajecie fragmentu pasa drogowego.

Opracowat:

inz. Henryk Nencka
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