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Hg - geodezyjna wysokość wylofu hydrantu wewnętrzrego
p it ] rt aty-óiśnienia od miejsc a ńączenia / falownik / do hydranfu

Hg : 1,35 + g,20 + 2,5 :13,1 m : |,3 bar :0,13 MPa

Pd : 0,2 + 0,13 + 0,012 : 0,34 MPa :34 m sł,w,

z powyższych obliczeń wynika, że minimalne ciśnienie na falowniku dla

hydrantu IJP,202 musi w}nosió 0,34 MPa,

w rwiąz]łt z powyższym ptzyjęto zestaw {: podnoszenia ciśnienia otaz

wydajności typ.
ł apach_Lnł\Ą: 

-2,4. 
*_ 1.o§ 2_ 3la4 .2 Ą,-- 2y3,ó= ł,2 rl*3lL

ń= o,4 ąfn'- 40,0 *,- f .,r.

0 Wp. hTVąn -v L cu u lln Gp_a DLl Ą D?
ht ilrTl Jł,;",,,* 8 trt&3 Cuoęł\lz

fualt(fuhr/ł!)o.,

dn.?,*,o8..t 6r.

Projektant:

^ 
mlry.F f

LJ J- .Ll { -l-L ]iT §THR
mg;" !łl*. §t i§ scmitgrrreI

{ł 
";9.

u*r. §$#§

7ł/Eg
Ęit§i8§ sl


