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obejmuje instalację wodociągową
budynku Domu Pomocy Społecznej w

Zakres opracowania projektu
przeciwpożarową wewnętrzną w
Kowalu.

istniejącej kotł
kotłownia

3. Stan istniejący
Budynek j est obiektem podpiwniczonym,
Istniejąca instalacja *o'do.iągo*u *Ódy zimnej dla cńego budynku, w skład

której wchodzi rórłmieZ zasilanie istniejących hydrantów wewnętrmychDn 25 z

węzłmi płasko składanymi wykonana jest z rut z tworrywa sztlcznego typu

Boryszew oraz odcinka rury stalowej oc, fi 50

Piony instalacji Ędrantowej wykonane sąZ rur stalowych oc. rr 2_

obiekt wyposazony jest w czynnąinstalĄę wody zimnej,kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania oraz instalację p.poz. wykonanąniezgodnie z obecnie

obowiązu]ą"yńi przepisami wykazanymi w opracowanej Ekspeńyzie,

Istniejąca inŚtalacja p.poż.wyposżona jest w hydranty wewnętrzne Dn ż5 Z
wężami płasko składanymi.

4. Wewnętrzna instalacja p.poż.
projektowana instal acja p.poż. zasilanabędzie z pĄektowanego zestawu

hydroforowego too "

iż:ń,i .-ł,ń]z "gl óą .z q/, 4J a ,M". ł{ "u)
będzie oddzielona przeciwpozarowo o

pomieszc zeńwgp.ojóktu branĘ budowlanej, l ^ ,. ą
brzewidyw"rru itóse hydrantów wewnętrznych w budynku 9 sń, max, Llcą

-^r^^ri Ą ^J a.
hydrantów na pionie nr.1 sź.5 ,liczbapionów w instalacjiż sń.

Projektowaną wewn ętrmą instalację p,poż, naleĘ wykonaó. z rur sta]

o.yirko*urry.r, łączónych na g*irrt. C,r.y powinny odpowiadać warunkom

teóhnicmym zawartym w PN-83/B-I0700.02. ,, Instalacje wewnętrme

wodociągowe i karrłLizacylne. Wym agarńa i badania prry odbiotze, Przewody

wody zimnej i ciepłej z flJr stalowych ocynkowanych ,,

Stan technićny iśtniejących pionów hydrantowych nr.l inr-Ż oraz PodejŚĆ ft25

naleĘ sprawdzić podczas montażu trydrantów projektowanych, W przypadku

stwierdzenia dobręo stanu technicznąo l"p. brak korozji Ę./ ProPonuje się je

wykorzyst ać w ceń uniknięcia kłopotliwych kuó w ścianach.
piojektówane poziomy instalacji hydrantowej naLeĘ prowadzić pod stropem w

piwnicy oruzpo ścianach w piwnicy budynku
blz"*Óay w budynku zaizolować otulinąTERMAFLEX grub. 6 mm.

przejścia przęz prregrody konstrukcyjne do pomieszczenia kotłowni €azowęL

wykonać w przepustach EI t20.


