OBLICZENIA

1. Obliczenie cisnienia w dwoch najniekorzystniej usytuowanych
zaworéw hydrantowych fi 25

Zgodnie z §22.1. p.1/ i p.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynk6w, innych obiektow budowlanych i terenOw :

- minimalna wydajno$¢ poboru wody dla jednego hydrantu Dn 25 wynosi 1,0
dm3/s.

- ciénienie w zaworze hydrantowym potozonym najwyzej i najniekorzystniej ze
wzgledu na opory hydrauliczne nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

1. Hydrant HP-202 pion nr.2
P =Pd - /Hg + P str/
Pd =P + Hg + Pstr
gdzie :
P — wymagane ci$nienie przed zaworem hydrantowym - min. 0,2 Mpa
Pd — wymagane ci$nienie na falowniku
Hg — geodezyjna wysoko$¢ wylotu hydrantu wewnetrznego
P str — straty cis$nienia od miejsca wiaczenia / falownik / do hydrantu
Hg=1,35+6,15+2,5=10,0m=1,0 bar=0,1 MPa
Pd=0,2+0,1 +0,016= 0,32 MPa =32 m st.w.

Z powyzszych obliczen wynika, ze minimalne ci$nienie na falowniku dla
hydrantu HP-202 musi wynosi¢ 0,32 MPa.

2. Hydrant HP-301 pion nr.1
P =Pd - /Hg + P str/
Pd =P + Hg + Pstr
gdzie :

P — wymagane ci$nienie przed zaworem hydrantowym - min. 0,2 Mpa
Pd — wymagane cisnienie na falowniku



