OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wodociagowej przeciwpozarowej
wewnetrznej w Domu Pomocy Spolecznej ul. Kopernika 19 w Kowalu.

1.Podstawa opracowania

- podktady architektoniczno — budowlane otrzymane od zleceniodawcy

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

- Decyzja znak PZ-5581/VI-3/2/09  z 27.11.2009 Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wtoctawku

- Ekspertyza Techniczna w zakresie stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku
Domu Pomocy Spotecznej w Kowalu ul. Kopernika 19 z maja 2010 r.

_ Postanowienie Kujawsko — Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z 21.06.2010 r.

_ Protokot Badania Sieci Wewnetrznej Hydrantowej z dnia 05.10.2011 r.
wykonana przez Autoryzowany Zaktad Ustugowo — Handlowy Sprzgtu P.Poz.
_POZMAS” s.c. Swiatkowice 87-821 Baruchowo.

- Archiwalny projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod- Kan. z 1995 r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
Obiektéw budowlanych i terenéw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

- PN-EN 671-1 ,Hydranty wewngtrzne. Wymagania techniczne dotyczace
hydrantéw wewnetrznych z wezem pOtsztywnym

_ PN-B-02865:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

- pomiary wykonane na obiekcie oraz uzgodnienia z inwestorem

- nomogramy i literatura techniczna

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
wewnetrzna z hydrantami fi 25 dostosowana do obowiazujacych przepisow i
ci$nienia dyspozycyjnego w istniejace] instalacji wodociagowe;j.



