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Zakres  opracowania  projektu obejmuje  instalacje =~ wodociagowg
przeciwpozarows Wwewnetrzng w budynku Domu Pomocy Spotecznej w
Kowalu.

3. Stan istniejacy

Budynek jest obiektem podpiwniczonym.

Istniejaca instalacja wodociagowa wody zimnej dla catego budynku, w sktad
ktorej wchodzi rowniez zasilanie istniejacych hydrantow wewnetrznych Dn 25 z
wezami plasko sktadanymi wykonana jest z rur z tworzywa sztucznego typu
Boryszew oraz odcinka rury stalowej oc. fi 50

Piony instalacji hydrantowej wykonane s z rur stalowych oc. fi 32.

Obiekt wyposazony jest w czynng instalacje wody zimnej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania oraz instalacj¢ p.poz. wykonang niezgodnie z obecnie
obowiazujacymi przepisami wykazanymi W opracowane] Ekspertyzie.
Istniejaca instalacja p.poz. Wyposazona jest w hydranty wewnetrzne Dn 25 z
wezami plasko sktadanymi.

4. Wewnetrzna instalacja p.poz.
Projektowana instalacja p.poz. zasilana bedzie z projektowanego zestawu
hydroforowego typ. ZK—120/53E/R  g=120 Ymin H=0,40 MPa—prod.
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Kotlownia ga%"%(@- bedzie oddzielona  przeciwpozarowo 0({ innych g
pomieszczen wg projektu branzy budowlane;j.
Przewidywana ilo§¢ hydrantow wewnetrznych w budynku 9 szt., max. licZ@%
hydrantéw na pionie nr.1 szt.5, liczba pionéw w instalacji 2 szt. oy
Projektowang wewnetrzng instalacj¢ p.poz. nalezy wykonaé¢ z rur stalowych<!
ocynkowanych laczonych na gwint. Rury powinny odpowiada¢ warunkom "
technicznym zawartym w PN-83/B-10700.02. — ,, Instalacje wewnetrzne
wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych ,,

Stan techniczny istniejacych pionéw hydrantowych nr.1 i nr.2 oraz podejs¢ fi 25
nalezy sprawdzi¢ podczas montazu hydrantow projektowanych. W przypadku
stwierdzenia dobrego stanu technicznego /np. brak korozji itp./ proponuje si¢ je
wykorzysta¢ w celu uniknigcia ktopotliwych ku¢ w scianach.

Projektowane poziomy instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ pod stropem w
piwnicy oraz po $cianach w piwnicy budynku.

Przewody w budynku zaizolowa¢ otuling TERMAFLEX grub. 6 mm.

Przejécia przez przegrody konstrukcyjne do pomieszczenia kotlowni -gazowej,

wykonaé w przepustach EI 120.




