
OPIS TECIINICZNY

do projektu budowlanego instalacji
wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej

Obiektów budowlanych i terenów
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
*u*ńó* technicmych, juki- powinny

wodociągowej pzeciwpożarowej
ul. Kopernika 19 w Kowalu,

dnia l?.03.ż009 r. w sprawle
odpowiadać budynki i ich

l.Podstawa opracowania
_ podkłady *ńit"ktoniczno _ budowl ane ottrymane od zleceniodawcy

- -upu sytuaryjno - wysokościowa w skali 1 : 500

_ DecyĄa znak pz_śsalNl_3tżl\g z 27.tl.ż009 Komendanta Miejskiego

Państwowej StraĄ Pożamej we Włocławku
_ EkspeĘza Tecńni c7I|aw zakresie stanu ochrony przeciwpożarorvej Budynku

pomu Pomocy Społecznej w Kowalu ul. Kopernika 19 zmaja}Ol0 r,

_ postanowienie kujawsko pomorskiógo komendanta wojewódzkiego

Państwowej Straży Pozamej z21,06,2010 r,

_ Protokoł Badania Sieci Wewnętrmej Hydrantowej Z dnia _05,10,2011 
r,

wykonana ptzezAutoryzowany zilaaa Urłogo*o _ Handlowy Sprzętu p,poz,

,,POŻMASi' s.c. Świątkowice 87-82 1 Baruchowo,
_ Archiwalny projekt ie"hniczny wewnętrzrej instalacji wod_ rT, z 1995 r,

_ Ro4orz ąórĆ"iĆMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

07 czerwca}}I}r. w sprawi| ochrony przeciwpoźarowej budynków, innych

usytuowanie.
_ PN_EN 671_1 ,,HydranĘ wewnętrzne. Wymagania techniczne doĘczące

hydrantów wewnętrmy ch z wężem półsztywnym

- pN-B_g 2s65:li97 ,,ochrona przóciwp ożarowa budynków, przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Instalacj a wodociągowa przeciwp ożarow a.

_ pomiary wykonane na obiekcie orazuzgodnienia z inwestorem

- nomogramy i literatura technicma

Z.Przedmiot i zakres opracowania
przedmiotem op.u"o*ioiu jest instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

wewnętrzrr a z uyarantasri fi-25 dostosowana do obowiąZującYch PrzePisów i

ciśnienia dyspoz}cyjnego w istniej ącej instalacj i wodociągowej,


