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Projektowana instalacja p.poz sktada si¢ z hydrantow wewnetrznych Dn 25
zamontowanych w szafkach wg PN-EN671-1/W-25/30 podtynkowych z
wezami potsztywnymi dlugosci 30 m w ilosci 9 kpl.

Podtynkowe szafki hydrantowe zamontowa¢ we wnekach $ciennych
dostosowanych do wezy potsztywnych dtugosci 30 m.

Zawory hydrantowe nalezy montowaé na wysokosci 1,35 m nad pozmmem
posadzki w typowej szafce hydrantowej wyposazonej w odcinek weza
polsztywnego L= 30 m i pradownice.

W celu nie dopuszczenia zalegania wody w instalacji p.poz. przewidziano
cyrkulacje wody poprzez podiaczenie pionow hydrantowych nr.l i nr.2
odgatezieniem fi 15 do zaworu sptuczki ustgpowe;.

S. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie .z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”, obowigzujacymi normami i przepisami bhp.

Po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie 0,9 MPa w
czasie 30 min. oraz probe skutecznosci dziatania instalacji p.poz. przy
jednoczesnym wilaczeniu dwoch hydrantow wewngtrznych tj. hydrantu nr.301
pion 1 inr.202 pion2.

Z préb sporzadzic¢ protokéty odbioru.

Uzupelnienie opisu technicznego

1. Istniejaca instalacja wodociagowa wykonana jest z rur typu Boryszew
oraz czgSciowo z rur stalowych ocynkowanych / cze$¢ lezaka w
piwnicy oraz piony/.

Projektowang instalacj¢ hydrantowa nalezy wykonaé catkowicie z rur
stalowych ocynkowanych laczonych przez skrecanie zabezpieczonych
przed skraplaniem pary wodnej otuling THERMAFLEX grub. 6 mm.

z ewentualnym wykorzystaniem istniejacych pionéw wykonanych z
rur stalowych ocynkowanych . |

2. Pomieszczenie hydroforni /falownika/ nalezy wydzieli¢ pozarowo EI
120, drzwi EI 60 oraz wykona¢ przepusty EI 120.

3. Projektowany falownik o mocy 1,5 kW zasili¢ w energi¢ elektryczng
kablem 3—-fazowym 2z przed gldwnego wylacznika pradu wg
odrgbnego opracowania projektowego.
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