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1. Inwestor
Powiat Wloctawski - Powiatowy Zarzad Drog we Wloclawku z/s w

Jarantowicach.

2. Inwestycja i temat opracowania

Przedmiotem projektu budowlano-wykonawczego jest ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2901C Lubanie — droga nr 1 w m. Lubanie”.

3. Faza opracowania.

Zgtoszenie robot budowlanych.
4. Podstawa opracowania

¢ [Umowa zawarta z Powiatem Wioctawskim.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna terenu objetego opracowaniem.

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 ze zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332,
1529 ze zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.
1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191, 1089 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.z 2012 r., poz. 462, z 2015 r. poz. 1554 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (t.j. zdnia 23.12.2015r. - Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na



drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z pdin. zm.) wraz z zatgcznikami
1,2,3,4.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002, nr
170, poz. 1393 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 784, ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposcbu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli,
przepustow i promow oraz rejestru numerdow nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 ze zm.).

5. Lokalizacja

Droga powiatowa na projektowanym odcinku, zlokalizowana jest na

nastepujacych dziatkach:
Obreb 0009 Lubanie: 11/4.

6. Charakterystyka terenu inwestycji.

Obszar inwestycji przebiega przez gming Lubanie w woj. kujawsko-pomorskim
i stanowi droge powiatowa nr 2901C Lubanie — droga nr | w m. Lubanie.

Celem przebudowy jest dostosowanie drogi powiatowej do parametrow drogi
klasy Z, poprawe odwodnienia 1 polepszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Droga powiatowa, na projektowanym odcinku o dlugosci okoto 0,475 km,
znajduje si¢ w powiecie wioctawskim, gminie Lubanie.

Droga nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody, jednakze
nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robdt ingerencja w
srodowisko naturalne byta jak najbardziej ograniczona.

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nie znajduje si¢ na terenach,
objetych ochrona konserwatorska. Ewentualne odkrycia sladow historycznej bytnosci
cztowieka nalezy bezwzglednie zglosi¢ do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
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Zabytkéw w Toruniu Delegatura we Wloctawku lub Wdéjta Gminy Lubanie, po
wczesniejszym wstrzymaniu robot budowlanych.

Przebudowywana droga przebiega przez teren zabudowany.

[stniejaca nawierzchnia bitumiczna posiada nieréwnosci w  profilu
poprzecznym i podtuznym.

Projektowany odcinek drogi powiatowej zostanie potaczony z nawierzchniami
wczesniej przebudowanymi.

Przyjeta technologia robot nie zaktada naruszania podbudowy, dlatego roboty

budowlane nie koliduja z istniejacym uzbrojeniem terenu.

7. Zalozenia projektowe.

Przedsiewziecie nie zmieni szerokosci jezdni, tj. zostanie istniejaca szerokos¢
5,50 m. Przebudowana droga nie zmieni aktualnego natezenia ani struktury ruchu.

Planowane przedsiewziecie obejmuje:

e przebudowa nawierzchni asfaltowej poprzez wymiane warstwy scieralne;j,

e przebudowa zjazdow do posesji na potaczeniu z jezdnia ( pas drogowy ),

e powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody do istniejacego
rowu przydroznego,

e przebudowa wpustow kraweznikowych i przykanalikow odprowadzajacych
wodg deszczowa do istniejacego rowu przydroznego,

e przebudowa istniejacego chodnika o zmiennej szerokosci ( materiat Inwestora
w 80% ),

e przebudowa istniejacych parkingéw dla samochodéw osobowych szerokosci
2,50 m z nowego materiatu,

e wykonanie umocnionych poboczy ttuczniowych o szerokosci 0,75 m — od km

0+333 do km 0+475, strona prawa,
e oczyszczenie rowOw przedroznych oraz istniejacych przepustow,

¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu.
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7.1. Branza drogowa.

Podstawowe parametry techniczne drogi przyjete przy opracowaniu czesci drogowe;j
projektu:

e  kategoria drogi: droga powiatowa

e  klasa techniczna: Z

e  predkosé¢ projektowa: 50 km/h,

e  szerokos¢ nawierzchni jezdni — 5,50 m,

e  szerokos¢ pasa ruchu: 2,75 m,

e  przekrdj jezdni: 2x1,

e rodzaj nawierzchni jezdni: mieszanka mineralno — bitumiczna,
e zjazdy na posesje: kostka betonowa gr. 8 cm,

e  parkingi: kostka betonowa gr. 8 cm o szerokosci 2,50 m,

e  chodniki: kostka betonowej gr. 6 cm o szerokosci zmiennej,

e rodzaj poboczy: ttuczniowe o szerokosci 0,75 m.

Roboty rozbiorkowe.

e frezowanie warstwy scieralnej gr. 5 cm,
e rozebranie nawierzchni chodnikéw,

e rozebranie nawierzchni parkingow,

e rozebranie cz¢sci nawierzchni zjazdow,
e rozebranie kraweznikoéw betonowych,

e rozebranie obrzezy betonowych.

Nawierzchnia i przekroj normalny.

» projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 — 5 cm,

e istniejaca nawierzchnia bitumiczna.

» projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

e kostka betonowa gr. 6 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3+5 cm,
e istniejacg podbudowa.



» projektowana konstrukcja nawierzchni czesci zjazdow i parkingow:

e kostka betonowa gr. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3+5 cm,
e istniejgcg podbudowa.

Zjazdy
Na planie sytuacyjnym przedstawiono lokalizacje zjazdow.

Wykaz zjazdow

. . . Szerokos¢ | Powierzchnia
zjazd Kilometraz Strona

(m) (m’)
indywidualny 0+004,35 P 2,8 15,70
indywidualny 0+027,50 L. 55 26,60
indywidualny 0+033,60 P 7,6 35,60

indywidualny 0+034.,95 K 4.0 8,00
indywidualny 0+051,30 P 4,0 18,10
indywidualny 0+053,80 P 4.0 18,10

indywidualny 0+085,00 P 4.0 21,0
indywidualny 0+090,50 L 4.0 42,10
indywidualny 0+094,15 P 8.5 64.30
indywidualny 0+113,70 P 4,0 21,90
indywidualny 0+114,00 L 10,7 50,40
indywidualny 0+132,80 P 43 20,90
indywidualny 0+135,20 L 4,0 19,00
indywidualny 0+156,20 IL 4.0 20,40
indywidualny 0+161,45 P 4,7 22.80
indywidualny 0+191,20 P 4,0 20,50
indywidualny 0+201,80 P 4.0 20,30
indywidualny 0+218,10 P 4,0 20,00
indywidualny 0+218,10 P 4.0 20,00
indywidualny 0+224,00 L 4.0 20,80
indywidualny 0+233,90 P 8.0 38.50
indywidualny 0+250,90 P 4.0 19,50
indywidualny 0+252,10 L 4.0 19,20
indywidualny 0+263.,40 P 4.0 21,50
indywidualny 0+275,85 P 4.0 19,00
indywidualny 0+285.40 P 4.0 18,60
indywidualny 0+296.80 L 4.0 20,80
indywidualny 0+303,95 I 4.0 20,80
indywidualny 0+306,20 P 4,0 17,40
publiczny 0+327,85 P 7.8 42,50
indywidualny 0+334.30 L 4.0 19,00




indywidualny 0+355,90 L 4.0 18.80

indywidualny 0+367,95 L 4,0 18,40

publiczny 0+369.,20 P 20,35 91,10

indywidualny 0+403,90 L 4.0 18,10

indywidualny 0+439.85 I, 1.7 37,10

indywidualny 0+455.00 L 3,2 16,50
suma 963,30

Zjazdy zostana przebudowane tylko na potaczeniu z nawierzchnia jezdni.
Potfaczenie zjazdu z nawierzchnig jezdni poprzez fazowanie 1:1.

» projektowana konstrukcja pobocza:
e warstwa tlucznia kamiennego gr. 20 cm,

e profilowane 1 zageszczone podloze gruntowe.

Projektowana niweleta.

Pochylenia podtuzne drogi wynikaja z pochylen istniejacych.

Wiaczenie si¢ projektowanej niwelety na koncach rozbudowywanej drogi
wykonano w nawiazaniu do istniejacego zagospodarowania.

Kraweznik

Projektuje si¢ obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym o wymiarach
100x30x15 cm, na tawie z betonu C 12/15 z oporem.
Na potaczeniu jezdni ze zjazdami oraz na granicy pasa drogowego
zaprojektowano krawezniki betonowe 12x25 cm. Na potaczeniu jezdni ze zjazdami
kraweznik obnizy¢ do 2 cm.

Obrzeze

Zaprojektowano obrzeze betonowe 100x30x8 cm ograniczajace chodnik, na tawie
z betonu C 12/15 z oporem.

7.2. Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe z odprowadzeniem wody deszczowej za pomoca
spadkéw podtuznych i poprzecznych, poprzez istniejace wpusty kraweznikowe wraz’
z przykanalikami do przylegtych rowow przydroznych.



[stniejace rowy przydrozne wraz z przepustami zostana oczyszczone z zamulenia.

7.3. Zadrzewienie.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujace z
projektowana droga.

7.4. Szkody gornicze.

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystgpowania szkod
gorniczych.

8. Zestawienie powierzchni i ilosci.

e powierzchnia jezdni: ~2644,00 m’
e powierzchnia zjazdow: ~ 963,30 m’
e powierzchnia chodnika:  ~ 1142,10 m’
e powierzchnia parkingéw: ~ 118,90 m’

e powierzchnia poboczy: ~ 94,50 m*

e wpusty kraweznikowe: 24 szt.

e przykanaliki: 69 mb.

9. Oddzialywanie na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko ( Dz.U. Nr 213, poz.
1397 ) inwestycja nie kwalifikuje si¢ jako przedsiewzigcie mogace pogorszy¢ stan
srodowiska, poniewaz projektowany odcinek drogi wynosi ok. 475 mb.

Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska w rozumieniu przepisOw Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9.11.2004 r. ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ). ‘



Wykonawca powinien zapewni¢:

» Spelnienie wymagan dotyczacych poszanowania wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu uzasadnionych interesow osob trzecich, obejmujacych
miedzy innymi:

o Ochrona przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas i wibracje,
o Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,
o Zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

» Warunki bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia osobom przebywajacych na
budowie,

» Przyja¢ rozwiazania funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub eliminujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane,

» Wykonie odpowiednich zabezpieczen miejsc parkingowych dla sprzetu
zmechanizowanego i strefy tankowania.

Przy projektowaniu wykorzystano wszystkie dostepne srodki, ktére zmniejsza
negatywny wptyw ruchu drogowego na srodowisko. Poprawi sie bezpieczenstwo
ruchu na tym odcinku, a tym samym ograniczenie zagrozenia wypadkowego, co ma
szczegllne znaczenie przy przewozeniu substancji szkodliwych i niebezpiecznych
dla srodowiska.

Po wykonanych robotach z uwagi na poprawe ptynnosci ruchu pojazdow,
zdecydowana poprawe stanu nawierzchni drogi, emisja poziomu hatasu jak i poziomu
dzwieku winny ulegna¢ obnizeniu.

10.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania:

» ROBOTY POMIAROWE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
rowninnym.

» ROBOTY ROZBIORKOWE

e frezowanie warstwy scieralnej gr. 5 cm,

e rozebranie nawierzchni chodnikow,

e rozebranie nawierzchni parkingow,

e rozebranie czesci nawierzchni zjazdow,

e rozebranie kraweznikow betonowych,

e rozebranie obrzezy betonowych,

¢ przebudowa istniejacych przykanalikéw wraz wpustami kraweznikowymi.

» NAWIERZCHNIE

warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 — 5 cm,
nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm,

nawierzchnia parkingow z kostki betonowej gr. 8 cm,

nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej gr. 6 cm,

nawierzchnia z ttucznia kamiennego grub. 20 cm.

» ROBOTY WYKONCZENIOWE

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III ;

» INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego



1. Wykaz rodzajow robét, ktérych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie BiOZ

[.1.Roboty wykonywane w obrebie jezdni, po ktorych odbywa sie ruch drogowy.

2. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

2.1.Potkniecie, poslizgniecie si¢ 1 upadek na tym samym poziomie — nierownosci
terenu, namoknigte grunty — wystepuja na calej budowie przez caty okres
wykonywania robot.

2.2.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie rgcznego i mechanicznego
przemieszczania przedmioty przez caty czas trwania budowy.

2.3.Uderzenie 1 przygniecenie przez przemieszczane materialty - wystepuje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie rgcznego i mechanicznego
przemieszczania materialy przez caly czas trwania budowy.

2.4.Najechanie przez srodki transportu — wystepuja podczas transportowania

wszelkiego rodzaju materiatow, narzedzi i sprzetu jak rowniez przy
istniejacym ruchu drogowym — wystepuja w czasie catego okresu realizacji
kontraktu.

2.5.Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania wszystkich
warstw konstrukcyjnych, wykonywania rob6t ziemnych z uzyciem tadowarek
rowniarek walcow itp. - wystepuja w czasie catego okresu realizacji kontraktu.

2.6.Pochwycenie przez maszyny 1 urzadzenia — wystepuje w czasie prac, przy
ktérych wzywane sa pily tarczowe i tancuchowe, szlifierki itp. - wystepuja w
czasie catego okresu realizacji kontraktu.

2.7.Uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i1

zapleczu placu budowy przez caty okres prowadzenia robdét.
2.8.0brazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu
budowy 1 zaplecze placu budowy oraz miejsca skladowania materiatow,
podczas prowadzenia robot rozbiorkowych - przez caty okres budowy.

2.9.0brazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — elektronarzedzia
oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie, przez caly okres realizacji
budowy.

2.10. Porazenia pradem elektrycznym — wystepuja w czasie calego okresu
realizacji kontraktu w czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz w
czasie obstugi maszyn 1 urzadzen napedzanych energia elektryczna.

2.11.  Obrazenia doznane w skutek rozerwania si¢ tarczy - podczas

wykonywania wszelkich robét z uzyciem tarcz do ciecia i szlifowania -
wystepuja w czasie catego okresu realizacji kontraktu.



3. Sposdéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

3.1.Wydzielani 1 oznakowane beda nastgpujace miejsca niebezpieczne:

3.1.1. strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowac prace koparki lub tadowarki i zapobiegac
wejsciu do strefy pracownikow 1 0s6b postronnych.

3.1.2. Pracujace maszyny i urzadzenia.

3.1.2.1.Samochody samowytadowcze 1 skrzyniowe, walce oraz inny ciezki sprzet
uzywany na budowie — powinien by¢ wyposazony w automatyczne podawanie
sygnatow dzwigkowych w czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku
braku mozliwosci automatycznego podawania sygnatéw, kierowca lub operator
zobowiazany bedzie do recznego podawania sygnatéw. Ponadto w/w sprzet
wyposazony powinien by¢ w koguty btyskowe.

3.1.3. Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robot budowlanych.
3.1.3.1.0znakowanie 1 wydzielenie miejsc robét wykonywanych w obrebie jezdni
po ktorych odbywa si¢ ruch drogowy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym
Projektem Organizacji Ruchu.

3.1.4. Sposo6b zabezpieczenia budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.
3.1.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdow
powinny by¢ dozorowane, a dozorujacy beda do niedopuszczania na dozorowany
teren 0sOb postronnych.

3.1.4.2. Nadzér techniczny oraz brygadzisci zobowiazani beda do zwracania
uwagi na zblizajace si¢ do miejsca wykonania robot osoby postronne i
informowanie ich o zakazie wystgpowania bezposredni do strefy robot —
wszystkie osoby realizujace roboty budowlane beda wyposazone w
identyfikujace ich odziez robocza i ochronna.

3.1.5. Sposob zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i e
nocy przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.
3.1.5.1.Operatorzy 1 kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy
silnika.

3.1.5.2.W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub operator,
zobowigzany jest do wylaczenia silnika, wyjecia klucza ze stacyjki,
pozostawienia drazka zmiany biegu w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego,
zamknigcia kabiny oraz podfozenia klinow pod kota, w przypadku pozostawienia
maszyny lub pojazdu na duzym spadku.

3.1.5.3.Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa w wyznaczonym
miejscu na zapleczach placu budowy lub na placach budowy. Kabiny maszyn i
pojazdéw zamkna¢ na zamki lub ktodki, a teren parkowania dozorowac.
3.1.5.4.teren parkowania maszyn 1 pojazdow powinien byc¢ oswietlony w
godzinach nocnych swiattem elektrycznym.

3.1.6. Sposo6b zabezpieczenia urzadzen elektrycznych.

3.1.6.1.Instalacja elektryczna na zapleczach placow budowy i placach budéw:
powinna by¢ zabezpieczona wytacznikami r6znicowo — pradowymi.



3.1.6.2.Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod napigeciem
zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow.

4.1.Szkolenie wstgpne stanowiskowe — instruktaz stanowiskowy — prowadzi
bezposredni przetozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed
podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniajacego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony
jest takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiska pracy przechodzi instruktaz
stanowiskowy obowiazujacy na kazdym z tych stanowisk. Czynnosci te sa
potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych

pracownika.
4.2.Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowiazujacych przy
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych i1 majacych wplywa na

srodowisko wszelkie prace z udzialem maszyn, z ktérych w czasie awarii

moze wystapic wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla sSrodowiska

substancji.

4.3.okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi
i srodowiska (awarie, katastrofy).

4.3.1. Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen

technicznych uzywanych do transportu materialéw oraz do wykonywania robot

budowlanych zobowiazany jest do:
e Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych
zagrozen dla srodowiska.
o Zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu 1 kierownikowi
Budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce gdzie nastapil
wyciek posypa¢ ABSORBENTEM - srodkiem chemicznym znajdujacym si¢ na
trenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostegpny mozna go zastapic
inna substancja absorbujaca np. piaskiem lub trocinami.

Po wykonani tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usuniecie przyczyn wycieku
Jezeli pracownik nie jest w stanie sam usunaé tej przyczyny, jest zobowiazany
powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a w przypadku
nieobecnosci jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego zrddta
powiadamianie w tym rowniez prywatnego telefonu komoérkowego.

Osoby powiadomione o zdarzeniu wysytaja na miejsce awarii zespot
mechanikéw w celu usunigcia przyczyn wycieku.



Materiat absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka,

a nastepnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego sktadowania i

odpadéw niebezpiecznych.

Pracownik zobowiazany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o usunieciu
awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekow wodnych, gruntu, przedostat sie
do kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobienstwo zaistnienia takiej
mozliwosci, pracownik zobowigzany jest bezzwtocznie powiadomic najblizszg
Jednostke panstwowej Strazy pozarnej — tel. 989 7z podaniem miejsca zdarzenia,
rodzajem substancji i przypuszczalna iloscig wycieku.

4.3.2. Postgpowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j

Katastrofa budowlana - jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,

elementéw urzadzen formujacych, scianek szczelnych i obudowy wykopow.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowiazany:

e Udzieli¢ pomocy poszkodowanym

e Powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadomienia w tym
rowniez z prywatnego telefonu komoérkowego, kierownika budowy a w
przypadku nieobecnosci jego zastepce.

Kierownik Budowy jest zobowiazany:

e Przeciwdzialac¢ rozszerzaniu si¢ skutkow katastrofy
e Zabezpieczy¢ miejsce Kkatastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi
prowadzenia postgpowania wyjasniajacego (nie stosuje si¢ do czynnosci
majacych na celu ratowania zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sig
skutkéw Katastrofy).
e Niezwlocznie zawiadomic o katastrofie:
o Dyrekcje.
o Wiasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)
o Wiasciwego miejscowego Prokuratora.
o Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu
budowlanego.
4.4.0kreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikéw srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
. Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywac przez caty czas pracy na
budowie, celem lepszej widocznosci pracownika przez operatoréw
obstugujacych wszelkiego rodzaju maszyn sprzetu.
+ Koniecznos¢ uzywania innych ochron osobistych beda okreslali
kierownicy bezposrednio na budowie przed przystapieniem do
wykonania robot, przy ktorych stwierdzono koniecznos¢ ich uzycia.

B Srodki ochrony osobistej powinny zabezpiecza¢ pracownikéw
przed urazami  mechanicznymi  spowodowanymi  odpryskami,
rozbieralnych czesci nawierzchni i oparzeniami przy stosowaniu

goracych mas bitumicznych.



4.5. Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi.

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w
sposob bezpieczny, zabezpieczajgcy przed wypadkami, zgodnie 2
obowigzujgcymi  przepisami. Bezpieczenstwa [ higieny pracy
spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot lub majstrze.
Aktualnie nadzorujgcy robotami na czas swojej nieobecnosci
powinien wyznaczy¢ zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i
numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej
i posterunku Policji.

Kierownik Robot odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadziste
prowadzacego roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego
wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1.Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

(@)

O

Kazdy pracownik ktory pierwszy zauwazy pozar obowiazany jest
natychmiast powiadomi¢ o nim wspotpracownikéw oraz inne osoby,
ktore w tej chwili znajduja sie w strefie zagrozenia

Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédia, w tym rowniez z
prywatnego telefonu komorkowego Straz pozarna podajac:

gdzie si¢ pali (adres, nazwe obiektu)

Co sie pali

Czy jest zagrozenie ludzkie zycie

Numer telefonu z ktérego sie dzwoni oraz swoje nazwiska (po
odlozeniu stuchawki nalezy chwile odczekaé, by umozliwi¢
ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgloszenia)

Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédia, w tym rowniez z
prywatnego telefonu komérkowego, kierownika.

Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym.

Nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym
zachowujac przy tym szczegdlna ostroznosc.

Do czasu przybycia Strazy pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej
obejmuja w/w osoby, zgodnie z hierarchia, ktére organizuja akcje i
rozdzielaja zadania. Pozostali pracownicy sa zobowiazania pod
porzadkowac sie ich poleceniom.

Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpada¢ w panike.

VVVYV



W celu likwidacji zagrozen wynikajacych z prowadzenia robét nalezy:

stosowac sprzet ochrony osobiste;

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

ustawic¢ tablice ostrzegawcze

wykonac bariery ochronnel,10m w odlegtosci od krawedzi wykopow
zapoznac si¢ z projektem montazu studni i wpustéw ulicznych
zakazany jest transport materialéw nad stanowiskami roboczymi
nalezy dba¢ o stan nawierzchni drég

stosowac tylko sprzet wlasciwy do transportu

R

Podstawowe obowiagzki pracownikow w zakresie BHP

l. Przystapienie do pracy w peilni zdrowia, odziezy ochronnej po

przeprowadzonym instruktazu na stanowisku pracy.

Znajomos¢ przepisOw 1 zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju

wykonanej pracy.

3. Wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na
stanowisku pracy.

4. Znajomosc¢ zasad 1 warunkOw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen

technicznych, sprzetu i narzedzi.

Dbalos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych.

Znajomos¢ telefonéw alarmowych.

7. Utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

9

&N 4

TELEFONY ALARMOWE

998 — Panstwowa Straz Pozarna
997 — Policja

999 - Pogotowie Ratunkowe

112 — Z telefonu komérkowego

11.Uwagi koncowe.

Wysokosciowo niwelet¢ dowiaza¢ do reperéw panstwowych i stanu istniejacego.

W miejscu zblizen inwestycji do granicy sgsiednich dzialek wykonawca musi
zapewni¢ mozliwos¢ wykonania inwestycji (np. zabezpieczenie ogrodzen, wjazd sprzetem
na dziatki prywatne itp.).

Wytyczenie robot nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W obrgbie istniejacego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie wykonujac przekopye
probne. W czasie realizacji robot nalezy dokonac odbioréw czgstkowych robét ulegajacych
zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu robot zleci¢ nalezy wykonanie
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geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materialy uzyte na budowie winny posiadac
Swiadectwo jakosci oraz atest. Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje pod stalym nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane. O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian
w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w opisie technicznym powinien zostac
powiadomiony projektant. Jakos¢ robot musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
opracowaniu ,,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robét budowlano-montazowych™.
W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiagzuje przestrzeganie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych.
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Wioctawek 1998 - 12 - 15
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DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr
892 1994r poz. 414/ oraz art. 104 § 112 i art. 107 § 4 KPA /Dz.UNr 9 z 1980r.poz. 26
wraz z pdzniejszymi zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Jablorskiego
z dnia 05.11.1998r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja powolana przez Wojewode
Wioctawskiego

nadaje

Panu MARIUSZOWI JABLONSKIEMU
ur. dnia 18.08.1961r. w Swieciu n/Wisla
inzynierowi budownictwa

uprawnienia budowlane
do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Biorac pod uwagg art. 107 § 4 KPA odstgpiono od uzasadnienia decyzji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za posrednictwem Wojewody Wioctawskiego
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

1. Pan Mariusz Jabtonski [56 SHFTEY Nl
ul.Prusa 7 m. 40 [ 3 VEeRR
87-800 Wioctawek s fand

2. Glowny Inspektor Nadzoru Buciowlag',eg&,;.A i
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

3.UA a/a



POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
\ Bydgoszcz 2016-12-22

(miejscowosg, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani JABLONSKI MARIUSZ

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK

UL. SOSNOWA 11

Jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KUP/BD/0755/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-01-01
do dnia 2017-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYRIEROW BUDQWRICTWA PRZEWODNICZACY
w BYDGOSZCZY l Rady ,Okregows] A.l‘zgy
85-030 BYDGOSZCZ, ui. B. Ruminskisgo 6 e
tel. 52 366 70 50 « fax 52 3656 70 59 A M&Q’f@@,

OO JNE 0% JSSEr ORI BV 55 FRIIEEE o -"‘,..
prof. gl S A R



Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa
1 kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomié STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié odpowiedzialno§é
cywilna ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalne;
zawartej pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna sie od dnia 1 stycznia 2011 roku
1pdzniej, nalezy kierowaé bezposérednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 555 55 55 - z telefonu komérkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

c) faxemnanr(58) 55560 61.

Do dyspozycji cztonkéw Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.



