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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

Opinia techniczna opracowana przez Wojciecha Kulke w lutym 2010

Dokumentacja archiwalna architektury obiektu opracowana przez Przedsigbiorstwo

Panstwowe Pracownia Konserwacji Zabytkow

Ustalenie zakresu remontu z Zamawiajacym

— Normy Panstwowe i literatura techniczna
2.0. Lokalizacja i przedmiot opracowania

— Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1-go
Maja 44.

— Przedmiotem opracowania jest remont pokrycia dachu na budynku gtéwnym Domu
Dziecka. Projekt nie wprowadza zadnych zmian w zakresie ksztattu i geometrii

dachu..
3.0. Charakterystyka obieku.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. W cze$ci potudniowo-wschodniej z
poddaszem czesciowo uzytkowym. W czesci pdinocno-zachodniej pigtrowy z dachem
mansardowym. W czesci srodkowej podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy — 437 m?, powierzchnia uzytkowa — 645 m®, kubatura 3479 m’.
Dach wielospadowy, o konstrukcji wi¢zby dachowej drewnianej, kryty dachéwka ceramiczna

— mnich-mniszka.

4.0. Zakres opracowania.

Projektuje sie wykonanie nastepujacych prac remontowych demontazowo-likwidacyjnych,

ktorych zakres obejmuje:

1. demontaz instalacji odgromowe;j
2. demontaz istniejacego pokrycia ceramicznego

3. demontaz istniejacych tat dachowych
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4. demontaz istniejacych opierzen i obrobek blacharskich
5. demontaz instalacji odprowadzajacej wody opadowe w obrebie dachéw (rynny i rury
spustowe)

6. wywoz i utylizacja gruzu
Projektuje si¢ wykonanie nastg¢pujacych robot remontowo-naprawczych:

1. wymiane pokrycia ceramicznego — z kryciem dachéwka marsylka wraz z wymiang tacenia (
faty- 40x60mm, kontrtaty 25x50 mm )
2. wykonanie krycia wstepnego w dachach ceramicznych - z folii paroprzepuszczalne;j
"3. wykonanie impregnacji elementéw drewnianych
4. wymiana opierzen i obrobek blacharskich
5. wymiana systemu rynien i rur spustowych

6. wymiana instalacji odgromowe;j.

5.0. Projektowane rozwiazania

Projektuje si¢ wymiane pokrycia ceramicznego z dach6wki mnich-mniszka na pokrycie
nowe z dachéwki marsylka ( mniejszy cigzar pokrycia) w kolorze naturalnym
czerwonym.

Projektuje si¢ zwigkszenie szczelnosci pokrycia poprzez zastosowanie folii ochronne;j,
podktadowej, zbrojonej, ( np. typu DRAGOFOL lub DELTA-FOL/SPF firmy DORKEN-POL
lub innej o podobnych parametrach) pod pokryciem wiasciwym. Przyjeta wyzej folia jest
paroprzepuszczalna, stanowi dobrg ochrong przed $niegiem, wilgocia i pytem.

Podczas zaktadania folii nalezy zapewni¢ dobra wentylacje okapowa i kalenicowa,

(gasiory) przestrzeni zawartej pomiedzy dolng powierzchnig dachéwek a powierzchnig folii.
Przy otworach na okienka wytazowe, a takze wokot komindw folie podktadowa nalezy
rozciaé a nastgpnie wywina¢ rozcigte krawedzie z wylozeniem ich ,,na wierzch™.

Przed przybiciem nowych tat drewnianych nalezy je zaimpregnowac przeciwogniowo

i zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej (np. FOBOS-em M-2F).

Wymiana pokrycia z blachy.

Nowe pokrycie wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubosci 0,7 mm.

Wymiana obrébek blacharskich.

Projektuje si¢ calkowita wymiang istniejacych obrobek blacharskich i opierzen. Nowe obrobki
nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm.
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Wymiana orynnowania dachu.

Projektuje si¢ wymiang istniejacych rynien i rur spustowych odprowadzajacych wody
opadowe z potaci dachowych.

W miejsce istniejacych nalezy wykona¢ nowe rynny stalowe o Srednicy rynien istniejacych
tj. @150 oraz rury spustowe @120. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. min.
0,55 mm.

Wymiana instalacji odgromowej.

Z uwagi na projektowany zakres prac remontowych przyjmuje si¢ catkowita wymiane
instalacji odgromowe;j.

Zabiegi impregnacyjne elementéw drewnianych.

Przed rozpoczgciem zabiegéw impregnacyjnych nalezy elementy porazone powierzchniowo
korozja biologiczna ociosad, a nastgpnie - w razie potrzeby — wzmocni¢.

Kazdy element wigzby oczysci¢ szczotkami stalowymi, a powierzchni¢ odpyli¢ i doprowadzié
do stanu powietrzno-suchego.

Elementy wi¢zby dachowej zaleca si¢ zabezpieczy¢ srodkiem jednoczesnie grzybobdjczym,
owadobdjczym i ogniochronnym — tj. FOBOS M-2F( 2-krotnie ).

Zabiegom impregnacyjnym przy uzyciu wskazanych srodkéw poddawaé zardwno elementy
istniejace jak i rowniez nowe.

Istotna przy prowadzeniu zabieg6éw jest takze pora roku, bowiem nasycanie preparatami
owadobdjczymi przeprowadza si¢ w dni pogodne — najczesciej wiec od kwietnia do wrzesnia.
Nalezy zatem przed przystapieniem do prac ustali¢ czy technologia stosowania srodkow

zezwala na prowadzenie zabiegéw w warunkach chtodniejszej aury.
6.0.Warunki prowadzenia robot .

Ogo6lne warunki prowadzenia prac.

Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie mniejszej jak 5 °C. Nie nalezy
prowadzi¢ prac w czasie opadow atmosferycznych, oblodzenia, jak réwniez bardzo
silnego wiatru.

Prace nalezy prowadzi¢ w takim systemie, aby nie doprowadzi¢ do zalania przez
wode opadowa poddasza i nizszych pomieszczen budynku.

W przypadku pozostawienia na noc czesci nie przykrytej folia, nalezy danag czesé
polaci zabezpieczy¢ przed nocnymi opadami atmosferycznymi jak roéwniez silnymi

wiatrami.
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Z uwagi na bezpieczenstwo przebywajacych w Gomu Dziecka dzieci prace nalezy prowadzi¢
wylacznie przy uzyciu mechanicznych pomostéw roboczych — bez uzycia rusztowan statych.
Wszystkie materiaty, instalowane maszyny i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji
— zgodnie z obowiazujacymi przepisami .
Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstgpstwa od projektu dokonywane w toku robot musza
by¢ uzgodnione z autorem projektu konstrukcji.
Kierownik budowy jest zobowiazany do potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem
lub uzgodnionymi zmianami.

"Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b uprawnionych oraz zgodnie z
dokumentacja techniczna i sztuka budowlana obowiazujacymi normami , wymogami
technicznymi, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” : Tom I ,,Budownictwo ogélne” oraz zasadami BHP. Po zakonczeniu prac

teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Podczas wykonywania prac nalezy $cisle stosowaé sie do zalecen i
wymagan producentdw materiatléw oraz ich instrukcji.
W przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudniei w stosunku do projektu nalezy

porozumie¢ si¢ z projektantem.

7.0. Informacja BIOZ .

INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
7.1. Lokalizacja inwestycji:

87-840 Lubien Kujawski, ul. 1-go Maja 44

7.2. Inwestor:

Starostwo Powiatowe we Wioctawku

87-800 Wioclawek

ul. Cyganka 28

7.3. Projektant:

mgr inz. Anna Krysztofiak
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7.4. Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia — Dz.U. Nr
120 poz. 1126.

7.5. Zakres robét:

Zakres projektowanych rob6t obejmuje:
* Remont dachu budynku gtéwnego Domu Dziecka polegajacy na wymianie
przekrycia dachu na nowe z dachéwki ceramicznej - marsylka wraz z pracami

towarzyszacymi.
7.6. Obiekty istniejace w obrebie prowadzonej inwestycji:

Projektowany remont dokonywany bedzie w obrebie dachu. W obrebie prowadzone;j

inwestycji i bezposrednim jej sasiedztwem znajduja si¢ inne zabudowania.
7.7. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji:

* Praca na rusztowaniach, na wysokosci oraz na stromych potaciach dachowych,

» Upadek z wysokosci,

" Zrzucenie narzedzi, sprzetu lub materiatldw budowlanych na ciagi komunikacyjne z
wysokosci,

* Szczegb6lng uwage zwroci¢ na bezpieczna eksploatacje mechanicznych pomostow
roboczych.

* Praca na czynnym obiekcie ( dzieci )

7.8. Instruktaz pracownikow:

* Pracownicy powinni posiada¢ aktualne dopuszczenia i badania lekarskie do
prowadzonych prac,

= Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni by¢ przystapieniem do robot
przeszkoleni w zakresie BHP,

® Przed przystapieniem do prac montazowych i budowlanych na wysokosci nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji i urzadzen, na ktérych beda one wykonywane w
tym ich stabilno$¢, wytrzymatos¢, na przewidywane obciazenia oraz zabezpieczenie

przed nieprzewidziang zmiana potozenia,
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* Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie ostroznosci przy prowadzonych robotach
budowlanych, tak, aby elementy istniejacego obiektu nie ulegty uszkodzeniu lub
zniszczeniu,

* Pracownicy pracujacy bezposrednio na potaciach dachowych musza by¢ zabezpieczeni
przed osunigciem si¢ z dachu za pomoca szelek (paséw) dekarskich.

* Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i srodki ochrony
osbbistej, zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen.

* Pracownikéw zobowiazuje si¢ do stosowania tych srodkow
- 7.9. Zabezpieczenie placu budowy:

* Remont dachu zaleca si¢ przeprowadzi¢ w miesigcach kwiecien - wrzesien.

* Z uwagi na stala obecnos$¢ dzieci i innych 0sob w obiekcieo prace nalezy prowadzi¢ w
taki sposob, aby nie zagrazaty osobom przebywajacym w budynku i na terenie wokot
budynku,

* W trakcie wykonywania prac wystgpuje konieczno$¢ wygrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy przed dostgpem 0s6b postronnych,

* Nad wejsciami do budynkéw wykonaé daszki ochronne,

* Materialy transportowane zabezpieczy¢ przed pyleniem i roznoszeniem po terenie,

* Miejsce prowadzonych prac wydzieli¢ i ogrodzi¢ tasma zabezpieczajaca.

Na budowie powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewnié
tacznos¢ telefoniczng stacjonarng lub komoérkowa. W widocznym miejscu na terenie
budowy powinien by¢ wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonéw do:
najblizszego punktu lekarskiego, jednostki Strazy Pozarnej, posterunku Policji,
najblizszego punktu telefonicznego(np. budka telefoniczna).

Na terenie prowadzonych robot rozbiérkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice

ostrzegawcze 1 informacyjne.
7.10. Osoba odpowiedzialna za opracowanie planu BIOZ na budowie:

Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy osoba przejmujaca obowiazki Kierownika
Budowy jest zobowiazana do opracowania planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy

i umieszczeniem go w widocznym i dostgpnym miejscu.

UWAGA:. Wszelkie zmiany uzgadniaé¢ z autorem opracowania.
Opracowata:

Anna Krysztofiak

7@/
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Wioctawek, dnia 14.06.2010 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze oSwiadczenie, jako
projektant projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa;

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU DOMU
DZIECKA W LUBIENIU KUJAWSKIM

Zlokalizowanego w :Lubieniu Kujawskim przy ul 1-go Maja 44
0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

mgr int, Anna Krysztofiak

Uprawnienia budowigne do projektowan
bez ograr specjalno$
kenstrukeyjn budowlang)
nr ew. UA-V-7342-5/11/97 Wk

(piecze¢ i podpis)





