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Warstwa $cleralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
gr. 5 cm wg PN-S-96025:2000

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej
ogr.min. 6cm

Istnlejgca konstrukcja Jezdni
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Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 no podsypce cem.—piaskowej gr. 3 cm A
Podbudowa z KtLSM 0/31,5mm gr. 15 cm Hlmczere znkry Vyszczegfinerie Pocpt Xt
Vykonawco projektu
thuczer kamienny gr. 20 cm <<m_m_ twa oa.o.:m_momn piasku gr. 10 cm BRD Mariusz Jobtonski, ul. Sosnowa 11, 87-800 Wloctawek
— 0 Profilowane i zageszczone podioZe gruntowe Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe -
Powlot Wtoctawski
thuczen kamienny gr. 20 cm Powlotowy Zarzad Drég we Wtoctawku z/s w Jorantowicach
Profilowane i zageszczone podioZe gruntowe Nazva | adres obektu budontanego |
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C
. 100 . 600 . 100 R 333 216 Osieciny — Wieniec - Wtoctawek III etaop
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Przedmiot—Rodzn ] opracowanka

Przekroj konstrukcy jny- A - A

Projekt budowlano - wykonawczy

Stonarisko Nazwisko, uprawnienla, Podpls
Marlusz Jabtoski SKALA
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