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SCIEZKA ROWEROWA POBOCZE ROW

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
gr.5cm

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej
o gr. min. 6 cm

Istniejaca konstrukcja jezdni
poszerzenie
. —2% _2%

[ 2

Py oth
A ™

Nowierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
no. podsypce cem.—piaskowej gr. 3 cm
Podbudowa z KESM 0/31,9mm gr, 15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Profilowane i zaggszczone podioZe gruntowe

poszerzenie 2% 6%

tluczer kamienny gr. 20 cm

Profilowane i zageszczone podioZe gruntowe
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kraweznik betonowy 15x30 obrzeze betonowe 8x30 na
na tawle z betonu C 12/15 podsypce cem.-piaskowej

pobocze gruntowe
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Oznaczenle zalny

Vyszczegblnienle

Padpls

Data

Wykonawco. pro jektu

BRD Mariusz Jabtonski, ul, Sosnowa 11,

87-800 Wtoctawek

Inwestor

Powiat Wtoctowski

Powiatowy Zarzod Drdg we Wtoctawku z/s w Jorantowicach

Nazwa | adres oblektu budowlanego 1

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C
Osieciny — Wieniec - Wtoctawek III etap

Przedriot—Rodza) opracowania

Przekrdj konstrukcy jny B - B

Projekt budowlano - wykonowczy

Stanawisko Nazvisko, upramienla, Podpls
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